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PYTANIA | ODPOWIEDZI DOTYCZACE POSTEPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
O ZNAKU ZP 16/2020

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z pdézn. zm.) Zamawiajgcy przedstawia tres¢ pytan i udzielonych
odpowiedzi dotyczgcych tresci SIWZ w przetargu na Dostawe do Miejskiego Centrum Opieki dla Oséb
Starszych, Przewlekle Niepetnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie urzgdzen medycznych

oraz réznych mebli i wyposazenia (nr 2).

Tres¢ pytania:

Pytanie 1 (dotyczy Czesci nr 7, poz. 1 — Ssaki i inhalatory)

»,Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie ssaka zasilanego elektrycznie = 230V, = 50/60Hz.
Pompa prézniowa wytwarzajgca podcisnienie. Maksymalna gtosno$¢ urzgdzenia ponizej 55-65 dB,
przeptyw osiggany 30 dm3/min, podcisnienie maksymalne osiggane = 80 kPa. Ssak wyposazony
w dwie butle z niettukgcego tworzywa o pojemnos$¢ butli roboczej 1 dm3 z pokrywag i uszczelkg do
kazdej butli, filtr bakteryjny, dreny silikonowe i fgcznik drenéw. Praca ciggta 24 godziny na dobe. Ssak
posiadajgcy regulacje i wskaznik podcis$nienia. Przewdd zasilajgcy = 1 metr. Obudowa wykonana
zABS.”

Odpowiedz:
Tak.

Tres¢ pytania:

Pytanie 2 (dotyczy Czesci nr 5, poz. 1 — Sprzet transportowy: Sliskie deski do przemieszczania
pacjenta oraz rolki do transportu)

~,Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiajgcy oczekuje ptyty slizgowej, ktora ma udzwig w przedziale

miedzy 120 a 200 kg, czy tez minimum 200 kg?”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy oczekuje ptyty slizgowej, ktéra ma udzwig w przedziale 120-200 kg.

Tres¢ pytania:

Pytanie 3 (dotyczy Czesci nr 10, poz. 1 — Aparaty i urzadzenia do terapii)

»,Czy Zamawiajgcy dopusci aparat o nastepujgcych parametrach:

Aparat dwukanatowy do magnetoterapii polem magnetycznym generowanym poprzez

aplikatory szpulowe,
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- mozliwo$¢ pracy ciggtej i modulowanej,

- rézne tryby pracy pola magnetycznego, w tym: typy pola: sinus, trojkat, prostokat potsinus,

potirojkat, potprostokat,

- maksymalna warto$¢ zmiany indukcji dla aplikatora 60 cm - 12 mT, dla aplikatora 35 cm

-24 mT,

- zegar zabiegowy 1 — 30 min. lub 60 min.,

- wbudowane programy zabiegowe minimum 50,

- aplikatory szpulowe 350 mm (2 szt.), 600 mm (2 szt.), lezanka aluminiowa z prowadnicg aplikatora

szpulowego, stolik pod aparat, stolik pod aplikatory.”

Odpowiedz:
Tak.

Tres¢ pytania:

Pytanie 4 (dotyczy Czesci nr 11, poz. 3 — Urzadzenia do hydroterapii)

,Czy Zamawiajgcy dopusci wanne o nastepujgcych parametrach:

Wanna do hydromasazu do wykonywania masazu podwodnego catego ciata za pomocg 11 — 24 dysz.
Pojemnos¢ zabiegowa 200 litréw. Czas napetnienia: 3,5 — 6 minut.

Czas spustu: 3 — 5 minut. Wymiary: 218 cm (dfugos$c), 80 cm (szeroko$c) i 88,5 — 90,5 cm (wysokoSc).
Wyposazenie standardowe: dwustopniowe schodki dla pacjenta ufatwiajgce wchodzenie
i wychodzenie z wanny oraz porecze wewnatrz wanny, elektroniczny panel sterujgcy.

Wanna wykonana z akrylu z powtokg antybakteryjng.”

Odpowiedz:
Tak.

Tres¢ pytania:

Pytanie 5 (dotyczy CzesSci nr 12, poz. 1 — Sprzet do rehabilitacji pacjentow z obrzekiem
limfatycznym)

»,Czy Zamawiajgcy dopusci aparat o nastepujgcych parametrach:

Urzadzenie do przerywanej kompresji pneumatycznej wielokomorowy (12-komorowy).

Mozliwo$¢ pracy rownoczesnie na 1 lub 2, lub 3 mankietach.

Stopniowane cisnienie.

Indywidualna regulacja ciSnienia.

Wytacznik dla pacjenta (pilot przewodowy).

Regulacja cisnienia w zakresie 0-120 mm Hg. Zasilanie 230V. Waga <9 kg.

W komplecie z mankietami na koriczyny dolne i gérne (po 2 szt.).
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Wzajemnie naktadajgce sie komory powietrza w mankietach.”

Odpowiedz:
Tak.

Tres¢ pytania:
Pytanie 6 (dotyczy Czesci nr 12, poz. 1 — Sprzet do rehabilitacji pacjentow z obrzekiem
limfatycznym)
,Czy mankiety na konczyny dolne majg zawiera¢ elementy poszerzajgce z komorg powietrzng,

umoZzliwiajgce powiekszenie obwodu mankietéw o co najmniej 12 cm?”

Odpowiedz:
Tak.

Tres¢ pytania:
Pytanie 7 (dotyczy Czesci nr 12, poz. 1 — Sprzet do rehabilitacji pacjentébw z obrzekiem
limfatycznym)
,Czy mankiety na koriczyny dolne majg zawiera¢ pas biodrowy z komorg powietrzng obejmujgca

obszar pachwiny?”

Odpowiedz:
Tak.

Tres¢ pytania:

Pytanie 8 (dotyczy Czesci nr 12, poz. 3 — Sprzet do rehabilitacji pacjentébw z obrzekiem
limfatycznym)

»,Czy Zamawiajgcy dopusci stét o nastepujgcych parametrach:

Stéttézko do manualnego drenazu limfatycznego bez kompresji lub z kompresjg.

Wymiary: 200-205 (dtugosc), 60- 65 cm (szerokoSc).

Elektryczna regulacja wysokosci w zakresie 48-100 cm. Regulowany zagtéwek sprezyng gazowg
w zakresie -70° do +40°.

System jezdny z 4 kétkami. Dopuszczalne obcigzenie 150-200 kg.

W komplecie z pasem stabilizujgcym i wieszakiem na podktady higieniczne.

Kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiajgcym.”

Odpowiedz:
Tak.

H mliiNet §
ISO 9001 W



