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Zatacznik nr 2 do Ogloszenia

Aparat USG (1 szt.)

Lp. Parametr/Warunek Parametry Parametry oferowane
wymagane
1. Wytworca (Producent) Tak, podac
2. Kraj pochodzenia Tak, podac¢
3. Nazwa i typ Tak, podac
4, Rok produkcji (nie wczesniej niz 2015 r.) Tak, podac¢
I. Konstrukcja i konfiguracja
Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii,
wygodnej obstudze, ze zintegrowang stacjg
1. roboczg i systemem archiwizacji oraz Tak
urzgdzeniami do dokumentac;ji, sterowanymi z
konsoli
2 Modutowa konstrukcja umozliwiajaca tatwg Tak
' rozbudowe aparatu, waga USG max 55 kg
Cztery kota skretne z mozliwoscig blokowania
3. . . ; Tak
min. dwéch z nich
4 Monitor HD, kolorowy, o} ’;’)rzekqtnej Tak
ekranu min. 18
5. Mozliwos¢ obrotu i zmiany wysokosci monitora Tak
Panel sterowania o mozliwoéci obrotu
6. Lo e Tak
i zmiany wysoko$ci
7. Panel dotykowy min. 10” Tak, podac
8. Minimalna czestotliwos¢ pracy dostepnych gtowic Tak, podac
max. 1,5 MHz
9 Maksymalna czegtotllyvosc pracy dostepnych Tak, podaé
gtowic min. 13 MHz
10. llos¢ aktywn_ych, royvnowaznych gma_lzd do Tak, podaé
podtaczenia gtowic obrazowych min. 2
Maksymalny czas pamieci dynamicznej CINE, .
. min. 1000 sekund Tak, podac
Archiwizacja danych pacjentow, raportéw,
12. obrazéw petli obrazowych na lokalnym dysku Tak, podac
twardym, HDD min. 500 GB
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Archiwizacja sekwencji flmowych na dysku
13. twardym w czasie badania (réwnolegte Tak
nagrywanie) i po zamrozeniu (petli CINE)

Mozliwos¢ zapisu obrazow i petli obrazowych na

dyski zewnetrzne, pamieci PEN w formatach Tak

RAW, JPG (dla obrazéw) i AVI (dla petli
obrazowych)

14.

ll. Obrazowanie i prezentacja obrazu

1. Tryb B Tak
2. | Gtebokos¢ penetracji (obrazowania), min. 30 cm Tak, podac¢
3. Obrazowanie quasi-convex (trapez) Tak
4. Obrazowanie rombowe Tak

Dynamika w trybie B z wyswietlaniem wartosci na
5. obrazie, min. wartos¢ < 50 dB, Tak, podac
max. warto$¢ = 220 dB

Maksymalna ilo$¢ ognisk pracujacych

6. jednoczesnie przy nadawaniu, min. 3 Tak, poda¢
7. llos¢ stref ogniskowania przy nadawaniu, min. 8 Tak, podac
8. Obrazowanie full-screen Tak
9. Zoom dla obrazéw ,Na zywo” i zatrzymanych Tak
Zmiana wzmocnienia obrazu zamrozonego i
10. O Tak
obrazu z pamieci CINE
11. Obrazowanie harmoniczne Tak
Optymalizacja obrazu B i Spektralnego Dopplera
12. . . Tak
za pomocg jednego klawisza
13. Tryb M Tak
14. Doppler kolorowy Tak
15. Doppler mocy Tak
16. Kierunkowy Doppler mocy Tak
17. Doppler Spektralny Fali Pulsacyjnej Tak

(Doppler pulsacyjny)
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18, Maksymalna. predkosp dla Dopplera Tak, podaé
pulsacyjnego, min. 10 m/s
19. Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD) Tak
20. Obrazowanie.ziozeniow_e (B+B/CD) Tak
w czasie rzeczywistym
21. Obrazowanie krzyzowe Tak
Oprogramowanie redukujgce szumy,
22. | wygladzajace obraz B i wyostrzajace kontury — Tak
obraz zblizony do obrazu z MR (np. SONO MR)

lll. Oprogramowanie pomiarowe

1. Badania radiologiczne Tak
2. Badania migsniowo-szkieletowe Tak
3. Badania matych narzadow Tak
4, Badania naczyniowe Tak
5. Badania potoznicze Tak
6. Badania ginekologiczne Tak
7. Badania kardiologiczne Tak

Pomiar odlegtosci, obwodu, pola

8. powierzchni, objetosci Tak
IV. Gtowice ultradzwiekowe
1 Gtowice szerokopasmowe o niezaleznym Tak
' wyborze czestotliwosci w trybach B i Dopplera
2. Gtowica Convex Tak, poqac typ
gtowicy
Minimalna czestotliwo$¢ pracy, .
2a. max. 1 MHz (+ 1 MHz) Tak, poda¢
Maksymalna czestotliwosc¢ pracy, .
2b. max. 5 MHz (+ 1 MHz) Tak, podac
2c. llos¢ elementéw, min. 128 Tak, poda¢
2d. Kat widzenia gtowicy, min. 55° Tak, podac
3. Gtowica liniowa Tak, podac typ

gtowicy
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Minimalna czestotliwos¢ pracy, .
3a. max. 4 MHz (+ 1 MHz) Tak, poda¢
Maksymalna czestotliwos¢ pracy, .
3b. max. 14 MHz (£ 1 MHz) Tak, podac
3c. llos¢ elementow, min. 128 Tak, podac
3d. Szerokos$¢ pola obrazowania, max. 40 mm Tak, podac¢
V. Pozostate
1. Videoprinter B/W Tak
Szkolenie personelu medycznego w zakresie
2. | eksploatacji i obstugi aparatu przeprowadzone w Tak
miejscu instalacji aparatu
Dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do Tak, podac i zatagczyé
3. | obrotu i stosowania zgodnie z Ustawg o wyrobach do oferty kopie
medycznych dokumentow
VI. Mozliwosci rozbudowy aparatu dostepne na dzien sktadania ofert
Mozliwosé rozbudowy o obrazowanie
1 tomograficzne (jednoczesne obrazowanie min. 9 Tak
' réwnolegtych ptaszczyzn z mozliwoscig
ustawienia ich potozenia i odlegtosci miedzy nimi)
Parametry punktowe
Parametry | Wartos¢ parametru
Lp. Opis parametru/Funkcji wymagane /| w zaoferowanym Punktacja
oceniane USG
Tryb obrazowania harmonicznego z inwersja fazy . Nie — 0 pkt.
1. . . Tak / Nie
(z impulsem odwréconym) Tak — 5 pkt.
Mozliwos$é rozbudowy o oprogramowanie do Nie — 0 pkt
2. automatycznego rozpoznawania rodzaju tkanki obrazowej Tak / Nie Tak -5 pkt-
w celu polepszenia obrazowania prt.
3 Mozliwosé poréwnania w archiwum obrazéw Tak / Nie Nie — 0 pkt.
' pacjenta z roznych badan Tak — 5 pkt.
Mozliwosé rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego . Nie — 0 pkt.
4, . o : Tak / Nie
pomiaru kompleksu infima-media Tak — 5 pkt.
Mozliwos¢ rozbudowy o oprogramowanie umozliwiajace
uzyskania dowolnej ptaskiej ptaszczyzny z zeskanowanej . Nie — 0 pkt.
5. o . SR Tak / Nie
bryty poprzez ciecie wybranej ptaszczyzny odniesienia linig, Tak — 5 pkt.
prostg i krzywg
6 Mozliwos¢ rozbudowy o Tryb Kolorowego Spektralnego Tak / Nie Nie — 0 pkt.
' Dopplera Tkankowego Tak — 5 pkt.

I:Net g
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&
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Uwagqi:

1. Dla potwierdzenia wszystkich deklarowanych w kolumnie nr 4 niniejszego Zatgcznika wartoSci
parametrow Zamawiajacy zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrow
z uzyciem wszelkich dostepnych zrodet, w tym zapytanie bezposrednio u producenta sprzetu.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci deklarowanych parametréow z faktycznymi, Zamawiajgcy
odrzuci takg oferte bez dalszego rozpatrywania.

2. Niespetnienie ktéregokolwiek z wyzej opisanych parametréw, brak wartosci lub opisu w kolumnie
.parametry oferowane”, podanie parametréw w jednostkach miary innych niz wskazane
w kolumnie 2 lub 3, bedzie traktowane, jako brak danego parametru w oferowanej konfiguraciji
i spowoduje odrzucenie oferty bez dalszego rozpatrywania.

3. Przy ocenie wartosci parametréow punktowych urzadzenia, oferowana wartos¢ liczbowa réwna
granicznej otrzyma 0 punktéw. 5 punktéw (w zaleznosci od punktu) bedg przyznawane tylko za
parametry lepsze od wartosci granicznej, a wartosci parametréw oceniane bedg proporcjonalnie
do zakresu pomiedzy wartoscig najlepsza i graniczng. Maksymalna ilos¢ punktéw przyznana
zostanie najlepszej warto$ci liczbowej parametru (najwyzej lub najnizej w zaleznosci od kryterium
oceny), a pozostate warto$ci parametrow oceniane bedg proporcjonalnie do zakresu pomiedzy
wartoscig najlepszg i graniczna.

4. Odpowiedz ,Nie” w kolumnie 4, w miejscu przeznaczonym na odpowiedz Wykonawcy, jesli
mozliwa wytgcznie w momencie, gdy w kolumnie 3 wystepuja ,parametry wymagane” Tak/ Nie.

5. Za odpowiedz ,Nie” przyznaje sie 0 punktéw, a za odpowiedz ,Tak” przyznaje sie maksymalne
punkty podane w kolumnie 5 ,Punktacja”’. Brak potwierdzenia opisu deklarowanego parametru

.tak”, dla wymagania ,Tak / Nie” ktéry podlega ocenie, skutkuje przyznaniem 0 punktow.

Do oferty nalezy dotaczy¢ materiaty firmowe zawierajace dane techniczne oraz ilustrowane foldery

producenta, sporzadzone w jezyku polskim.
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