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L. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Projekt wykonawczy branzy architektonicznej przebudowy i rozbudowy pawilonu IV ZOL w Krakowie
2. Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy pawilonu IV ZOL w Krakowie. Instalacje elektryczne

3. Projekt zagospodarowania terenu

4. Wytyczne od branzy wentylacyjnej

5. Program Funkcjonalno-Uzytkowy

6. Mapa do celow projektowych w skali 1:500

7. Uzgodnienia z Inwestorem

8. Uzgodnienia z Architektem

9. Dokumentacja techniczna stosowanych urzadzen

10. Inwentaryzacja

Il. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla modernizowanego pawilonu IV ZOL
w Krakowie.

. ZAKRES OPRACOWANIA:

Opracowanie obejmuije:
- Ztgcze kablowe ZK
Rozdzielnice gtowng RG
Tablice napiecia gwarantowanego TUPS
Pietrowe tablice elektryczne TE
Pietrowe tablice komputerowe TK
Urzadzenie UPS
Baterig kondensatorow
Linie kablowa zasilajacq ztacze kablowe ZK ze stacji transformatorowe;
Linie kablowa zasilajacq rozdzielnice RG ze ztacza kablowego
Linie kablowe zasilajgce pietrowe tablice elektryczne
Instalacje o$wietlenia:
- O$wietlenie ogdine (dzienne, nocne)
- O$wietlenie ewakuacyjne i kierunkowe z centralg monitoringu
- O$wietlenie zewnetrzne
Instalacje gniazd wtyczkowych ogdinych
Instalacje gniazd wtyczkowych komputerowych
Instalacje podgrzewania rur spustowych i wpustéw dachowch
Zasilanie urzadzer wentylacji.
Zasilanie urzadzen sity pomocniczej; windy, myjnie, kuchenki elektryczne
Zasilanie istniejgcych tablic i urzadzen w pomieszczeniach RTG
Zasilanie urzadzen instalacji stabopradowe;j
Instalacje potaczen wyréwnawczych
Instalacje odgromowg,
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V. OPIS TECHNICZNY:

1. Charakterystyka ogélna

Przebudowa i rozbudowa obejmuje pawilon IV w Zaktadzie Opiekuriczo-Leczniczym w Krakowie. Budynek jest cztero
kondygnacyjny. W piwnicy miesScic si¢ bedg szatnie, umywalnie, magazyny i pomieszczenia techniczne. Na parterze
i pietrach znajdowac¢ sie beda pokoje chorych, brudowniki, gabinety lekarskie, pokoje pielegniarek, kuchnie.
Istniejace instalacje elektryczne sg wyeksploatowane i nie spetniajg wymagan zaréwno pod wzgledem technicznym
jak i BHP zachodzi wiec konieczno$¢ zaprojektowania i wykonania nowych instalacji.

Istniejace instalacje elektryczne w cato$ci zostang zdemontowane i zastgpione nowoprojektowanymi.

2. Zasilanie

Inwestor posiada podpisang umowe na dostawe energii elektrycznej o mocy 450kW. W zwigzku z wymiang instalacji
elektrycznych pawilonu IV nie przewiduje si¢ zwigkszenia zapotrzebowania mocy i nie ma konieczno$ci wystapienia
0 zwigkszenie mocy przytaczeniowej obiektu.

Zasilanie podstawowe

Stan istniejgcy

Pawilon IV zasilany jest napieciem 3N~50Hz,400/230V/TN-C z istniejacej stacji transformatorowej 15/0,4kV. Z
rozdzielnicy 0,4kV stacji zasilane jest wewnetrzne ztacze kablowe pawilonu za pomocg dwach linii kablowych typu
YAKY 4x120mmz2. Ztacze zlokalizowane jest w holu w rejonie gtéwnego wejscia do budynku.

Jedna z linii stanowi zasilanie podstawowe budynku a druga stanowi rezerwe. Oba kable sq wyeksploatowane o
duzej awaryjnosci.

Ze ztacza kablowego zasilana jest tablica gtéwna, z ktorej zasilane sq lokalne tablice elektryczne.

Stan projektowany

Projektowane ztacze kablowe ZK zlokalizowane na elewacji pawilonu 1V zasilane bedzie z istniejacej rozdzielnicy
0,4kV stacji transformatorowej 15/0,4kV za pomoca linii kablowej typu 4xYKXS 1x240mm2,

Projektowana linia kablowa wprowadzona do ztgcza kablowego typu Z-3c stanowi¢ bedzie zasilanie podstawowe
budynku.

Istniejace kable zasilajace zostang wypiete z istniejacego zlgcza, zlaczone réwnolegle tworzac linie kablowg
2XYAKXS 4x120mm2 i wpiete w projektowane ztgcze kablowe Z-3c stanowigc zasilanie rezerwowe pawilonu IV z
mozliwoscig wykorzystania ich do przelotowego zasilania innego obiektu ZOL.

Ze z7tacza kablowego zasilana bedzie rozdzielnica gtéwna RG za pomoca linii kablowej 4xYKXS 1x150mm?.

Z rozdzielnicy RG zasilane bedg pietrowe tablice elektryczne TE, instalacje elektryczne w piwnicy oraz istniejace
tablice w budynku RTG.

Zasilanie awaryjne

Przewidziano mozliwos¢ przysztosciowego zastosowania awaryjnego zasilania obiektu.

W rozdzielnicy gtownej przewidziano odptyw do zasilania rozdzielnicy awaryjnej RGA. Rozdzielnica RGA
wyposazona bedzie w uklad SZR z mozliwoscig przetaczania na zasilanie z agregatu pradotworczego z funkcjg
autostartu.

Z rozdzielnicy RGA zasilane beda odbiorniki wymagajace awaryjnego zasilania.

Rozdzielnica RGA, zasilanie z agregatu pradotworczego oraz sam agregat nie sa objete zakresem niniejszego
projektu.

Zasilanie bezprzerwowe

Dla zasilania urzadzen wymagajacych bezprzerwowego zasilania zaprojektowano tablice TUPS.

Tablica TUPS zasilana bedzie z rozdzielnicy RG poprzez UPS z minimalnym czasem podtrzymania 10min.

Dobrano UPS typu MULTI SENTRY MST15 o mocy 15kVA i czasie podtrzymania 13min.

Urzadzenie UPS wyposazone bedzie w zewnetrzny by-pass producenta umozliwiajacy czynnosci serwisowe bez
konieczno$ci wytaczania tablicy TUPS.

Z tablicy TUPS zasilane bedg pietrowe tablice komputerowe TK1-TK3, szafa sieci strukturalnej i gniazda
komputerowe w piwnicy.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

Przebudowa i rozbudowa wraz z zabudowa balkondw pawilonu IV Zaktadu Opiekunczo-Leczniczego w Krakowie

Zasilanie urzadzen stabopradowych

Urzadzenia instalacji stabopradowych zasilane bedg z pietrowych tablic elektrycznych lub komputerowych zgodnie z
wytycznymi branzy staboprgdowej.

Zasilanie istniejacych urzadzen

Z rozdzielnicy gtéwnej RG zasilany bedzie wytacznik gtowny istniejacej windy oraz istniejaca chtodnia w
pomieszczeniach Pro Morte. Przewidziano takze zasilanie istniejacego urzgdzenia RTG, istniejgcej tablicy TO-9 w
pomieszczeniu RTG oraz tablicy TW-3 w istniejacej wentylatorni. Dla tablic TO-9 i TW-3 przewidziano wymiang linii
zasilajacych. Dla urzadzenia RTG przewiduje sie przepiecie do rozdzielnicy RG istniejacego kabla zasilajgcego.

3. Przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP

W celu wytgczenia zasilania w przypadku powstania pozaru przewidziano przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP.
PWP stanowi¢ bedzie roztacznik typu FR 303, 16A umieszczony w podtynkowej skrzynce z przeszklonymi
drzwiczkami.
Wytacznik PWP dziata¢ bedzie na:

wytaczenie wytacznika w polu zasilajgcym rozdzielnicy gtownej RG

wytaczenie urzadzenia UPS

przewidziano rezerwowy zestyk dla sygnatu wytaczenia agregatu pradotworczego (poza zakresem opracowania)
Whytacznik PWP bedzie zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu do budynku.
Pofaczenia kablowe wytgcznika PWP z rozdzielnicg RG i UPS'em zostang wykonane za pomocg niepalnych
przewod6éw HDGs 3x1,5mm2,

4. Bateria kondensatorow

Dla kompensacji mocy biernej i poprawy wspétczynnika mocy do wielkosci tg=0,4 wymaganej przez dostawce energii
zastosowano automatyczng baterie kondensatorw.

Zastosowano baterie szafkowa wiszacg 0 mocy 50kvar typu BKw'00/3-50/12,5. Bateria zabudowana bedzie obok
rozdzielnicy gtéwnej RG i podtaczona bedzie do niej za pomoca linii kablowej 5XYKXS 1x35mm2,

5. Zestaw zfaczowo-pomiarowy ZZP

Zaprojektowano zestaw ztaczowo-pomiarowy sktadajacy sie ze ztacza kablowego ZK oraz szafki pomiarowej SP
umozliwiajacej zabudowe pdtposredniego pomiaru energii elekirycznej.

Ztacze kablowe

Przewidziano ztacze kablowe typu Z-3¢c w obudowie wolnostojacej z tworzywa termoutwardzalnego wyposazonej w
zamki typu Master Key. Zigcze wyposazone bedzie kieszeh kablowg i posadowione bedzie na typowym
prefabrykowanym fundamencie. Zigcze zabudowane bedzie na elewacji budynku w rejonie wejscia kabla
zasilajgcego do pomieszczenia rozdzielni gtéwnej.

Szyne PEN ztgcza nalezy uziemi¢ przytaczajac do istniejacego uziomu.

Szafka pomiarowa

W pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej przewidziano rezerwe miejsca dla zabudowy zestawu skrzynek w obudowach
wolnostojacych z tworzyw termoutwardzalnych wyposazonych w zamki typu Master Key. W skrzynkach przewidziano
mozliwos¢ zabudowy potposredniego pomiaru energii elektrycznej. Decyzje o konieczno$ci zabudowy pomiaru
przeznaczonego do wewnetrznych rozliczen zuzycia energii elektrycznej podejmie Inwestor.

Zestaw pomiarowy sktadatby sie z nastepujacych czesci:

- cze$ci PP przeznaczonej do zabudowy przektadnikéw pradowych

- czesci TL przeznaczonej do zabudowy licznika energil, listwy Ska i zabezpieczen obwoddw napieciowych licznika.

6. Rozdzielnica gtdwna RG

Rozdzielnica gtowna bedzie wykonana w obudowie metalowej, szafowej typu XL3800 firmy Legrand.
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Rozdzielnica bedzie wyposazona w wytacznik gtéwny wyposazony w wyzwalacz wzrostowy, ochronniki
przeciwprzepieciowe klasy B +C oraz analizator do pomiaréw podstawowych parametrow elektrycznych sieci.

Dla zabezpieczenia odplywéw oraz baterii kondensatorow przewidziano roztaczniki bezpiecznikowe. Dla
zabezpieczenia odptywow drobnych przewidziano aparature modutowa.

Z rozdzielnicy beda zasilane projektowane pietrowe tablice elektryczne, UPS, windy, instalacje elektryczne dla
pomieszczen w piwnicy oraz istniejace tablice TO-9, TW-3, RTG .

Rozdzielnica bedzie zlokalizowana w piwnicy w wydzielonym pomieszczeniu rozdzielni elekirycznej.

7. Pietrowe tablice elektryczne TE...

W budynku przewidziano na kazdym pietrze po trzy tablice elektryczne TE, a w piwnicy jedng tablice TE0L. Na
parterze oraz na 11 2 pietrze przewidziano po dwie gtdwne tablice pigtrowe zasilane z rozdzielnicy gtéwnej RG
napieciem 3N~50Hz,230/400V/TN-S. Z tablic gtéwnych TE12, TE22 i TE32 bedg zasilane odpowiednio na kazdej
kondygnaciji tablice T13, TE23, TE33. Tablice zaprojektowano w obudowach szafkowych, podtynkowych z tworzywa
sztucznego. Tablice beds wyposazone w aparature modutowg (roztacznik, wytaczniki instalacyjne i
réznicowopradowe, ochronniki przeciwprzepieciowe, lampki sygnalizacyjne, przekazniki bistabilne, faczniki czasowe i
zasilacze dla opraw ze zrodtami LED). Z tablic bedg zasilane obwody o$wietlenia og6lnego, nocnego,
ewakuacyjnego i kierunkowego, gniazda wtyczkowe nadtdzkowe, gniazda wtyczkowe ogdlne, myjnie, kuchnie
elektryczne, kable grzewcze rur spustowych, urzadzenia stabopradowe, itd.

Z tablicy TEO1 oraz rozdzielnicy RG bedg zasilane instalacje w piwnicy. Z tablic TE11 — TE13 bedg zasilane
instalacje na parterze. Z tablic TE21 -TE23 beda zasilane instalacje na 1 pigtrze a z tablic TE31 - TE33 instalacje na
2 pietrze i na dachu. W tablicach nalezy przewidzie rezerwe miejsca min. 20%.

Tablice beda zlokalizowane w korytarzach na poszczegdlnych poziomach.

8. Tablica napiecia gwarantowanego TUPS

Z rozdzielnicy RG bedzie zasilany UPS poprzez Bypass zewnetrzny BP. Przewidziano urzadzenie UPS o mocy
10kVA i czasie podirzymania 10min napieciem 3N~50Hz,230/400V/TN-S.

Z UPS'a bedzie zasilana tablica TUPS, z ktdrej beda zasilane tablice komputerowe TK.

Tablica UPS bedzie wykonana w obudowie nasciennej, szafkowej. Tablica wraz z UPS’em bedg zlokalizowane w
pomieszczeniu rozdzielni glownej.

9. Pietrowe tablice komputerowe TK1-TK3

W budynku przewidziano na kazdym pietrze po jednej tablicy komputerowej TK. Tablice komputerowe beda zasilane
z tablicy TUPS napieciem 3N~50Hz,230/400V/TN-S.

Tablice bedg wykonane w obudowach szafkowych, podtynkowych z tworzywa sztucznego. Tablice bedg
wyposazone w aparature modutowg, (roztacznik, ochronnik przeciwprzepieciowy, wytaczniki instalacyjne, wytaczniki
réznicowopradowe, lampki sygnalizacyjne). Z tablic bedg zasilane instalacje gniazd wtyczkowych komputerowych
oraz urzadzenia wedtug wytycznych branzy stabopradowej. Tablice bedq zlokalizowane w korytarzach na
poszczegdlnych poziomach.

W tablicach nalezy przewidzie¢ rezerwe miejsca min. 20%.

10. Zasilanie urzadzen wentylacji

W modernizowanym budynku zostata przewidziana przez branze wentylacyjng wentylacja mechaniczna. W
pomieszczeniach sanitarnych przewidziano wentylatory fazienkowe sterowane wraz ze $wiattem. W czesci
pomieszcze zostaly przewidziano wentylatory zatgczane indywidualnie tgcznikami zlokalizowanymi w
wentylowanych pomieszczeniach.

11. Ogrzewanie spustow rynnowych i wpustéw dachowych

Rury spustowe ogrzewane bedg samoregulujgcymi przewodami grzewczymi typu SelfTec PRO20. Ogrzewanie
spustow zatgczane bedzie regulatorem typu ETO2-4550 sterowanym czujnikiem temperatury typu ETF-744 i dwoma
czujnikami wilgoci ETOR-55. Czujnik temperatury nalezy zamontowa¢ od strony pdtnocnej w nienastonecznionym
miejscu. Czujniki wilgoci nalezy zainstalowa¢ przy wpustach dachowych blisko rur spustowych po obu stronach
dachu.
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Przewody grzejne nalezy utozy¢ wokot wpustu dachowego, prowadzi¢ przez calg dugo$¢ rur spustowych i
zakonczy¢ ponizej poziomu zamarzania. Przewidziane dtugosci przewoddw grzewczych nalezy zweryfikowaé na
budowie. Przewody grzewcze nalezy potaczy¢ z zasilajacymi je kablami YKYzo 3x2,5mm2 oraz zakonczy¢ za
pomoca elementow zestawow przytaczeniowo-zakonczeniowych typu EC-PRO.

Ogrzewanie rur spustowych zasilane bedzie z tablicy TE32, w ktdrej zabudowany bedzie regulator ETO2-4550.

Wpusty dachowe wyposazone w elementy grzejne i wymagaé beda jedynie zasilania 230V AC. W zaleznosci od
lokalizacji, wpusty zasilane bedg z tablicy TE31, TE32 lub TE33 za pomocg kabli YKYz0 3x2,5mm2,

12. Oswietlenie

W obiekcie objgtym projektem przewiduje sig owietlenie ogolne, ewakuacyjne i kierunkowe.
Srednie natezenie odwietlenia dla pomieszczen przyjeto zgodnie z normg EN 12464-1:2002 w wysokosci:

- pokoje pacjentéw 100Ix
- pokoje pacjentéw oswietlenie nocne dozorowe 5Ix

- korytarze oswietlenie dzienne, 200Ix
- korytarze oswietlenie nocne, 501x
- korytarze w piwnicy 100Ix
- punkt pielegniarski 500Ix
- gabinet lekarski 500Ix
- szatnie, kuchnie 200Ix
- pomieszczenia techniczne 200Ix
- klatki schodowe 150Ix
- magazyny 100Ix

Obliczenia wykonano programem DIALUX z wykorzystaniem opraw ESSystem.
Oswietlenie ogolne

W budynku generalnie zastosowano energooszczedne, nastropowe oprawy Swietldwkowe z elektronicznymi
statecznikami.

W pokojach pacjentdw zastosowano oprawy nastropowe typu SD 418 z dyfuzorem opalowym IP40. W sanitariatach
przewidziano oprawy nastropowe typu UNO 218 IP 44. W pokojach pielegniarek, gabinetach lekarskich, szatniach i
w korytarzach przewidziano oprawy S$wietldwkowe nastropowe TR 228.0P. W klatkach schodowych beda
zamontowane oprawy $wietlowkowe typu TR 249 OP. W pomieszczeniach technicznych oraz nad wejsciami do
budynku przewidziano oprawy $wietldwkowe szczelne typu CO1 236 i CO1 136 IP65. W pokojach chorych i w
tazienkach nad umywalkami zaprojektowano kinkiety typu Jupiter Mini 2.

Oswietlenie nocne

W korytarzach przewiduje sie o$wietlenie nocne, ktdre bedzie zrealizowane za pomoca opraw podtynkowych ze
zrodtami LED typu Uran wbudowanymi w $cianach na wysokosci 0,5m nad podtoga. W pokojach pacjentow
przewiduje si¢ oswietlenie dozorowe za pomocg opraw podtynkowych ledowych montowanych 0,5m na podtoga.

Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne bedzie zrealizowane za pomocg opraw do nabudowania ze zrodtami LED oraz wybranych
opraw $wietléwkowych o$wietlenia ogoinego wyposazonych we wiasne zrodta zasilania (inwertery) zapewniajace na
drogach ewakuacyjnych natezenie o$wietlenia min. 1Ix z wyjatkiem istniejacych klatek schodowych gdzie
zapewniono natezenie owietlenia zwigkszone do 5Ix. Oprawy LED beda pracowaty w trybie pracy na ciemno z 1-
godzinnym czasem pracy po zaniku napiecia. Za drzwiami ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku, w sanitariatach
oraz w umywalniach zastosowano oprawy szczelne. Oprawy ewakuacyjne bedg podtgczone do systemu
monitoringu. Zastosowane oprawy posiadajg $wiadectwa dopuszczenia z CNBOP w Jdzefowie.

Oswietlenie kierunkowe
Oswietlenie kierunkowe bedzie zrealizowane za pomocg opraw do nabudowania jednostronnych lub dwustronnych

ze zrodtami typu LED. Oprawy beda pracowaty w trybie pracy ,nha jasno” z 1-godzinnym czasem pracy po zaniku
napiecia.
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Oprawy kierunkowe beda podtaczone do systemu monitoringu CM.
Zastosowane oprawy posiadajg $wiadectwa dopuszczenia z CNBOP z Jozefowie.

System monitoring opraw oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego

Dla monitorowania opraw awaryjnych zastosowano system centralnego nadzoru typu ES-CTI2 dedykowany dla
opraw zastosowanych w projekcie.
System umozliwia:
- Kontrola

- stanu funkcjonalnego urzadzer dotgczonych do systemu
stanu zrodet Swiatta w poszczegdlnych oprawach
stanu baterii w poszczegdlnych oprawach
ilosci bledéw podczas ostatnio wykonywanych testow
historii zdarzeh w systemie

Wyzwalanie

- testu funkcjonalnego

- testu autonomicznego

- blokady pracy awaryjnej

Ustawianie

- dat, godzin i odstepow pomiedzy olejnymi testami

- czasu systemowego

- indywidualnej nazwy dla poszczegélnych opraw

- adresu IP i maski potaczenia sieciowego
Zaprojektowany system sktada sie z dwoch Jednostek Sterujacych typu CTI2 3x64 . Kazda z jednostek moze
monitorowac 192 oprawy (3 linie po 64 urzadzenia) za posrednictwem dwuzytowej komunikacji przewodowej oparte]
na protokole DALI. Maksymalna diugo$¢ kazdej z magistrali sygnatowej typu YDY 2x1,5mm2 wynosi 300m. Obstuga
jednostek sterujacych moze odbywaé sie za pomocg whudowanej klawiatury lub z zewnetrznego komputera.
Jednostka oznaczona jako JS1 zabudowana bedzie w rozdzielnicy gtéwnej RG i monitorowac bedzie:

Linia /1 — 40 oprawy montowane w piwnicy, klatce schodowej projektowanej, klatce schodowej istniejace;

Linia 1/2 — 42 oprawy montowane w piwnicy, klatce schodowej projektowanej

Linia 1/3 - rezerwa
Jednostka oznaczona jako JS2 zabudowana bedzie w tablicy TE21 i monitorowac¢ bedzie:

Linia 2/1 - 61 opraw montowanych na parterze

Linia 2/2 — 48 opraw montowanych na | pietrze

Linia 2/3 - 52 oprawy montowane na Il pietrze
Jednostki sterujace zasilane bedg napigciem 230V AC z rozdzielnic w ktdrych bedg zabudowane.
Komunikacja pomiedzy jednostkami sterujgcymi i komputerem odbywaé sie bedzie za pomocg sieci LAN ujetej w
projekcie instalacji stabopradowych.

Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie zewnetrzne zaprojektowano za pomoca opraw $wietléwkowych szczelnych CO1 136 montowanych na
elewacji nad wyjsciami do budynku oraz za pomocg naswietlaczy metalohalogenkowych PD2 montowanych na
elewacji budynku na wysoko$ci 5m. Oprawy istniejace pod zadaszeniem nalezy podigczy¢é do projektowanego
obwodu o$wietlenia zewnetrznego. O$wietlenie bedzie zataczane recznie lub za pomocg zegara sterujgcego.
Obwody o$wietlenia bedq zasilane z rozdzielnicy RG

Zewngtrzny taras oéwietlono za pomocg nadwietlaczy halogenkowych z wbudowanymi wytgcznikami zmierzchowymi
i czujkami ruchu. Przewidziano mozliwos¢ dodatkowego wytaczania oswietlenia tarasu tgcznikiem umieszonym
wewnarz budynku w pomieszczeniu holu.

Sterowanie oswietleniem

Oswietlenie poszczegoinych pomieszczen zatgczane bedzie indywidualnie lokalnymi tacznikami. W sanitariatach i w
szatniach przewiduje sie sterowanie o$wietleniem za pomoca czujnikéw ruchu nasciennych typu Luxomat PD3N. W
umywalniach beda zastosowane czujniki ruchu z whudowanym sensorem akustycznym (wersja Micro). Owietlenie
klatek schodowych oraz korytarzy w piwnicy sterowane bedzie za pomocg tacznikow czasowych MINe. Laczniki
bedg zatgczane podswietlanymi przyciskami zainstalowanymi na kazdej kondygnacji, a w korytarzach przyciskami
przy wyjsciach z pomieszczen.

OSswietlenie korytarzy na parterze i na kondygnacjach 1 i 2 podzielono na trzy strefy: strefa ,a” (osie 1-5), strefa ,b”
(osie 6-9), strefa ,c" (osie 10-14). W kazdej strefie przewidziano zataczenie o$wietlenia ogéinego, o$wietlenia
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nocnego korytarza oraz os$wietlenia dozorowego w pokojach chorych. Sterowanie poszczegdlnymi strefami i
rodzajami o$wietlenia bedzie odbywa¢ sie centralnie przyciskami z tablic sterowania oswietleniem SO1-3
zamontowanych w dyzurkach pielegniarek.

Oprawy zewnetrzne nad drzwiami sterowane beda recznie tacznikami zlokalizowanymi wewnatrz budynku w rejonie
wej$¢ lub samoczynnie wytacznikiem zmierzchowym.

13. Instalacja gniazd wtyczkowych

W pokojach pacjentéw przewidziano po cztery gniazda wtyczkowe w zestawach nadtézkowych montowane we
wspolnych ramkach, gniazda wtyczkowe dla odbioru telewizji oraz gniazda wtyczkowe przy umywalkach. Dla
zwiekszenia pewno$ci zasilania sasiednie zestawy nadtézkowe podigczone beda do réznych obwodow
elektrycznych. Dodatkowo w poblizu drzwi wejsciowych do pokoi pacjentéw przewidziano gniazdka wtyczkowe dla
doraznego podtaczenia urzadzen medycznych.

W dyzurkach pielegniarek i w magazynie poscieli przewidziano gniazda wtyczkowe ogélne i komputerowe.

W korytarzach i pomieszczeniach pomocniczych zaprojektowano gniazda wtyczkowe porzadkowe.

14. Trasy kablowe

W pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej kable uktadane bedg na drabinach kablowych. Po wyjsciu z rozdzielni kable wiz-
tow beda uktadane pod tynkiem w rurach lub na tynku na uchwytach. Na pionowych trasach pomiedzy
kondygnacjami wiz-ty uktadane beda pod tynkiem w rurach PCV gietkich (peszel wzmocniony).

15. Instalacje elektryczne

Instalacje sity i o$wietlenia wykonane beda kablami YKXS, YKY 1kV oraz przewodami YDY 750V.

W pomieszczeniu istniejacej wentylatorni instalacje prowadzone bedg natynkowo w korytkach kablowych lub na
uchwytach. W pozostatych pomieszczeniach instalacje elektryczne wykonane bedg jako wtynkowe lub podtynkowe.
Czes$¢ obwoddw elektrycznych prowadzona bedzie w gigtkich rurach ochronnych w wylewce podtogi.

Przejscia obwodow przez $ciany i stropy chronione bedg rurami przepustowymi PCV.

Przejscia kabli i przewodow przez Sciany i stropy dzielgce strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ stosujac
atestowane, niepalne uszczelnienia i oznaczy¢ stosownymi tabliczkami.

Odbiorniki wymagajace zasilania w czasie pozaru (wytaczanie p.poz) zasilane beda przewodami niepalnymi typu
HDGs. Przewody niepalne nalezy prowadzi¢ natynkowo na wydzielonych niepalnych trasach (korytka kablowe,
uchwyty) lub pod tynkiem w rurach gietkich PCV.

16. Osprzet instalacyjny

Przewidziano osprzet instalacyjny serii Mosaic, Plexo firmy Legrand lub innej firmy o nie gorszych parametrach
technicznych.

Zaproponowano osprzet instalacyjny podtynkowy i natynkowy koloru biatego. Gniazda wtyczkowe w zestawach
nadtdzkowych wyrdznione beda innym kolorem zaakceptowanym przez Inwestora. Dla zasilania komputerow
przewidziano gniazda wtyczkowe czerwone typu DATA.

W sanitariatach zastosowano osprzet podtynkowy, hermetyczny o stopniu ochrony min. IP44.

Osprzet instalacyjny podtynkowy montowany bedzie w puszkach o gtebokosci 60mm.

taczniki odwietlenia instalowane bedg na wysokosci 120cm a uzytkowane przez osoby niepetnosprawne na
wysokosci 100cm.

Nadtozkowe zestawy gniazd wtyczkowych montowane bedg na wysoko$ci 160cm a gniazda TV na wysokosci 2,0m.
Gniazda wtyczkowe dla urzadzen kuchennych i przy umywalkach montowane bedg na wysokosci 120cm a
uzytkowane przez osoby niepetnosprawne na wysokosci 100cm.

Pozostate gniazda porzadkowe instalowane bedg na wysokosci 30cm.

Tam gdzie to mozliwe nalezy zastosowa¢ ramki wielokrotne dla montazu gniazd lub facznikéw o$wietleniowych.

17. Instalacja potaczen wyréwnawczych

W pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej zostanie zainstalowana gtéwna szyna wyréwnawcza GSW wykonana z
ptaskownika Fe/Zn 40x5 potaczona z istniejacym uziomem budynku. Szyne GSW nalezy pomalowac¢ w z6tto-zielone
paski. W korytarzach przy tablicach elektrycznych oraz w pomieszczeniu archiwum, w ktérym zlokalizowana bedzie
szafa sieci strukturalnej zainstalowane beda lokalne szyny wyréwnawcze potaczone z gtéwng szyng wyrdwnawcza
za pomocg przewodu LgYzo 16mm2

Jako lokalne szyny wyréwnawcze nalezy zastosowac typowe szyny ekwipotencjalne firmy Dehn, Galmar, itp.
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Do szyn wyrdwnawczych nalezy przytaczy¢: szyny ochronne PE projektowanych tablic elektrycznych, konstrukcje
szafy sieci strukturalnej, metalowe konstrukcje brodzikow, konstrukcje kablowe, rury, kanaty wentylacyjne i inne
metalowe urzadzenia zasilajgce instalacje wewnetrzne np. wody, gazu, c.o. itp. Jezeli elementy przewodzace sq
doprowadzone z zewnatrz to powinny by¢ one objete potgczeniami wyrdwnawczymi, jak najblizej miejsca
wprowadzenia do budynku. Miejscowe potaczenia wyrdwnawcze wykonac¢ przewodem DYzo 4mm2,

Do podszybia dzwigéw nalezy doprowadzi¢ uziemienia wykonane z ptaskownika Fe/Zn 30x4 potaczone
bezposrednio z istniejgcym uziomem budynku. W podszybiu nalezy zostawi¢ zapas ptaskownika zgodnie z
wytycznymi dostawcy dzwigu.

18. Instalacja odgromowa

W zwigzku z przebudowa i rozbudowg budynku istniejgca instalacja odgromowa zostanie wymieniona na nowg. Z
istniejgcej instalacji odgromowej zostanie wykorzystany uziom otokowy.

Instalacja odgromowa wykonana bedzie zgodnie z normg PN-EN 62305.

Na dachu budynku oraz na murowanych kominach wentylacyjnych utozone bedg zwody poziome niskie wykonane z
drutu Fe/Zn f 8mm.

Zwody mocowane bedg do systemowych wspornikoéw dachowych.

Do zwoddw nalezy przytaczy¢ wszystkie metalowe elementy znajdujace sie na powierzchni dachu (drabiny, wiazy,
barierki, obrobki blacharskie, itp.). Potaczenia nalezy wykona¢ drutem Fe/Zn f 8mm.

Maszt anteny RTV SAT, konstrukcje klap dymowych, wyrzutni powietrza i wywiewek nalezy wyposazy¢ w zwody
pionowe o takiej wysokosci, aby chronione elementy znajdowaly sie w strefie ochronnej zwodow.

Zwody pionowe mozna taczy¢ z chronionymi urzadzeniami za pomocg izolacyjnych elementow dystansowych (maszt
anteny i urzadzenia zasilane elektrycznie) lub bezpo$rednio (pozostate urzadzenia).

Wszystkie elementy budowlane nieprzewodzace znajdujace sie nad powierzchnig dachéw (kominy murowane,
$ciany przeciwpozarowe, itp.) nalezy wyposazy¢ w zwody poziome i potaczy¢ je z siatkg zwoddw na dachu.
Przewody odprowadzajace nalezy prowadzi¢ w rurach izolacyjnych PCV uktadanych pod warstwa ocieplenia cian.
Przewody odprowadzajace potaczone beda z istniejgcymi uziomami budynkéw za pomocg przewoddw
uziemiajacych poprzez ztacza kontrolne instalowane w podtynkowych lub umieszczanych w ziemi puszkach.
Przewody uziemiajace wykonane beda z ptaskownika Fe/Zn 40x5.

Wzdtuz Scian dobudowanej czesci nalezy utozy¢ uziom wykonany z ptaskownika Fe/Zn 40x5. Projektowany odcinek
uziomu nalezy uktada¢ na gtebokoéci min. 0,6m i w odlegtoci min. 1,0m od $cian i potaczy¢ z istniejgcym uziomem
budynku.

19. Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla ochrony urzadzer przed przepieciami atmosferycznymi i taczeniowymi zastosowane beda ochronniki
przeciwprzepigciowe. Ochronniki przeciwprzepieciowe klasy B +C (I+19 zamontowane sg w rozdzielnicy gtownej
RG 0,4kV. Ochronniki przeciwprzepieciowe klasy C (I1°) bedg zamontowane w projektowanych tablicach pietrowych.

20. Zasilajaca linia kablowa nN

Od istniejacej stacji transformatorowej 15/0,4kV do projektowanego ztacza kablowego zlokalizowanego na elewacii
pawilonu zostanie doprowadzona uktadana w ziemi linia kablowa nN typu 4xYKXS 1x240mma2.

W ziemi kabel nN bedzie uktadany na gtebokosci 0,7m a pod drogq na gtebokosci 1,0m. Skrzyzowania kabla z drogg
chronione beda rurami ostonowymi Arot typu SRS110, skrzyzowania kabla z pozostatym uzbrojeniem podziemnym
chronione beda, rurami ostonowymi Arot typu DVK110.

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne wykop pod kabel wykonaé recznie. Przejscia linii kablowej przez drogi
wykona¢ metodg przekopu otwartego.

W ziemi kabel nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci min. 10cm, zasypa¢ warstwa piasku o grubosci
min. 10cm, przysypa¢ warstwa, ziemi rodzimej o grubo$ci 15cm, przykry¢ folig oznaczeniowg koloru niebieskiego i
zasypac ziemig rodzima,

Na kabel nalezy natozy¢ oznaczniki w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz przy wyjsciu ze stacji
transformatorowej, przy wejsciu do zestawu ZZP oraz przy rurach ostonowych.

Projektowana lini¢ kablowg nalezy uktada¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125

21. Ochrona przeciwporazeniowa
Jako dodatkowa ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym dla sieci TN-S zastosowane bedzie samoczynne

wytaczenie zasilania zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41. W przypadku pojawienia sie napiecia na chronionych
elementach zostanie ono wytaczone w czasie nie przekraczajacym 0,4 sek.
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Po wykonaniu instalacji nalezy pomiarowo sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowe;.
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