Projektowany odcinek uziomu potqczy¢
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UWAGI OZNACZENIA:

1. Ochrong odgromowq wykona¢ zgodnie z normq PN—EN 62305.
Na powierzchni dachu na $cianach oddzielenia pozarowego oraz

L

na murowanych kominach wentylacyjnych utozyé zwody instalacji
odgromowej

Zwody poziome niskie wykona¢ z drutu Fe/Zn @8mm i ukloda¢

na wspomikach dachowych,

Do zwodéw nalezy przytqczy¢ wszystkie metalowe elementy (drabiny,

whazy, barierki, obrdbki blacharskie, itp.) znajdujace sig na powierzchni

dachu. Polqczenia wykona¢ drutem Fe/Zn @8mm.

Maszt anteny RTV SAT, konstrukcje klap dymowych i wyrzutni powietrza
systembéw wentylacyjnych wyposazy¢ w systemowe zwody pionowe o takiej

ig w strefie ochronnej zwodéw.
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wysokosci, aby chronione elementy znajdowaly
Zwody pionowe mozna tqczy¢ z chronionymi urzqdzeniami za pomocq
izolacyjnych elementdw dystansowych (maszt anteny i urzqdzenia zasilane
elektrycznie) lub bezposrednio (pozostate urzqdzenia).
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Przewody odprowadzajqce wykonane z drutu Fe/Zn @8mm uklada¢

w warstwie ocieplenia elewacji w rurach izolacyjnych PCV.

Przewody odprowadzajqce nalezy polqczy¢ z uziomem budynku poprzez
ztqcza kontrolne.

Zlqcza kontrolne instalowa¢ w skrzynkach umieszczonych na elewacii

w warstwie ocieplenia lub w ziemi.

Dla instalacji odgromowej wykorzystany zostanie istniejqcy uziom pawilonu
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nr 4. Wzdluz scian dobudowanej czgsci nalezy ulozy¢ uziom wykonany
z ptaskownika Fe/Zn 40x5. Projektowany odcinek uziomu nalezy uktadac
na glgbokosci min. 0,6m, w odleglosci min. 1,0m od $cian i potqczy¢
z istniejgcym uziomem budynku.

istniejqcy uziom pawilonu 4

projektowany odcinek uziomu Fe/Zn 40x5
zwéd poziomy niski Fe/Zn @8mm

zwdd pionowy

przewdd odprowadzajqcy ze ztqczem kontrolnym
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