3N~50Hz,400/230V/TN-C

OZNACZENIA:
il Projektowana linia kablowa nN
Projektowana linia kablowa nN
w rurze ochronnej
o o Istniejqce linie kablowe nN
~ ~ do likwidacji
D N—A - Ztqcze kablowe
CEN
Y ‘
[ $h7Q L S UWAGI:

1. Kabel nN na uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m. Pod drogq kabel uktada¢
na gtebokosci min. 1,0m. Skrzyzowania kabla z drogami chroni¢ rurami
ostonowymi AROT SRS160 a skrzyzowania z pozostatym uzbrojeniem podziemnym
rurami AROT DVK110.

Trasg ziemnq kabla nalezy oznaczy¢ foliq koloru niebieskiego.

2. Na kabel natozy¢ oznaczniki w odstepach nie przekraczajgcych 10m oraz przy
wyjsciu ze stacji transformatorowej oraz przy wejsciu do ztqcza ZK oraz
wejsciach do rur ostonowych.

233.96

ZAKLAD OPIEKUNCZO-LECZNICZY W KRAKOWIE, UL. WIELICKA 267, 30-663 KRAKOW EDYCIA: DATA
DZ. NR EW. 114/16, OBR L
UL. WIELICKA 267, KRAKOW BRANZA FAZA
ELEKTRYCZNA PW
W KRAKOWIE e
s SKALA NR RYS.
TEMATRYS DL AN TRASY LINII ZASILAJACEJ nN 1:500 E-40
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY ZESPOL PROJEKTOWY

mgr Wikior Wieczorek

mgr inz. Wojciech Wieczorek inz. Maria Swiation
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