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1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.
W RAZIE NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM. INWESTOR - Zakiad Opiekuriczo-Leczniczy w Krakowie, ul. Wielicka 267, 30-663 Krakow EOYCIA 5;9 iz
2. PRZED ROZPOCZECIEM PRAC WYKONAWCA JEZT BEZWZGLEDNIE ZOBOWIAZANY : . . oz G TIRE g e Porgas —
o) SPRAVNDZIC ELEMENTY ZAKRYTE | POTWERDZLC 0 2600N0SE 7 PRovErv zacozenam, | BETON KONSTRUKCYUNY: A e ey P TP T e ey P
3. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYUNE WYKONAC ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM. C25/30 (B30) , s KOMORA WLACZENIOWA PREFABRYKOWANA. T
4. POZOSTALE ELEMENTY WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY. C12/15 (B15) - BETON WYROWNAWCZY PROJEKTANT SPRAWDZAIACY ZESPOL PROJEKTOWY
ORAZ Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI \ 5 OTULINA: mgr inz. Marek Jarosz mar inz, Andrzej Palonek
5. PRZED MONTAZEM STUDZIENKI PREFABRYKOWANEJ NALEZY ROZEBRAC ISTN. CZESC KANALU - 50mm i
NA ODCINKU STUDZIENKI. POLACZENIE STUDZIENKI Z KANALEM USZCZLANIC. STAL ZBROJENIOWA:  A-llINi A0

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - REPRODUKCJA PROJEKTU BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONA Podstawa prawna:

O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.)




