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l. CZESC OPISOWA
1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej zwigzany z zadaniem
,Przebudowa i rozbudowa wraz z zabudowg balkonéw pawilonu IV Zaktadu Opiekuriczo-Leczniczego w
Krakowie na dziatce ewidencyjnej nr 114/16 obr 59 Podgorze przy ul. Wielickiej 267 w Krakowie” Projekt
branzy konstrukcyjnej zostat sporzadzony na podstawie projektu branzy architektonicznej oraz wytycznych
projektantéw branzowych.

Celem opracowania niniejszego dokumentu jest dostosowanie istniejacego budynku do obowigzujacych
przepisow prawa ,gtéwnie do Rozporzadzenie Ministra Zdrowia technicznych dnia 2 lutego 2011 w sprawie
wymagan jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu
opieki zdrowotnej, a takze poprawa warunkdw sanitarnych, ochrony przeciwpozaroweji ogélnego standardu
budynku.

Stan istniejacy:

Projektowany budynek znajduje sie na terenie kompleksu budynkéw wchodzacych w sktad Zaktadu Opiekunczo-
Leczniczego Krakowie. Zespdt sktada sie budynku administracyjnego i czterech budynkdéw przeznaczonych na
pobyt pacjentéw. Wszystkie budynki potaczone sg przewigzka na poziomie 1 pietra.

Projektowany budynek-Pawilon nr 4 jest budynkiem przeznaczonym na pobyt pacjentéw. Budynek przeznaczony
jest na pobyt 0s6b ciezko chorych i niepetnosprawnych ruchowo. Obecnie pacjenci przebywajg pomieszczen
pokojach 2,4 i 6 cio osobowych. Orientacyjna ilos¢ pacjentow:

Parter- ok. 40 pacjentéw
1 pietro- ok. 60 pacjentow
2 pietro- ok. 60 pacjentéw

Kondygnacja podziemna stanowi zaplecze techniczno-socjalne budynku. Znajdujg sie tu pomieszczenia
techniczne, magazyny podreczne, szatnie i sanitariaty dla personelu.

Budynek posiada balkony od strony wschodniej. Planuje si¢ zabudowe balkondw $cianami murowanymi
pomieszczen celu powiekszenia powierzchni uzytkowe.

Komunikacja w budynku odbywa sie korytarzem o szerokosci ok. 176 cm i 2 klatkami schodowymi. Budynek
posiada 1 winde.

Wysoko$¢ w Swietle kondygnacji wynosi:

Parter- 267 cm
1 pietro- 244 cm
2 pietro- 247 cm

Zakres opracowania:

- Budowe szybu windowego z wiatrotapem na potudniowym koncu budynku

- Dobudowe ewakuacyjnej klatki schodowej i windy towarowo-osobowej na pétnocnym koncu budynku

- Zabudowe balkondw $cianami murowanymi

- dobudowe ramp dla niepetnosprawnych

- zmiang uktadu pomieszczen- gtownie przebudowe pokojow pacjentéw z 4 osobowych na 2 osobowe,
na kazdym pietrze planuje sie pozostawienie 1 pokoju 4 osobowego dla cigzko chorych pacjentéw.

- ocieplenie elewacji 10 cm styropianu

- odtworzenie izolacji poziomej $cian piwnic

- izolacje termiczng i przeciwwilgociowa posadzek piwnic.



2. Podstawa opracowania.

Podstawg niniejszego opracowania jest:

a)
b)

Projekt architektoniczny autorstwa Karpla Konsulting Sp. z 0.0.

Dokumentacja Geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne w podtozu inwestycji: Przebudowa
wraz z rozbudowa budynku nr 4 Zakt. Opiekuriczo-Leczniczego w Krakowie ul. Wielicka 267, dz. Nr
ewid. 114/12, obr.59 autorstwa PGB Tomasz Koziot Pracownia Badan Geologicznych ul. E. Dziedzica
1A, 31-481 Krakéw

Inwentaryzacja autorstwa Karpla Konsulting Sp. z 0.0.

wizja lokalna obiektu w zakresie ogledzin i wizualnej oceny elementdw konstrukcyjnych

ocena stanu technicznego konstrukcji budynki w aspekcie mozliwosci wykonania planowanej
przebudowy i rozbudowy wykonang przez autoréw niniejszego projektu

Polskie Normy Budowlane, literatura techniczna

Zestaw norm:

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

PN-80/B- 02010/Az1 Obciazenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem

PN-80/B- 02011/Az1 Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Obliczenia i projektowanie

PN-90/B- 03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-81/B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

3. Ohciazenia i warunki klimatyczne.

a)
b)
c)

obcigzenie $niegiem - strefa 3
obcigzenie wiatrem - | strefa
granica przemarzania - 1.0m.

4. Opis przyjetych rozwiazan konstrukcyjnych.

Materiaty konstrukcyjne.

Beton konstrukcyjny:

Elementy Zelbetowe i betonowe:

Klasa ekspozyciji: XC2.
Przyjeto na podstawie PN-EN 206-1:2003, PN-EN-196-1 oraz PN-B-03264:
- beton C25/30,

- minimalna zawarto$¢ cementu = 280kg/m?

- maksymalne w/c = 0,60

Stal konstrukeyjna: S235JRG2 — stal zwykta
: 5355 J2G3 - stal kotew ptytkowych




Opis istniejacych rozwigzan konstrukcyjnych:

Budynek gtowny:

- konstrukcja budynku :

przedmiotowy budynek jest wykonany w systemie tradycyjnym — Sciany
murowane , stropy Zelbetowe oraz ptytowe prefabrykowane typu Zeran.
Sciany zewnetrzne o grubosci 24cm.

Uktad nosny budynku — poprzeczny uktad konstrukcji o module gtéwnym 6,0m
stanowigcy podparcie dla prefabrykowanych ptyt stropowych kanatowych typu
Zeran. Zewnetrzne $ciany podtuzne stanowiace wypetnienie oraz funkcje
usztywniajacg po dtugosci budynku.

- strop nad Il Pietrem — na podstawie dokumentacji archiwalnej stwierdzono , ze

strop nad Il Pietrem jest wykonany jako Zelbetowy z pokryciem ptytami
prefabrykowanymi z wyksztatcong przestrzenig wentylowana,

Pokrycie dachu stanowa 2 warstwy papy.

Konstrukcja stropodachu nie wykazuje oznak nieprawidtowe;

pracy. Nie wystepuja zjawiska $wiadczace o przekroczeniu Stanu
Granicznego Uzytkowania tj.:

- pekniecia i zarysowania stropu

- odspojenia tynku

- strop nad | Pigtrem, Parterem i piwnicg — na podstawie dokumentacji archiwalnej stwierdzono , ze

- §ciany zewnetrzne:

- §ciany wewnetrzne nosne:

- schody wewngtrzne:

strop nad | Pigtrem, Parterem i Piwnicg jest wykonany jako Zelbetowy strop
prefabrykowany.

Na stropach wykonano warstwe wylewki cementowej oraz posadzkowe
warstwy wykonczeniowe.

Konstrukcja stropéw nie wykazuje oznak nieprawidtowe;j

pracy. Nie wystepuja zjawiska $wiadczace o przekroczeniu Stanu
Granicznego Uzytkowania tj.:

- pekniecia i zarysowania stropu

- odspojenia tynku

— wykonane w technologii tradycyjnej — Sciany z pustaka/cegty na
zaprawie cementowo- wapiennej o grubosci ~24cm.

Sciany od zewnatrz otynkowane tynkiem cementowym.

Sciany nie wykazuja zjawisk niekorzystnej pracy tj:

- peknig¢

— wykonane w technologii tradycyjnej — Sciany z pustaka/cegty na
zaprawie cementowo- wapiennej o grubosci ~24cm.

Sciany od zewnatrz otynkowane tynkiem cementowym.

Sciany nie wykazuja zjawisk niekorzystnej pracy tj:

- peknie¢

— wykonane jako zelbetowe, wraz z ptytami spocznikéw .

Schody nie wykazujg zjawisk niekorzystnej pracy tj:



- peknie¢

- fundamenty - na podstawie dokumentaciji archiwalnej stwierdzono , ze
budynek jest posadowiony bezposrednio na fawach fundamentowych
na poziomie ponizej poziomu posadki piwnicy tj. ~ -2,80m , jednocze$nie
ponizej poziomu przemarzania.

Przewiazka:

- konstrukcja przewigzki :
przewigzka jest wykonana w systemie tradycyjnym — jest ona wykonana na
poziomie | Pietra z odkrytg konstrukcjg stupowa na wysokosci kondygnacii
Parteru. Na stupach wykonano belki poprzeczne i podciagi podtuzne.
Strop przewigzki jest monolityczny wykonany razem z belkami.
Sciany zewnetrzne murowane grubosci 24cm.
Stropodach — monolityczny Zelbetowy.



6. Warunki gruntowo-wodne.
Na podstawie opracowania z pkt 2c) stwierdzono nastepujace warunki gruntowo-wodne w miejscu posadowienia:
Na podstawie pkt.3 opracowania z pk.2c):

3. Farys budowy geologicznej | warunhow hydrogeolngiczoych

Na podstawie zrealizowanyeh wiercen geotechnicznyeh stwierdzono pokrywe asaddw wicku
Plejstocen-Holocen, kidra przekracza 5.0mb miazszosel. Warstwy gruntdw budowlanyed rodeimych
wyksztaheone sa w postaci 20tych | jasnoszaryeh pinskow drobnoziarmstych.

Charakterystyezne cechy warstw | stwicrdzone w czasie prowadzonych badan to:
- rownoziarnistese osadu

brak domieszek frakeji grubsioveh (Fwirdw)
= kware jako dominujaey skladnik mineraloy plaskéw
Woawigzhu z tym wiadciwe jest okreslenie piaskow drobnoziarnistyeh jako osadiw dojrzabych
teksiuralnie. Sg o osady pochodzenia peryglacjalneso ekumulowane pod koniee plejstocenu.

W wyniku robdt geologicznyveh ustalono, Ze w obrghie udokumentowanej preestrzeni gruntawej strop
piaskon wystepuje na plebokoser 2,60 - 3.0m ppt, najesgicie] na glebokosci Jm ppl.

Podlore plaskow i starszyeh osaddw plejstocenskich (pliny) stanowi w tym rejonie formacja ilow
szaro-popielatych. Hy zdeponowane w okresie miocenu tworzg 2asadmczy traun budowy geologicane)
Zapadliska Przedkarpackiego. Serie ifow, ilow x gipsami solami kamiennymi, piaskowcami zustaly
tdokumentowane podezas wiercen, w wychoadniach, w czasie eksploatacyi gomicee) w regionie. Do
plebokodcl rospoznania podioza tj. 5.0m ppl nie stwierdzono poderas prowadzonyveh robdi
veclogicznych jlow weeciorzedowyeh, Preypuszczalnie strop warstw thow snajduje sie na ghebokosc
mie wigksze] nmiz 10 m ppt.

Mad warstwami gruntow rodamych niespoisiych stwierdeono grunty nasypowe o charakierze
nasypiw budowlanych oraz warstwe nasypu niekontrolowanego, Warstwa nasypu nigkontrolowanego
jest ziozona plownie z brunatnego, szarego piasku drobnego # humusem, Ponadio rozpoznano jako
skladnik warstwy gling pylasta o barwie brunatnej (Zalgcemik nr 3.1). W oparciu o rzedne sieci
kanalizacyjne} zawarte w tredei mapy sytuacyjno-wysokodciowe] ustalono jej preehieg w rejonie prac
na glebokosciach 2,20 - 2 82 m ppt. co w preyblizeniv odpowiada glebokode: zalerania warstwy
nasvpu niekontrolowanego (Zalyeznik nr 5.1 - 5.3).

Vdokumentowane podezas prac nasypy budowlane zbudowane sg glownie 2 piaskdw drobnych, barwy
ciemnozote], w przypowierzchniowsj czgicl z plaskow 2 humusem, 2 domieszka drobnego gruzu,

Do glebokosci rozpoznania przestrzeni gruntowej stwierdzono istnienie jednego poziomua wid
eruntowych. o zwierciadle swobodnym. Wody gruntowe migruja w obrebie piaskow drobnych 26hych
i jasnoszarveh, w kierunku poludniowe-wschodnim oraz wschodnim, zgoednie 2 nachyleniem terenu.
Zwierciadlo wody gruntowej zostalo nawiercone na glebokodei 3,60 - 4.0 m ppt (w otworach
weatechn. nr 1. 2. 3] oraz na glebokodci 4,30m ppt { w otworach geotechn nr 4,5).

Nie wyklucza si¢ wystapienia sezonnwych wahan stanu zwiercindta wad gruntowyeh, jak rowniez
wahai dobowych, zwigzanych z gwaltownymi lub intensywnymi i dhugotrwaiymi opadami
atmosferyeznymi. Wychodnie pruntéw niespoistych (piaskdw) sa Lo rozlegle, co sprawia ze wody
apadowe fatwiej infiltrufa w podbode,



Wyrdzniono nastepujace warstwy gruntéw na podstawie pkt. 5 opracowania z ktc. 2¢) — Warunki Geotechniczne:

Warsiwa I: Gruni nasypowy: nasyp budowlany zlokony z piasku drobnego z domieszka
aru, 2 domieszka humuoso w czeiel preypowierzehniowe), Grum jest
harwy brunatne], brunatne-rdzawe). malo wilgolny, w stanie
sredniozageszezonym fub luznym.

Warstwa la:  Grumt nasypowy: nasyp budowlany doiony 2 piasku drobnego. Grunt jest
barwy ciemnozolie], malo wilgotny. w stanie Sredninzageszezonym lub
luznym.

Warstwa II:  Grunt nasypowy: nasyp niekentrolowany zlozony 2 masku humusowego,
barwy brunatnej, malo wilgotny, w stanie Sredniozageszezonym [ub fuZnym.
W sklad warstwy wchodzi rownicz glina pylasta. barwy brunalnej, srednio
spoista, wilgoina w stanie plastycznym.

Warstwa I[[l:  Grunt rodzimy niespoisty w postaci piasku drobnego. barwy jasnosizare]
wilgolny w stanie Sredninzagesrezonym OTAZ ZAQESZCEONYI.

Warstwa [1a:  Grunt rodeimy niespoisty w postac plasku drobnepo, barwy jasnoszarg
mokry, W Stanie Sredniozagesicsonym oraz Zggs aceony .

Warstwa IV:  Grunt rodzimy niespoisty w postact piasku drobnego, barwy jasnoszare],
nawodniony w slanie ZAggszCzoOnym,



W celu okreslenia warunkow gruntowo-wodnych wykorzystano wnioski z pkt.6 opracowania z pkt. 2c):

6. Waioski

Do glgbokosel rozpoznania podlosa pod konstrukeje projekiowanego obieki
budowlancgo stwicrdzono wystgpowanie jednepo poziomu wody pruntowe]. Stwierdzony
poziom wody pruntowej znajduje sie ponizej obecnego poriomu posadowienia obiektu.,
Projektowana rozbudowa szybu windy w budynku or 4 moze byc narazona na etapie robi
budowlanyeh na zamakanie bad? zalewanic na skutek waban glebokofel swierciadia
wody grumtowej. Ze wzgledu na wystgpowanie wody gruntowe) w warstwach
niespaistyeh metoda odwadniania wykopu bezposrednio z dna wiaze sig z ryzykiem
upkyrmienia grunta, wymywania gruniu ze zhoczy, stnigjgeych fundamentdw oraz

utraty stabilnodei scian wykopu, Ze weglgdu na znaceng glebokose wystgpowania

wody gruntowej odwodnienie placu budowy poprree drenaz poziomy jest

kusztowne | dose trudne w realizacii.

lstnieje modliwosé odwadnienia terenu popreez studnig depresyjng.

Podszybie windy muozna zabezpieczyC poprrez wykonanic scianck szczelnych
selbetowyceh jako statych czgsci konstruke|i podszybia

W orozpoenane] przestrzeni brak warstw gruntow organicenych rodzimych ‘nrenodnychs
poniFe] pogiomu posadowicnia obickio budowlanepoWszysikic wydzielune w ioko
rorpozoania podlosza warstwy gruntow rodeimych 11 - [V sg nedne. Grenty sg
klasvfikowane w grupie nosnoscl G-1,

Stwierdzono wystgpowanie wyraznych 1 stabyeh posiomow Iostratygraticenych o
niewiclkiej zmiennosci facjalne).

Nie stwierdzono wystepowania innych nickorzystmych zlawisk i procesdw
weodynamicznych, kidre destabilizujg orumy

Wyrdinione w obregbie warstw geotechnicznych rodzaje grontéw budowlanych w skali
wysadzinowodct KTEN 1997 s gruptami niewysadzinowymi. Glghokodé preemarzania
gruntéw w tym rejonie wynosi do 1,0m ppt

Dla sieci wodociggowyceh i kanalizacyjnych wartosé 1,0m ppt nalezy powigkszyé co
naimniej o 1/3. Na etapie wykonania wykopow pod fundamenty nalery zachowac
ostroznost ze wzgledu na grunty miespoiste - mozliwose cbrywania si¢ seian wykopdw,

- Ustalono proste warunki gruntowe,

Dla posadowienia bezpo$redniego szybu windowego z wiatrotapem , dobudowe ewakuacyjnej klatki

Na podstawie oceny stopnia soronosel warunkdw geologicmo-inmynierskich oraz

informac)i uzyskanych od Zlecajgcego na temat rodzaju i preeznaczenia budynku,
przedmiotowy obickt mozna zaliczyé do drugicj kategorii geotechniczne.

schodowej i windy towarowo-osobowej na pétnocnym konicu budynku projektowane zmiany zaliczono do
drugiej kategorii geotechnicznej — posadowienie w prostych warunkach gruntowych.

Podczas prac ziemnych nalezy potwierdzi¢ przyjeta kategorie geotechniczng wpisem do Dziennika
Budowy przez osobe uprawniong oraz udokumentowa¢ warunki gruntowe opinia uprawionego geologa

wraz z protokotem badan rodzaju i nosnosci gruntéw.

Prace ziemne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionego geologa, ktdry po wykonaniu probek w miejscu
posadowienia protokolarnie opisze stan gruntéw. Nalezy bezwzglednie kontrolowaé stan gruntu w miejscu

posadowienia i w okolicy wykopow.



Prace ziemna nalezy prowadzi¢ w porze suchej minimalizowa¢ tym samym ryzyko zalania wykopéw
wodami gruntowymi w stanie podniesionym.

W przypadku stwierdzenia parametrow gruntu gorszych niz zatozone nalezy kazdorazowo przed wykonaniem
fundamentéw skontaktowaC sig¢ z projektantem konstrukcji oraz geologiem w celu potwierdzenia przyjetych
rozwigzan.

W przypadku wystgpienia gruntéw nienosnych w miejscu posadowienia nalezy okreslic gtebokos¢ ich
wystepowania oraz wykona¢ dokumentacje okre$lajaca sposob i zakres wymiany gruntu lub jego wzmocnienia
celem zapewnienia wymaganej nosnosci.

Fundamenty czesSci nowoprojektowanych nalezy obsypac¢ zasypka zwirowo-piaskowa zageszczong warstwami
do uzyskania Is >0,95. starannie ubijanym warstwami, a powierzchni¢ terenu bezposrednio przy $cianach
nalezy uksztattowac¢ ze spadkami od konstrukcji.

7. Materiaty.

» Stal zbrojeniowa klasy: A-IlIN (RB 500 W) i A-0

» Stal konstrukcyjna: S235JRG2 - stal zwykta

» Beton: C20/25 - B25,

» Beton podkfadowy: C12/15-B15

* lzolacje elementéw nowoprojektowanych
Fundamenty: wobec mozliwych wystepowania wilgoci lub wody gruntowej i dla zapewnienia przyjetej klasy
ekspozycji— zastosowac izolacje pionowg i pozioma elementéw zelbetowych majacych kontakt z gruntem na
cafej wysoko$ci — wykonac¢ izolacje przeciwwodna — 2 x papa termozgrzewalna modyfikowana polimerami z
osnowa z wiékna szklanego.

Izolacje fundamentow istniejacych
Wykonac $cisle wg. programu naprawczego okreslonego w Projekcie Architektury obejmujacego:
Izolacje przeciwwodne:
e QOdtworzenie izolacji poziomej posadzkach poprzez wykonanie warstw
- na istniejacej ptycie wykonac¢ warstwy przeciwwilgociowe wg. projektu architektury.
» Nalezy odtworzy¢ izolacje pionowa podziemnej czesci budynku. Izolacje potozyc do
wysokosci 30 cm ponad powierzchnie terenu.
Izolacie termiczne:
 Zaprojektowano ocieplenie Scian zewnetrznych istniejacego budynku 10 cm styropianem.
 Qcieplenie $cian zewnetrznych ponizej poziomu gruntu i do wys 30 cm ponad poziomem gruntu
-10 cm polistyren ekstrudowany XPS
» Qcieplenie istniejgcego stropodachu 20 cm wetng mineralng dachowa.
 Qcieplenie posadzki piwnic 5 cm XPS

8. Zabezpieczenie antykorozyjne i p.poz.:
Elementy stalowe:

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych:1 stopien czystosci powierzchni elementéw stalowych
wg PN-EN ISO 12944-4 i -8504, parametry jakosciowe powierzchni wg PN-ISO 8501, PN-ISO -8502,
PN-1SO -8503. Zabezpieczenie antykorozyjne powtoki epoksydowe np. system Oliva.

Jedynie antykorozyjnie zabezpieczy¢ elementy stalowe niesklasyfikowane w opinii rzeczoznawcy p.poz.
jako wymagajace zabezpieczenia ogniowego.

KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU — okreslono wg. Projektu Architektury
Dla omawianego budynku wymagana jest klasa B odpornosci pozarowe; .
Wymagania p.poz. dostosowa¢ do opracowania branzy architektury oraz do opinii rzeczoznawcow.



Wszystkie elementy wykonane majg posiadac certyfikaty potwierdzajace wymagana klase odporno$ci
ogniowej.
9. Wytyczne wykonywania:

- Przed przystapieniem do robot nalezy Wykonawca zobowiazany jest wykonac projekt organizaciji
robot zawierajacy m.in. technologie betonowania ( okreslajac sposob przygotowania szalunkow i
zbrojenia , zapewnienie dostawy mieszanki betonowej w odpowiednich odstepach, odpowiednie
uktadanie mieszanki wraz z zageszczeniem i pézniejsza pielegnacja) , kolejnos¢ wykonywania
robét, sposéb odwodnienia wykopéw itp.

- Szalunek elementéw zelbetowych — mozna zdemontowac po uzyskaniu przez beton petnej
wytrzymatosci, czyli minimum 28 dniach
- Drewno konstrukcji dachu zabezpieczy¢ srodkami p.poz i grzybobdjczymi
- Wykonanie podbicia taw fundamentowych nalezy wykonaé¢ nastepujaco:

- tawy fundamentowe nalezy podla¢ betonem C16/20 (B20) wg. czesci rysunkowej.

Podlanie betonem nalezy wykonaé odcinkami . Diugo$¢ mozliwych do jednoetapowego wykonania
odcinkéw mozna okresli¢ nadzorem autorskim na budowie po odkopaniu czesci fundamentéw,
okresleniu gtebokosci i szerokosci fundamentow oraz okresleniu morfologii osrodka gruntowego
pod fundamentami.

- Prace ziemna nalezy prowadzi¢ w porze suchej minimalizowa¢ tym samym ryzyko zalania
wykopow wodami gruntowymi w stanie podniesionym.

9.1 Wytyczne wykonania nadprozy:

Nadproza nalezy wykona¢ w nastepujacej kolejnosci prac:

- przygotowanie elementdéw stalowych do montazu

- wykucie na odpowiedniej wysokosci gniazd w $cianie nosnej

- wykonanie poduszek betonowych zgodnie z czescig rysunkowg

- wykucie bruzdy w Scianie do potowy grubo$ci Sciany, w ktdrej montowane jest nadproze

- 0sadzenie belek w wykutej do potowy grubosci Scianie owinigtych siatka Rabitza

- ,wyklinowanie” gora belki i uzupetienie zaprawg cementowg przestrzeni nad belkami do spodu wykutej
Sciany

- wykucie pozostatej gornej czesci Sciany — pozostatg potowe grubosci

- 0sadzenie nastepnych belek na szeroko$ci potowy grubosci Sciany owinietych siatka Rabitza na
poduszkach betonowych

- ,wyklinowanie” gora belki i uzupetienie zaprawg cementowg przestrzeni nad bekami do spodu wykutej
Sciany

- potgczenie belek poprzez skrecenie szpilkami zgodnie z czgscig rysunkowa,

- otynkowanie belek tynkiem cementowym

Nadproza zaprojektowane z pojedynczej belki stalowej nalezy wykona¢ w nastepujacej kolejnosci prac:
- przygotowanie elementéw stalowych do montazu
- wykucie na odpowiedniej wysoko$ci gniazd w cianie nonej
- wykonanie poduszek betonowych zgodnie z czescig rysunkowq
- wykucie $ciany na wysokosci nadproza
- 0sadzenie belki w wykutej owinigtej siatkq Rabitza
- ,wyklinowanie” gorg belki i uzupetnienie zaprawg cementowg przestrzeni nad belkami do spodu wykutej
Sciany
- otynkowanie belki tynkiem cementowym



1.

9.2. Wytyczne prowadzenia prac ziemnych, izolacyjnych ( istniejace fundamenty) oraz zwigzanych
z nowymi fundamentami wind:

w celach odgromowych w elementach Zelbetowych zabetonowa¢ wypusty
uziemienia wedtug czesci elektrycznej. Uziemienie konstrukcji stalowych
wykona¢ wg czesci elektrycznej

Roboty ziemne wykonywa¢ w taki sposdb, aby nie naruszy¢ struktury gruntu rodzimego
W przypadku wykonywania wykopéw mechanicznie, ostatnig warstwe gruntu grubosci 10 cm zdjaé
recznie.

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nalezy zabezpieczy¢ dno wykopu przed przenikaniem wody
opadowej oraz zabezpieczy¢ dno wykopu przed naptywem wad gruntowych. W przypadku zalania
wykopu fundamentowego wodami opadowymi, wykop nalezy osuszy¢, a uplastyczniong warstwe gruntu
bezwzglednie usunag¢.

Wymiane gruntu prowadzi¢ pod statym nadzorem geologa i wykona¢ nowe warstwy gruntu w postaci
zasypki zwirowo-piaskowej zageszczonej warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia |s >0,96.

Pod ptyte fundamentowg windy potozy¢ warstwe betonu podktadowegoo grubosci 15 cm, na ktdrej
nalezy wykonac izolacje przeciwwodng wg.opisul.

Po wykonaniu fundamentéw windy oraz po wykonaniu programu naprawczego zwigzanego z
hydroizolacjg istniejacych fundamentéw wykopy nalezy zasypywaé zasypka zwirowo-piaskowa,
zageszczong warstwami do uzyskania Is >0,99 starannie ubijanym warstwami, a powierzchnie terenu
bezposrednio przy Scianach nalezy uksztattowa¢ ze spadkami od budynku.

Dookota budynkow nalezy utozy¢ szczelng opaske betonowg zabezpieczajacg przed przenikaniem wod
opadowych przez zasyp pod fundamenty budynku.

Wody z rynien spustowych nalezy odprowadzi¢ poza obrys budynkdw i szybdéw windowych na
odlegto$¢ wykluczajacq przedostanie sie tych wdd przez zasyp pod fundamenty budynku.

Szalunek elementéw Zelbetowych — ptyt i belek mozna zdemontowaé po uzyskaniu przez beton petnej
wytrzymatosci, czyli minimum 28 dniach

Uwaga:
Prace ziemne nalezy prowadzié¢ pod statym nadzorem uprawnionego geologa, ktory wpisami do
Dziennika Budowy potwierdzi wystepowanie warunkow gruntowych zgodnych z przyjetymi
zatozeniami oraz potwierdzi brak wystepowania wody gruntowej, bedzie kontrolowat prace ziemne
oraz potwierdzi kategorie geotechniczna.
OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
Zestawienie obciazen.
- $nieq -
lokalizacja: - strefa3

Dach dwuspadowy:

Przyjeto: Qk = 0,006*A-0,6 kN/m2 i Qk>1,2kN/m2
Qk=1,2m2
Sk=QC
Dla spadku potaci 6°:
C.=0,8




Se0=0,8*1,2=10,96 kN/m2 - obcigzenie charakterystyczne
Seos= 0,96 * 1,5=1,44 kN/m2 - obcigzenie obliczeniowe
- Wwiatr
lokalizacja: - |strefa
- _spadek pofaci 6°:

Teren typ A ; wys. 13,5m nad terenem

Ce=0,8+0,02z= 0,8+0,02*13,5=1,07

B=1.8 - budynek niepodatny na dynamiczne dziatanie wiatru
Dla wys. H<300 npm qc= 0,3

k = 0,30kN/m? H/L<2

k=0 *Ce*C,* B

Parcie:

Cne=0,1

pkss = 0,30*1,07*1,8*0,1= 0,058 kN/m? p3s = 1,5 * prss = 0,087 kN/m?2

Ssanie:
Cus=-0,4

P3s = 0,30*1,07*1,8%(-0,4) = -0,23 kN/m? Ps=1,5* pas = -0,345 kN/m?

Strop szybami windowymi i przewiazka - stan projektowany :

wartos¢ charakt. Ve Ll
obliczeniowa
blacha aluminiowa na rabek gr.1,2mm 0.35 1.1 0,39
deskowanie petne 24mm 0,15 1.1 0,17
krawedziaki 40x60mm 0,10 1.1 0,11
folia paroprzepuszczalna 0,01 1,2 0,012
wetna mineralna 30cm o gestosci 160kg/m3 0.48 1.3 0.624
Strop Zelbetowy gr. 25cm 6,25 1.1 6,88
Razem Ok = 7,34kN/m? g = 8,17kN/m?
- Sciany:
- ciezar Sciany fundamentowej (obcigzenie na 1 m wysokosci Sciany)

wartos¢ charakt. Vi Ul
, obliczeniowa
Sciana zelbetowa gr. 25cm 6,25 1,1 6,88
hydroizolacja — 2xpapa termozgrz. 0,22 1.3 0,29




polistyren ekstrudowany gr. 10cm

0,038

1.3

0,049

O =6,51 kN/m?

9=7,22 kN/m?

- ciezar Sciany zabudowy balkondw i nadbudowy przewigzki (obcigzenie na 1 m wysokosci Sciany)

Y warto$¢
warto$¢ charakt. Ve obliczeniowa
Tynk wewnetrzny 0,30 1.3 0,39
Pustak Ytong *PP 4/06 3,0 1,1 3,30
Izolacja — styropian gr. 10cm + tynk 0,10 1,3 0,13
0k =6,51 kN/m?2 0=7,22 kN/m?2
- ciezar Sciany windowej wewnetrznej (obcigzenie na 1 m wysokosci Sciany)
Y warto$¢
| warto$¢ charakt. Ve obliczeniowa
Sciana zelbetowa gr. 25cm 6,25 1,1 6,88
Ok =6,25 kN/m?2 0=6,88 kN/m?2
- ciezar Sciany windowej zewnetrznej (obcigzenie na 1 m wysokosci Sciany)
wartos¢ charakt. Vi Ll
' obliczeniowa
Sciana zelbetowa gr. 25cm 6,25 1,1 6,88
Izolacja — styropian gr. 10-20cm + tynk 0,10 1,3 0,13
0k =6,31 kN/m?2 0=7,01 kN/m2
ciezar schoddw zelbetowych - bieg
warto$¢ charakt. Vi UElIES
obliczeniowa
terakota 0,41 1,2 0,49
wylewka wyrdéwnujaca 0,28 1.3 0,36
ciezar stopni 2,07 1,1 2,30
ptyta Zelbetowa gr. 12 cm 3,00 1,1 3,3
tynk 0,30 1,3 0,38
0Ok = 6,06 kN/m?2 g =6,83 kN/m?
Obcigzenie bez ciezaru ptyty gk = 3,06kN/m2 g=3,53 kN/m2




- strop nad najwyzsza kondygnacija

warto$¢ charakt. Vi ob;?/cazgz?gwa
wylewka betonowa gr. 5cm 1,15 1.3 1,50
zasypka keramzytowa — $r gr.30cm

yp, ) Y d 3,30 1.3 4,29

gesto$¢ mat zasypowego: 11kN/ m3
ciezar ptyty kanatowej gr. 24cm 3,00 1,1 3,30
tynk cem.-wap. 0,30 1.3 0,39

Ok = 8,03 kN/m?2 g = 9,84 kN/m?

- ptyta dachowa

wartos¢ charakt. Y ob;?/cazgz?gwa
papa bitumiczna 0.275 1.3 0.357
wylewka wyréwnawcza gr. 5cm 1,15 1.3 1,50
ciezar ptyty korytkowej 1,00 1,1 1,10

O = 2,43 kN/m? g = 2,957 kN/m?

obciazenie zmienne uzytkowe

obc. charakt. vf warto$¢ obliczeniowa
obciazenie zmienne uzytkowe
W pomieszczeniach biurowych: 2.0 1.4 2.8 kN/m2
pokoje szpitalne 1.5 1.4 2.1 kN/m2
obcigzenie od Scianek dziatowych 0.75 1.4 1.05kN/m2
na klatce schodowej 4.0 1.3 5.2 kN/m?
korytarze 2.5 1.3 3.25 kN/m2

- obciazenie od dzwigu windowegqo

- zestawiono wg. karty katalogowej producenta dzwigu windowego wg. wytycznych producent wind KONE



2. Obliczenia statyczne i wymiarowanie elementow konstrukcji budynku.

2.1. Obliczenia dla szybu windowego:

Obciazenia generowane przez elementy windy na konstrukcje fundamentéw i szybu:

zestawiono wg. karty katalogowej producenta dzwigu windowego i rysunkow dla wind:
- w osiach 1-2

| DBCIZENIA SCIAM SZYBU 00 WSPORMIKOW PROWADNIC

Mumer wrzgdzenia Transys 210 - 1
[ | Obciqzenie | Wortose (kW) | Wortese (WM} | Wartse (kN) | Wortose (kM)
- [P ¥ ' ' '
= ! 5 39
T [
[ OBCIAZENIA SCIAN SIYBU 0D WSPORMIKOW PROWADNIC
: Mumer wrzqdzenio _|r|:|n55.15 210 = 1_ _ .
Olbecigzenie Wartose (kN) Wartost (ki) Wartose (kN) Wortedt [l
| F katina | 373 | ' '
| .| Fy kabino 3.7
- | Fz katina | 3653
ol Fi p.wago 0.3
| Fy pwoga | 0.Al
[ Fz p.wago 1.7
Uwoga:

- Fx, Fy, Fz dziolajg jednaczednie i 5q
przengszong przez jeden wspornik
- Fz [pionowa) obcigze wazystkie wepormiki
MAKSYMALNE OBCIWSENIA PODSIVER

' [ Transys 210 = 1]

Obeiqzerie [ Wartese (kM) | Wortese (kM) | Wartest (kM) | Warlost (kN
RP1 : 133 ' ' '
RP2 _ 102
RP3 [
RP4 ' 48
BPS5 ' -
RPE ' -
[waga: '

Reckeje R1..RE nie drialajg jedroczesnie
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- w osiach 14-15

OBCIAZENI SCIA STYBU 00 WSPORNIKEW PROWADHIC

Reskeie R1..RE nie dziolajy jednoczesnie

Humer urzgdzenio Trangys 210 - 2
Obcigzenia ~ Wortost (kW) | Waorlost (WM] | Worlose (kN) | Wortost (kM)
= |
5| | ; | :
i T
OBCIWENIA ST SZYEU 00 WSPORNIKEW PROWADHIC
Humer wzgizenio Transys 210 = 2
Obeigzenie | Worlose (kM) | Worlost [kN) Wartoss (kM) | Worlost [kN)
Fiopm Fx kabina 6.76
../E-‘;"‘Q? Fy kabino 556
/E]’?Lﬂ F2 kating 64.43
- ) i pwago .52
F¥ Fx Fy pwogo 1.41
f2 pmogo 3t
| Fwnga:
- Fx, Fy, Fz dziolajg jednoczesnie i aq
prZenaszons przez jeden wspornik
- Fz (pioncwa) oheigzo weszystide wepormiki
MAKSYMALNE OBCIRJENI PODSIVEI
Transys 290 - 2
Obeigzenie Wartose (kN Wortose (i) Warlose (i) Wartose (kN
FP1 235
RP2 186
RP3 106
P4 92
RP5 -
RPG -
[bwaga:
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W przypadku wykonywania szybu windowego dla innego réwnowaznego typu windy nalezy przeprowadzi¢
analize konstrukcji pod wzgledem:

- sit generowanych przez dzwig réwnowazny

- sposobu mocowania elementéw no$nych dzwigu do konstrukcji stalowej oraz wysoko$ci belek nadprozy
- wymiaréw cato$ci szybu dzwigowego oraz gtebokosci podszybia

- potozenia hakéw montazowych



Konstrukcja szybu windowego dla windy w osiach 1-2:

Przed przystapieniem do prac przy wykonywaniu szybu windowego nalezy wykona¢ podbicie fundamentéw
zgodnie z pkt. 9 i czescig rysunkowa,

Przed przystapieniem do wykonywanie otwordw w stropach miedzypietrowych i stropodachu Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania odkrywek i inwentaryzacji konstrukcji stropdw w celu potwierdzenia mozliwosci
wykonania otwordw bez dodatkowego wzmocnienia.

Konstrukcja szybu windowego:

- otwér w stropodachu i stropach kondygnaciii - w zwigzku z przewidywanym uktadem nosnym stropu w

kierunku krétszego boku tj w kierunku osi literowych przyjeto, ze wykonanie otworu pod szyb windowy nie wymaga
wzmocnienia. Na stropie nad Pigtrem Il nalezy wykona¢ podmurowanie z pustaka Ytong gr. 25cm w celu podparcia
ptyt korytkowych zgodnie z rys. nr PW.03.

- fundamenty - przyjeto posadowienie bezposrednie za pomoca fundamentu typu ,wanna” — ptyta zelbetowa
denna gr. 40cm oraz 2 nowoprojektowane $ciany zelbetowe gr. 25cm na catg wysoko$¢ szybu

- konstrukcja nosna - Zelbetowa monolityczna, wylewana na mokro w szalunkach.

Sciany grubosci 25¢cm, Beton B25, zbrojenia — siatkami #12mm oczko 15x15¢m, stal A-llIN, A-0

- ptyta stropowa nadszybia - zelbetowa monolityczna, wylewana na mokro w szalunkach.

Ptyta grubosci 25cm, Beton B25, zbrojenia — siatkami #12mm oczko 15x15cm, stal A-llIN, A-0
Obliczenia fundamentu windy

Przyjeto, ze fundament pod winde bedzie ptytowy, Zelbetowy, wylewany na budowie. Ptyta no$na bedzie miata
grubos¢ 40cm.
Materiaty:

»  Stal zbrojeniowa klasy: A-IlIN (RB 500 W)i A-0

»  Beton: C20/25-B25

e Beton podktadowy: C12/15-B15

Zestawienie obciagzen:

- ciezar konstrukcji szybu windowego dla windy w osiach 1-2 —

obc. charakt. Wi wartos¢é obliczeniowa ciezar
- konstrukcji szybu windowego 508,78 1,1 = 559,66 kN
- obcigzenie od windy 133,0 *1,3 =172,9kN
- masa fundamentu zelbetowego 85,8 1,1 =94,38kN
727,58kN 826,94kN

Sprawdzenie no$nos$ci podfoza pod fundamentem:

Naprezenie pod fundamentem wynosi:
0 = 826,94 : 8,58 = 96,40kPa



Whiosek:

Naprezenie pod fundamentem osiaga wartos¢ 96,40kPa
Przyjeto zbrojenie fundamentéw w osi 1-2:

Ptyta denna:

- siatka dwukierunkowa #16 (AIlIN) o oczku 15 x 15 cm - Gora i Dotem (D+G)
krawedzie ptyty zamykac pretami #16 (AllIN) w ksztaicie C

Konstrukcja szybu windowego dla windy w osiach 14-15:

Konstrukcja szybu windowego:

- fundamenty - przyjeto posadowienie bezposrednie za pomocg fundamentu typu ,wanna” — ptyta zelbetowa
denna gr. 40cm oraz nowoprojektowane $ciany Zelbetowe gr. 25cm na catg wysoko$¢ szybu

- konstrukcja nosna - zelbetowa monolityczna, wylewana na mokro w szalunkach.

Sciany grubosci 25¢cm, Beton B25, zbrojenia — siatkami #12mm oczko 15x15¢m, stal A-llIN, A-0

- ptyta stropowa nadszybia - zelbetowa monolityczna, wylewana na mokro w szalunkach.

Ptyta grubosci 25cm, Beton B25, zbrojenia — siatkami #12mm oczko 15x15cm, stal A-llIN, A-0
Obliczenia fundamentu windy

Przyjeto, ze fundament pod winde bedzie ptytowy, Zelbetowy, wylewany na budowie. Ptyta no$na bedzie miata
grubos¢ 40cm.
Materiaty:

» Stal zbrojeniowa klasy: A-llIN (RB 500 W)i A-0

»  Beton: C20/25-B25

e Beton podkladowy: C12/15-B15

Zestawienie obciazen:

- ciezar konstrukcji szybu windowego dla windy w osiach 1-2 —

obc. charakt. vf wartos¢ obliczeniowa ciezar
- konstrukcji szybu windowego 1380 *1,1 =1518kN
- obcigzenie od windy 235,0 *1,3 =305,5kN
- masa fundamentu zelbetowego 136,88 11 =150,56kN
1751,88kN 1974,06kN

Sprawdzenie no$nos$ci podfoza pod fundamentem:

Naprezenie pod fundamentem wynosi:
0 =1751,88: 13,68 = 127,99kPa



Whiosek:
Naprezenie pod fundamentem osiaga wartos¢ 127,99kPa.

UWAGA:

Jednakze ze wzgledu na rodzaj konstrukcji szybu nalezy przed wykonaniem fundamentu wykona¢ badania
gruntu przez uprawnionego geologa i wpisem do dziennika budowy potwierdzi¢ nosnos¢ gruntu oraz
przyjeto kategorie geotechniczna.

W przypadku wystapienia gruntdw nienosnych nalezy okresli¢ gtebokos¢ ich zalegania i program
wzmochienia podfoza gruntowego — np. poprzez wymiane warstw nienosnych i zastapienie ich podsypka

piaskowo zwirowa zageszczang mechanicznie warstwami.

2.2. Nadproza zwiazanych z poszerzeniem otwordow drzwiowych i aranzacja wnetrz oraz

nowoprojektowanymi $ciankami zabudowy balkonow

- nadproze N1 -1 szt.

- §ciana grubosci 36¢cm

- belki nadproza: 2 x HEB140, Lo=1,64m, L=2,14m oparcie po 25cm na $cianach
- nadproze N2 - 5 szt.

- §ciana grubosci 42cm

- belki nadproza: 3 x HEB140, Lo=1,02m, L=1,52m oparcie po 25cm na $cianach
- nadproze N3 - 1 szt.

- §ciana grubosci 42cm

- belki nadproza: 3 x HEB140, Lo=0,95m, L=1,45m oparcie po 25cm na Scianach
- nadproze N4 -1 szt.

- §ciana grubosci 16¢cm

- belki nadproza: 1 x HEB140, Lo=1,05m, L=1,52m oparcie po 25cm na Scianach

- nadproze w nowoprojektowanych Scianach balkonu
- wykonac jako systemowe Ytong dla Scian gr. 20cm

2.3. Elementy konstrukcji stalowych zwigzanych wykonaniem klap dymowych.

Projektuje sie dwie konstrukcje wsporcze pod otwory w stropie dia klap oddymiajacych:

- konstrukcja 1 — wykonana z profili gtéwnych HEA200 i belek pomocniczych HEA120
- konstrukcja 2 — wykonana z belek gtéwnych HEA200

2.4. Prace zwiagzane z poszerzeniem korytarzy
- PIWNICE:

Poszerzenie korytarzy do wymaganej szerokosci 1,40m nalezy wykonac przez skucie warstw wykonczeniowych

na $cianach bez naruszenia ich konstrukci.
- PARTER | PIETRA



Poszerzenie korytarzy do wymaganej szerokosci przyjeto wg. Projektu Architektury przez zmiang uktadu Scianek
dziatowych.

Przed przystapieniem do wyburzen $cianek nalezy odku¢ z nich tynki w celu potwierdzenia braku ich udziatu w
konstrukcji nosnej, co umozliwi ich demontaz.

Wszelkie elementy konstrukcji obudowane $ciankami lub stanowigce ich cze¢ (np. slupy czesciowo zlicowane ze
Sciankami) wymagajg osobnej analizy i potwierdzenia mozliwosci ich usuniecia.

KATEGORYCZNEI ZABRANA SIE BEZ KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM ZMNIEJSZANIA PRZEKROJOW
ELEMENTOW NOSNYCH TAKICH JAK SCIANY, StUPY, FILARY BELKI, STROPY W CLU UZYSKANIA
OKRESLONYCH PROJEKTEM WYMIAROW.

2.5. Zabudowa balkonéw:

Zgodnie z projektem architektury przewidziano zabudowe balkondw na I-szym i ll-gim z przesunigciem $cianki
czotowej na krawedz ptyt wspornikowych.

W zwigzku z czym zaprojektowano:

- demontaz zewnetrznych Scianek w osi E z pozostawieniem belki gornej

- zabudowe lekka na krawedzi wspornikowej ptyty balkonowe.

W celu zrealizowania zamierzenia zgodnie z projektem na etapie budowy przed przystapieniem do prac
wyburzeniowych Wykonawca zobowiazany do wykonania:

- odkrywek majacych na celu odstonigcie konstrukcji nosnej - belki w osi E

- odkrywek zbrojenia belek nad istniejacymi scianami w osi E celu okreslenia ich nosnosci

- potwierdzenia klasy betonu belek nad istniejacymi Scianami w osi E

- odkrywek ptyt stropowych celem potwierdzenia ich konstrukceji, uktadu i charakteru pracy

- odkrywek zbrojenia zelbetowych ptyt wspornikowych balkonéw celem okreslenia ich nosnosci

Wyniki odkrywek nalezy zinwentaryzowa¢ w formie dokumentaciji rysunkowej i fotograficznej i przekazac
projektantowi w celu weryfikacji zatozen projektowych.

Ewentualne prace projektowe zwigzane z odkrywkami realizowane wg. osobnego zlecenia.

2.6. Elementy przewiazki:

Podbicie istniejacych Scian budynku nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 9 Opisu Technicznego i czescig rysunkowa,
Przed przystapieniem do prac przy przewigzce Wykonawca zobowigzany jest do wykonania odkrywek i
inwentaryzacji elementow konstrukcji przewiazki tj:

- okresli¢ wymiary, gteboko$¢ posadowienia i zbrojenie stop fundamentowych przewigzki

- okreslic ilos¢ i rodzaj zbrojenia nadziemnej czesci stupdw przewigzki

- zdemontowa¢ ocieplenie i tynki w celu okre$lenia rodzaju konstrukcii i wielko$ci elementéw no$nych przewigzki
(belki podciagi, stropy).



Materiaty:
» Stal zbrojeniowa klasy: A-IlIN (RB 500 W)i A-0
»  Beton: C20/25-B25
e Chudy beton: C12/15-B15

W zwigzku z planowana nadbudowg przewigzki i obnizeniem jej do poziomu Piwnic zaprojektowano:
- plyte fundamentowa gr. 40cm o P.G.-2,94 - ptyte zbroi€ nalezy siatkq z preta #16mm (A-IlIN) oczko 15x15¢cm
po stronie Dolnej i Gornej
- §ciany fundamentowe gr. 25cm — zbrojone siatkg z preta #12mm oczko 20x20cm po stronie Wewnetrznej i
Zewngtrznej
- stop nad | szym Pietrem — gr. 15cm — zbrojenie pretami #12mm, co 15¢m dotem i nad podporg Gdra co 15cm
- stop nad Il-gim Pietrem — gr. 15cm — zbrojenie pretami #10mm, co 15¢cm dotem i nad podporg Gérg co 15¢cm
- schody - ptytowe — oparte na belkach spocznikowych - gr. ptyty 12cm

Zbrojenie — prety #12mm (A-IlIN) co 15cm w Srodku rozpigtoSci biegu i gora przy ptycie i spoczniku

2. 6. Komora wiaczeniowa

Przyjeto wykonanie komory wytgczeniowej jako prefabrykowanej wykonanej z betonu C25/30 (B30).
Prefabrykat zamawiany - wykonanie firma KAPRIN.

Projektowat Sprawdzit
mgr inz. Marek Jarosz mgr inz. Andrzej Palonek

Styczen 2013r



RYSUNKI KONSTRUKCYJNE

PW.01. SZYB WINDOWY Z WIATROLAPEM. RZUTY.

PW.02. SZYB WINDOWY W OSIACH 1-2. WZMOCNIENIE WOKOt. OTWORU W OSIACH 9-10.
PW.03 PRZEKROJE: A-A,B-B.

PW.04 ZBROJENIE PLYT, STROPOW | SCIAN ZELBETOWYCH

PW.05 WINDA W OSIACHE'I D'

PW.06. KLATKA SCHODOWA

PW.07 WINDAW OSIACH 1 12

PW.08 SCHODY ZEWNETRZNE. PRZEKROJE

PW.09 SCHODY ZEWNETRZNE

PW.10 PIWNICE-LOKALIZACJA NADPROZY. NADPROZA N.1,N.2. DETALE.
PW.11 KOMORA WLACZENIOW PREFABRYKOWANA..



3. ZESTAWIENIE MATERIALOW:

Stal Zbrojeniowa

ZESTAWIENIE STALI DO RYSUNKU PW.01-PW.09
Inwestor:  Zaktad Opiekunczo-Leczniczy w Krakowie, ul. Wielicka 267, 30-663 Krakéw
Obiekt: Przebudowa i rozbudowa wraz z zabudowa balkonéw pawilonu IV Zaktadu Opiekunczo-Leczniczego
Data: stycze n 2013
$rednica pr eta Dtugo ¢ Liczk?a Liczbé P Catkowita dlugo $¢ [m] wg rodzaju i $rednic stali
X preta pretéw | pozycji
Pozycja |Nr preta A0 A-llIN
[mm]
[mm] [ sztuk ] | [sztuk] [sztuk]
A0 | AIIN 6 8 8 10 12 14 16 20
() #
1 16 3240 18 18 58,3
2 12 6600 128 128 844.,8
3 12 2570 72 72 185,0
4 12 3240 36 36 116,6
5 12 1020 20 20 20,4
~ 6 20 720 5 5 3,6
e 7 8 1800 36 36 64,8
E 8 8 2160 12 12 25,9
g 9 12 1550 36 36 55,8
2 10 16 5140 18 1 18 92,5
g 11 16 2520 40 40 100,8
] 12 16 1490 40 40 59,6
B 13 12 2520 40 40 100,8
g‘ 14 12 1360 40 40 54,4
15 12 1940 8 8 15,5
16 12 2920 236 236 689,1
17 16 2150 24 24 51,6
18 12 960 120 120 115,2
19 12 2550 10 10 25,5
2 12 6600 340 340 2244,0
3 12 2920 188 188 549,0
4 12 3590 54 54 193,9
a 5 12 1020 24 24 24,5
o 6 20 720 6 6 4,3
= 7 8 1320 42 42 55,4
g 8 8 1680 14 14 23,5
¢ 9 12 1550 208 1 208 322,4
g 13 12 3690 54 54 199,3
g 15 12 3590 388 388 1392,9
2 16 12 3690 244 244 900,4
% 17 16 2560 6 6 15,4
o 18 12 960 128 128 122,9
19 12 3250 13 13 42,3
20 20 2560 18 18 46,1
1 12 5010 16 16 80,2
2 12 4730 16 16 75,7
3 12 7380 180 180 13284
4 8 1080 8 8 8,6
5 12 1740 4 4 7,0
6 12 1930 26 26 50,2
< 7 12 1350 720 720 972,0
s 8 12 7290 80 80 583,2
8 9 12 7290 80 1 80 583,2
2} 10 8 800 340 340 272,0
g 11 12 1100 24 24 26,4
= 12 8 6820000 1 1 6820,0
13 12 1290 13 13 16,8
14 12 2170 13 13 28,2
15 12 3700 36 36 133,2
16 6 980 84 84 82,3
17 6 980 16 16 15,7
18 12 1900 8 8 15,2
21 12 3740 8 8 29,9
22 12 3570 8 8 28,6
23 12 1000 32 32 32,0
1 16 4740 106 106 502,4
5‘ 2 16 7710 66 1 66 508,9
o 3 16 1490 66 66 98,3
4 16 1520 106 106 161,1
1 16 4070 12 12 48,8
2 12 9050 58 58 524,9
S 3 16 1520 59 1 59 89,7
& 4 16 1490 163 163 242,9
5 16 3370 16 16 53,9
Do przeniesienia [m] [ 98,0 [178,3[7092,0] 0,0 [12755,0] 0,0 [ 20843 54,0
Wykonat Marek Jarosz Strona: 1/2




ZESTAWIENIE STALI DO RYSUNKU PW.01-PW.09

Inwestor:  Zaktad Opiekuriczo-Leczniczy w Krakowie, ul. Wielicka 267, 30-663 Krakéw
Obiekt: Przebudowa i rozbudowa wraz z zabudowg balkonéw pawilonu IV Zaktadu Opiekunczo-Leczniczego

Nr. proj. PW.11

Data: stycze n 2013

. . Diugo $¢ Liczba | Liczba Catkowita dtugo $¢ [m] wg rodzajui $rednic stali
Srednica pr eta preta pretow | pozygi Razem
Pozycja |Nr preta AO AN
[mm]
[mm] [sztuk] [sztuk] [sztuk]
A0 | AlIIN 6 8 8 10 12 14 16 20
[©) #
Z przeniesienia [m] 98,0 | 178,3]7092,0] 0,0 |12755,0] 0,0 | 2084,3] 54,0
1 16 5100 64 64 326,4
< 2 16 4480 72 1 72 322,6
o 3 16 1490 72 72 107,3
4 16 1520 64 64 97,3
1 12 3070 112 112 343,8
g 2 12 8050 44 1 44 354,2
o 3 12 1270 22 22 27,9
4 12 1290 56 56 72,2
1 12 2540 38 38 96,5
5 2 12 9870 46 1 46 454,0
o 3 12 1270 38 38 48,3
8 8 1120 70 70 78,4
1 12 3180 59 59 187,6
o 2 12 8190 42 42 344,0
S 3 12 1270 20 1 20 25.4
& 4 12 1290 55 55 71,0
9 8 1020 40 40 40,8
g 10 12 800 60 60 48,0
i 11 12 1100 155 1 155 170,5
%) 12 12 1293000 1 1 1293,0
° 1 12 960 520 520 499,2
-§‘ é. 2 12 850 260 1 260 221,0
é S 3 12 2706000 1 1 2706,0
N 4 8 660 140 140 92,4
é: § 6 12 1930 420 1 420 810,6
&3 7 12 1350 420 420 567,0
1 12 950 276 276 262,2
% % § 2 12 2650 138 1 138 365,7
5 ;g;_ < 3 12 3250 138 138 448,5
4 12 663000 1 1 663,0
$rednica pr eta D'Ugciaéé Licztl?a Liczba | oo Rodzaj i $rednica stali
Pozycja |Nr preta pre pretow Jpozyq) A0 All-N
[mm ]
Ao | amn [ TemI o[PSk i sl PR T 12 | 14 | 16 | 20
Diugo $¢ ogdlna wedtug $rednicy [m] 98,0 | 389,9|7092,0] 0,0 |21095,3] 0,0 |2937,8] 54,0
Masa 1mb preta [kg/m]]0,222]0,394| 0,394 0,616 | 0,887 |1,208] 1,578 | 2,465
Masa pretdw wedtug $rednicy [kg ] 21,7 | 153,812797,0] 0,0 |18719,2] 0,0 | 4634,5| 133,1
Masa pretéw wg rodzajow stali [kg] 175,5 26284
Masa catkowita [kg ] 26459
Wykonat Marek Jarosz Strona: 2/2




Stal Profilowa

WYKAZ MATERIALOW
Inwestor: Zaktad Opieku nczo-Leczniczy w Krakowie, ul. Wielicka 267, 30-663  Krakéw Nr. rys:
Obiekt: Przebudowa i rozbudowa wraz z zabudow @ balkonéw pawilonu IV Data: 01.2013
Temat:  Stal konstrukcyjna
Nr llo&é Ciezar pozycji Nr
poz. poz. Profil - dlugo $¢ [mm] [kg/m] 1szt.[kg] calo $¢€[kg] Materiat Uwagi
1 Wzmocnienie stropu
3 2 HEA120 L=1795 19,9 35,73 71,46 S235JR
2 2 HEA200 L=3420 42,3 144,67 289,34 S235JR
1 2 HEA200 L=3400 42,3 143,82 287,64 S235JR
Ptaskownik do zespawania z wieszakiem szybu windowe go
5 11 Pt.50X5 L=200 7850 0,39 4,29 S235JR
1 Nadpro ze N-1
2 HEB140 L=2140 33,7 72,11 144,22 S235JR
5 pret gwintowany M16 4,57 0,69 3,45 8.8 Fel/zn
10 Nakretka M16-8-B Fe/Zn5 0,034 0,03 0,34 8 Fe/Zn
10 podktadka 0,006 0,006 0,06 St FelZn
5 Nadpro ze N-2
15 HEB140 L=1520 33,7 51,22 768,30 S235JR
15 pret gwintowany M16 4,57 0,69 10,35 8.8 Fel/zn
30 Nakretka M16-8-B Fe/Zn5 0,034 0,03 1,02 8 Fel/Zn
30 podktadka 0,006 0,006 0,18 St FelZn
1 Nadpro ze N-3
3 HEB140 L=1450 33,7 48,86 146,58 S235JR
3 pret gwintowany M16 4,57 0,69 2,07 8.8 Fe/Zn
6 Nakretka M16-8-B Fe/Zn5 0,034 0,03 0,20 8 FelZn
6 podktadka 0,006 0,006 0,04 St Fe/Zn
1 Nadpro ze N-4
1 HEB140 L=1520 33,7 51,22 51,22 S235JR
1780,76




