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UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY Mnm><<oN_n NA BUDOWIE PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.
W RAZIE NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

2. PRZED ROZPOCZECIEM PRAC WYKONAWCA JEZT BEZWZGLEDNIE ZOBOWIAZANY : .
a) SPRAWDZIC ELEMENTY ZAKRYTE | POTWIERDZIC ICH ZGODNOSC Z PRZYJETYMI ZALOZENIAMI.

b) WYKONAC ODKRYWKI ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH | ICH INWENTARYZACJE, KONSTRUKCYJNEJ TJ.

m%%\_,w_w_w_m_ WYMIARY, GtEBOKOSC POSADOWIENIA | ZBROJENIE STOP FUNDAMENTOWYCH SLUPGW
- OKRESLIC ILOSC | RODZAJ ZBROJENIA NADZIEMNEJ CZESCI SLUPOW PRZEWIAZKI .
— ZDEMONTOWAC OCIEPLENIE | TYNKI W CELU OKRESLENIA RODZAJU KONSTRUKCJI | WIELKOSCI

ELEMENTOW NOSNYCH PRZEWIAZKI Awm_.x_:voco_%_ | STROPY).
. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJINE WYKONAC ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.

POZOSTALE ELEMENTY WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY.
ORAZ Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

. OTULINA PRZY PLYCIE DENNEJ SZYBU WINDOWEGO 5CM, POZOSTALE 3CM.
. WYMIARY ZBROJENIA PODANO PO OBWODZIE ZEWNETRZNYM

STARTERY Z PYYTY PL/1 DOPROWADZIC DO BIEGU SCHODOW.

. WYMIAR "b" JEST WYSOKOSCIA SCIANY DANEJ KONDYGNACI.
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. WYKONAC DYLATACJE, OD BUDYNKU | SZYBU WINDOWEGO WRAZ Z KLATKA SCHODOWAQ O WIELKOSCI 2CM
0. SCIANY ZELBETOWE S—1 ORAZ STROP PL/11 ZAZBROIC PRETAMI NR 12 — #12 15X15CM PO WEWNETRZNEJ

| ZEWNETRZNEJ STRONIE. SZCZEGOL POLACZENIA Z PLYTA WG PRZEKROJU A-A | B-B. W NAROZACH SCIAN
ZASTOSOWAC PRETY NR 10,11 NA KONCACH | PO OBWODZIE OTWORGW OKIENNYCH, A TAKZE DRZWIOWYCH.

11. PRETY NR 11 WYGIAC W TAKI SPOSGB, ABY DOSTOSOWAC WYMIAR "a” DO GRUBOSCI SCIANY.
12. W MIEJSCACH OTWORGW PRETY ZBROJENIOWE DOCIAC.

13. PRETY NR 11 WYGIAC W TAKI SPOSOB, ABY DOSTOSOWAC WYMIAR "a” DO GRUBOSCI SCIANY.

14. PODBICE YAW FUNDAMENTOWYCH NALEZY WYKONAC ODCINKAMI POPRZEZ PODLANIE BETONEM.
DLUGOSC ODCINKOW DO JEDNETAPOWEGO WZMOCNIENIA NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM PO
PO OKRESLENIU GLEBOKOSCI | SEROKOSCI FUNDAMENTOW, RODZAJU GRUNTU W POZIOMIE

POSADOWIENIE | POZIOMU WOD GRUNTOWYCH.

BETON KONSTRUKCYJNY:
C25/30 (B30)

C16/20 (B20) -PODBICIE FUND.

C12/15 (B15) - BETON WYROWNAWCZY

OTULINA:
- FUNDAMENTY: 50mm
- ELEMENTY POZOSTALE: 30mm

STAL ZBROJENIOWA:  A-llINiA-0
STAL KONSTRUKCYJNA: S235JR

INWESTOR  7aklad Opiekuriczo-Leczniczy w Krakowie, ul. Wielicka 267, 30-663 Krakow
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