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I.  Informacje wprowadzające  

 

Projekt został wykonany na zlecenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie. Podstawą do opracowania  

są uzgodnienia z przyszłym Użytkownikiem obiektu, oraz koncepcja dostarczona przez Zamawiającego. Wszelkie 

zmiany dotyczące Programu Funkcjonalno - Użytkowego zostały uzgodnione z Zamawiającym.  

 

 

 

II.   Cel opracowania  

  

Celem opracowania niniejszego dokumentu jest dostosowanie istniejącego budynku do obowiązujących przepisów 

prawa , głównie do Rozporządzenie Ministra Zdrowia dnia 26 czerwca 2012 w sprawie szczegółowych wymagań jakim 

powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, a także poprawa 

warunków sanitarnych, ochrony przeciwpożarowej i  ogólnego standardu budynku. 

 

 

 

III.    Materiały wyjściowe, podstawa opracowania 

 

� Program Funkcjonalno – Użytkowy 

� Koncepcja architektoniczna 

� Uzgodnienia z Zamawiającym, oraz przyszłym Użytkownikiem 

� Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego  

       Nr. AU-2/7331/1265/05 z dnia 12 maja 2005  

� DecyzjiA o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publiczne 

              nr AU-2/6733/106/2011 z dnia 22 marca 2011 
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1.0     OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO 

 

1.1 Charakterystyczne dane liczbowe 

 
Powierzchnia działki nr 114/16 w Krakowie przy ul. Wielickiej                                                       4.4507  ha 
 
Powierzchnia zabudowy budynku istniejącego                                                                     820,28 m2 

 

Powierzchnia zabudowy części dobudowanej 70,44 m2 

 

Powierzchnia zabudowy razem                                                                                             890,72  m2 

 
   

 

Powierzchnia netto  istniejącego budynku                                                                   2672,6 m2 

 
Powierzchnia netto  po rozbudowie                                                                   2894,02  m2 

 

Kubatura brutto projektowanego  budynku                                                                               11840,15 m3 

 

Wysokość attyki dachu Budynku                                                                                                    11,00 m n.p.t 

                                                                                                                                        

Wymiary maksymalne  Budynku po rozbudowie i ociepleniu  (DxS)                                              77,64x 13,60  

 

ilość kondygnacji podziemnych                                                                                                          1 

 

Ilość kondygnacji nadziemnych                                                                                                          3 

 

 

 

1.2 Opis stanu istniejącego 

 

Projektowany budynek znajduje się na terenie kompleksu budynków wchodzących w skład Zakładu Opiekuńczo-

Leczniczego Krakowie. Zespół składa się z budynku administracyjnego i czterech budynków przeznaczonych na 

pobyt pacjentów. Wszystkie budynki połączone są przewiązką na poziomie 1 piętra. 

 

Projektowany budynek-Pawilon nr 4 jest budynkiem przeznaczonym na pobyt pacjentów. Budynek przeznaczony 

jest na pobyt osób ciężko chorych i niepełnosprawnych ruchowo.  Obecnie pacjenci przebywają pomieszczeń 

pokojach 2,4 i 6 cio osobowych. Orientacyjna ilość pacjentów: 
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Parter- ok. 40 pacjentów 

1 piętro- ok. 60 pacjentów 

2 piętro- ok. 60 pacjentów 

 

Kondygnacja podziemna stanowi zaplecze techniczno-socjalne budynku. Znajdują się tu pomieszczenia 

techniczne, magazyny podręczne, szatnie i sanitariaty dla personelu. 

 

Budynek posiada balkony od strony wschodniej. Planuje się zabudowę balkonów ścianami murowanymi 

pomieszczeń celu powiększenia powierzchni użytkowej. 

 

Komunikacja w budynku odbywa się korytarzem o szerokości ok. 176 cm i 2 klatkami schodowymi. Budynek 

posiada 1 windę. 

 

Wysokość w świetle kondygnacji wynosi: 

 

Parter- 267 cm 

1 piętro- 244 cm 

2 piętro- 247 cm 

 

 

1.3  Rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne 

 

Projekt przewiduje przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku, która swoim zakresem obejmie nowy układ 

funkcjonalny pomieszczeń. 

 

Zakres przebudowy obiektu obejmuje: 

� budowę szybu windowego  w południowej części budynku 

� dobudowę ewakuacyjnej klatki schodowej i windy towarowo-osobowej na północnym końcu budynku 

� zabudowę balkonów ścianami murowanymi 

� dobudowę pochylni dla niepełnosprawnych 

� zmianę układu pomieszczeń- głównie przebudowę pokojów pacjentów z 4 osobowych na 2 osobowe, 

� na każdym piętrze planuje się pozostawienie 1 pokoju 4 osobowego dla ciężko chorych pacjentów. 

� poszerzenie korytarzy do szerokości 240 cm 

� ocieplenie elewacji 10 cm styropianu 

� odtworzenie izolacji poziomej ścian piwnic  

�  izolację termiczną i przeciwwilgociową posadzek piwnic. 

 

Na kondygnacji -1 pozostawiono istniejące funkcje techniczne, gospodarcze oraz istniejące pomieszczenia 
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promorte. 

Część magazynów adaptowano na szatnie dla 148 osób. 

Przebudowa piwnic obejmuje poszerzenie korytarza do szerokości 140 cm. 

 

Na parterze zachowano zespół wejściowy z hallem  oraz wydzielenie dojścia do budynku 

RTG ,który pozostaje poza zakresem opracowania pod względem adaptacji pomieszczeń ale wymaga dobudowy 

pochylni o właściwych parametrach. 

 

Na trzech kondygnacjach naziemnych planowany jest powtarzalny układ funkcji, adaptujący istniejący układ 

komunikacji i pomieszczeń działalności medycznej. 

Powtarzalne kondygnacje działalności medycznej stanowią oddzielne odcinki pielęgniarskie z ulokowanym w 

centralnej części gabinetem zabiegowym i dyżurką pielęgniarek .Obok istniejącego dźwigu ulokowano kuchenki 

oddziałowe, a na przeciwległych końcach korytarzy ulokowano magazyny bielizny i brudowniki. 

 

Dodatkowo planuje się dźwig osobowo-towarowy na końcu korytarza wewnątrz budynku- w sąsiedztwie istniejącej 

klatki schodowej od strony południowej 

 

 Pozostałą część kondygnacji wypełniają pokoje pacjentów oraz zespoły sanitarne dla personelu i pacjentów 

niepełnosprawnych. 

 

 Projektowane ilość łóżek pacjentów: 

  

Parter-   27 łóżek 

Piętro 1-  48 łóżek  

Piętro 2-  50 łóżek 

 

Łączna pojemność oddziału to 126 łóżek. 

 

Pacjenci – ulokowani w pokojach jedno i dwu łóżkowych z toaletami dostępnymi z korytarza , przystosowanymi do 

opieki nad chorymi leżącymi .Pokoje czterołóżkowe zlokalizowane przy dyżurkach pielęgniarskich. Na każdym 

piętrze 1 izolatka. 

 

Personel – posiada własne zaplecze szatniowe, sanitarne i socjalne. Na jednej zmianie przewiduje się 

maksymalnie 20 pracowników. Na dzień dzisiejszy są wprowadzone 3 zmiany. 

 

Czysta bielizna – przechowywana w magazynach czystej bielizny. Część bielizny będzie się znajdować w 

magazynach czystej bielizny, część w samych pomieszczeniach zabiegowych. 

Brudna bielizna – prana poza zakładem, będzie składowana w magazynie brudnej bielizny. Pojemniki z brudną 
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bielizną będą przechowywane w magazynie z brudną bielizna i wywożone do pralni po zakończeniu pracy działu. 

 

Komunikacja miedzy piętrami zapewniona została poprzez 3 klatki schodowe- 2 istniejące, oraz 1 projektowaną,   

oraz 3 windy osobowo-towarowe- 1 istniejąca, 1 nowoprojektowaną w obrębie istniejącego obrysu budynku i 1 w 

obrębie projektowanej rozbudowy budynku. 

 

 

 

1.4 Zestawienie pomieszczeń projektowanych 

 

 

 

ZAKŁAD OPIEKU ŃCZO - LECZNICZY KRAKÓW 

PIWNICA 

NR  NAZWA POMIESZCZENIA 
POWIERZCHNIA 

(m²) 

-1.1 POMIESZCZENIE NA BRUDNĄ BIELIZNĘ II 19,38 

-1.2 KLATKA SCHODOWA 8,92 

-1.3 POMIESZCZENIE NA BRUDNĄ BIELIZNĘ I 28,25 

-1.4 SZATNIA 40 OSÓB 28,57 

-1.5 UMYWALNIA 16,94 

-1.6 UMYWALNIA SZATNI 12,56 

-1.7 SZATNIA 40 OSÓB 28,6 

-1.8 MAGAZYN / ARCHIWUM 14,54 

-1.9 PRO MORTE 8,08 

-1.10 PRO MORTE 31,23 

-1.11 PRZEDSIONEK PRO MORTE 2,3 

-1.12 MAGAZYN   28,15 

-1.13 POMIESZCZENIE CZYSTEJ BIELIZNY 28,46 

-1.14 POMIESZCZENIE CZYSTEJ BIELIZNY 14,44 

-1.15 ROZDZIELNIA GŁÓWNA 12,63 

-1.16 GŁÓWNY ZAWÓR WODY 7,89 

-1.17 MAGAZYN 8,98 

-1.18 MAGAZYN 9,01 

-1.19 MAGAZYN 19,42 
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-1.20 MAGAZYN 19,38 

-1.21 MAGAZYN / ARCHIWUM 9,18 

-1.22 MAGAZYN / ARCHIWUM 9,5 

-1.23 SZATNIA 28 OSÓB 19,38 

-1.24 UMYWALNIA SZATNI 18,53 

-1.25 UMYWALNIA SZATNI 18,38 

-1.26 SZATNIA 40 OSÓB 28,46 

-1.27 KORYTARZ 53,33 

-1.28 MAGAZYN 35,68 

-1.29 MAGAZYN 35,33 

-1.30 MAGAZYN 18,38 

-1.31 ISTNIEJĄCA WENTYLATORNIA 18,22 

-1.32 KORYTARZ 8,85 

-1.33 KORYTARZ 43,93 

-1.34 KORYTARZ 19,59 

-1.35 KORYTARZ 17,15 

-1.37 KORYTARZ 18,85 

-1.38 KLATKA SCHODOWA 8,99 

   

 RAZEM POW. UŻYTKOWA  729,46 

 

 

 

 

ZAKŁAD OPIEKU ŃCZO - LECZNICZY KRAKÓW 

PARTER 

NR  NAZWA POMIESZCZENIA 
POWIERZCHNIA 

(m²) 

01 KLATKA SCHODOWA 17,37 

02 BRUDOWNIK 4,75 

03 PRZEDSIONEK BRUDOWNIKA 3,15 

04 KORYTARZ 100,76 

05 SALA 1-OSOBOWA 8,44 

06 PRZEDSIONEK IZOLATKI 3,1 

07 IZOLATKA 16,74 
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08 ŁAZIENKA IZOLATKI 5,56 

09 SALA 1-OSOBOWA 8,44 

09A SALA 1-OSOBOWA 8,44 

010 SALA 2-OSOBOWA 13,98 

011 SALA 1-OSOBOWA 14,13 

012 SALA 1-OSOBOWA 8,44 

013 PRZEDSIONEK WC PERSONELU 3,26 

013A WC PERSONELU 2,7 

014 ŁAZIENKA   5,89 

015 SALA 2-OSOBOWA 19,05 

016 HOL WEJŚCIOWY 7,22 

017 POMIESZCZENIE SOCJALNE PIELĘGNIAREK 13,25 

018 SALA 2-OSOBOWA 17,24 

019 DYŻURKA / INFORMACJA 7,53 

020 POKÓJ PRZYTOWANIA PIELĘGNIARKI 7,02 

021 GABINET ZABIEGOWY 15 

022 SALA 2-OSOBOWA 17,24 

023 SALA 2-OSOBOWA 15,1 

024 SALA 2-OSOBOWA 14,29 

025 KUCHNIA BRUDNA 8,48 

026 KUCHNIA CZYSTA 8,47 

027 ŁAZIENKA 6,01 

028 SALA 2-OSOBOWA 19,45 

029 KORYTARZ 53,61 

030 ŁAZIENKA 4,38 

031 HOL   15,26 

031A POKÓJ BIUROWY LEKARZA 8,69 

032 PRZEDSIONEK 6,37 

033 SALA 1-OSOBOWA 9,59 

034 SALA 1-OSOBOWA 8,44 

034A SALA 1-OSOBOWA 8,44 

035 SALA 2-OSOBOWA  14,66 

036 SALA 2-OSOBOWA  14,77 

037 SALA 2-OSOBOWA 17,24 

038 ŁAZIENKA Z WANNĄ 13,12 

041 MAGAZYN MEDYCZNY 7,97 

042 MAGAZYN POŚCIELI 6,33 
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043 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 6,49 

044 PRZEDSIONEK 19,69 

045 KLATKA SCHODOWA 21,52 

046 KLATKA SCHODOWA 27,44 

    

 RAZEM POW. UŻYTKOWA  664,51 

 

 

 

 

 

ZAKŁAD OPIEKU ŃCZO - LECZNICZY KRAKÓW 

PIĘTRO 1 

NR  NAZWA POMIESZCZENIA 
POWIERZCHNIA 

(m²) 

1.1 KLATKA SCHODOWA 17,75 

1.2 KORYTARZ 99,67 

1.3 BRUDOWNIK 8,19 

1.3A BRUDOWNIK PRZEDSIONEK 3,47 

1.4 SALA 2-OSOBOWA 12,25 

1.5 ŁAZIENKA 4,88 

1.6 PRZEDSIONEK IZOLATKA 2,66 

1.6A POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE   2,98 

1.7 IZOLATKA 10,28 

1.8 ŁAZIENKA IZOLATKA 5,87 

1.9 SALA 2-OSOBOWA 12,12 

1.10 SALA 2-OSOBOWA 12,2 

1.11 SALA 2-OSOBOWA 15,79 

1.12 SALA 1-OSOBOWA 15,49 

1.13 SALA 2-OSOBOWA 12,12 

1.14 SALA 2-OSOBOWA 12,19 

1.15 ŁAZIENKA 5,89 

1.16 SALA 2-OSOBOWA 19,84 

1.17 WC PERSONELU 2,63 

1.17A PRZEDSIONEK WC PERSONELU 4,47 

1.18 POMIESZCZENIE SOCJALNE PIELĘGNIAREK 14,82 

1.19 SALA 4-OSOBOWA 25,01 
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1.21 SALA 4-OSOBOWA 32,01 

1.22 SALA 4-OSOBOWA 24,96 

1.24 DYŻURKA / INFORMACJA 7,53 

1.25 POKÓJ PRZYGOTOWANIA PIELĘGNIAREK 8,14 

1.26 GABINTE ZABIEGOWY 15,54 

1.27 ZMYWALNIA - KUCHNIA ODDZIELNA 12,06 

1.28 KUCHNIA CZYSTA 11,82 

1.29 ŚWIETLICA 31,31 

1.30 KLATKA SCHODOWA 18,41 

1.31 SALA 4-OSOBOWA 24,61 

1.33 ŁAZIENKA 5,74 

1.34 SALA 2-OSOBOWA 19,88 

1.35 SALA 2-OSOBOWA 12,15 

1.36 SALA 2-OSOBOWA 12,29 

1.37 SALA 2-OSOBOWA 15,75 

1.38 SALA 2-OSOBOWA 15,75 

1.39 SALA 2-OSOBOWA 12,2 

1.40 SALA 2-OSOBOWA 12,25 

1.41 ŁAZIENKA 5,95 

1.42 SALA 2-OSOBOWA 19,88 

1.43 WC PERSONELU 4,78 

1.43A PRZEDSIONEK WC PERSONELU 3,1 

1.44 MAGAZYN POSCIELI 14,44 

1.45 KORYTARZ 60,52 

1.46 KORYTARZ 23,96 

1.47 KLATKA SCHODOWA 21,52 

   

 RAZEM POW. UŻYTKOWA  767,12 
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ZAKŁAD OPIEKU ŃCZO - LECZNICZY KRAKÓW 

PIĘTRO 2 

NR  NAZWA POMIESZCZENIA 
POWIERZCHNIA 

(m²) 

2.1 KLATKA SCHODOWA 17,73 

2.2 KORYTARZ 104,94 

2.3 BRUDOWNIK 8,18 

2.3A BRUDOWNIK PRZEDSIONEK 3,47 

2.4 SALA 2-OSOBOWA 12,2 

2.5 ŁAZIENKA 4,95 

2.6 PRZEDSIONEK IZOLATKI 2,66 

2.6A POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE   2,99 

2.7 IZOLATKA 10,28 

2.8 ŁAZIENKA IZOLATKI 5,85 

2.9 SALA 2-OSOBOWA 12,12 

2.10 SALA 2-OSOBOWA 12,2 

2.11 SALA 2-OSOBOWA 15,73 

2.12 SALA 1-OSOBOWA 15,4 

2.13 SALA 2-OSOBOWA 12,12 

2.14 SALA 2-OSOBOWA 12,11 

2.15 ŁAZIENKA 5,85 

2.16 SALA 2-OSOBOWA 19,81 

2.17 WC PERSONELU 2,63 

2.17A PRZEDSIONEK WC PERSONELU 4,02 

2.18 POMIESZCZENIE SOCJALNE PIELĘGNIAREK 14,82 

2.19 SALA 2-OSOBOWA 12,2 

2.20 SALA 2-OSOBOWA 12,17 

2.21 SALA 4-OSOBOWA 32,01 

2.22 SALA 2-OSOBOWA 12,15 

2.23 SALA 2-OSOBOWA 12,25 

2.24 DYŻURKA PIELĘGNIAREK 7,53 

2.25 POKÓJ PRZYGOTOWANIA PIELĘGNIAREK 8,14 

2.26 GABINET ZABIEGOWY 15,49 

2.27 KUCHNIA BRUDNA 11,91 

2.28 KUCHNIA CZYSTA 11,87 

2.29 ŁAZIENKA 5,7 
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2.30 SALA 2-OSOBOWA 19,92 

2.31 KLATKA SCHODOWA 17,82 

2.32 SALA 4-OSOBOWA 24,69 

2.33 ŁAZIENKA 5,64 

2.34 SALA 2-OSOBOWA 19,88 

2.35 SALA 2-OSOBOWA 12,17 

2.36 SALA 2-OSOBOWA 12,25 

2.37 SALA 2-OSOBOWA 15,72 

2.38 SALA 2-OSOBOWA 15,72 

2.39 SALA 2-OSOBOWA 12,2 

2.40 SALA 2-OSOBOWA 12,25 

2.41 ŁAZIENKA 5,74 

2.42 SALA 2-OSOBOWA 19,88 

2.43 WC PERSONELU 4,78 

2.43A PRZEDSIONEK WC PERSONELU 3,1 

2.44 MAGAZYN POŚCIELI 14,85 

2.45 KORYTARZ 60,34 

2.46 KORYTARZ 23,22 

2.47 KLATKA SCHODOWA 21,52 

   

 RAZEM POW. UŻYTKOWA  761,17 

 

 

  

1.5 Forma architektoniczna  

 

Istniejący budynek posiada prostą modernistyczna bryłę o wieloosiowej kompozycji elewacji. 

Istniejące okna w elewacji zachodniej zostaną częściowo zamurowane, częściowo zastąpione portfenetrami.  

Balkony elewacji wschodniej zostaną zabudowane ścianami murowanymi z bloczków z betonu komórkowego w 

których zostaną umieszczone portfenetry. 

Kompozycja nowych podziałów na elewacjach będzie rytmiczna, nawiązująca do istniejących osi konstrukcyjno-

kompozycyjnych. 

 

Kolorystyka elewacji utrzymana w ciepłych szarościach i bielach podkreślających plastykę bryły. 

Nad wejściami daszki osłaniające wykonane z profili ze stali nierdzewnej i tafli szkła klejonego. 

 

. 



ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY W KRAKOWIE 

 

 

 

1.6 Przystosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych 

 

Projektowana przebudowa budynku uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych. Do wejścia głównego prowadzi 

istniejący podjazd, umożliwiający podjazd zarówno osobom niepełnosprawnym jak i pojazdom sanitarnym.  

Dodatkowo zaprojektowano pochylnie dla niepełnosprawnych przy 2 wejściach do budynku. Pochylnie 

 o nawierzchni z kostki betonowej np. Libet *, wyposażone w obustronne poręcze o podwójnych pochwytach. 

 

 Na wszystkich kondygnacjach zaprojektowano łazienki dla niepełnosprawnych poruszających się na wózkach 

inwalidzkich, oraz dodatkowo na parterze łazienkę do mycia osób chorych w wannie. Łazienki dla 

niepełnosprawnych wyposażone w  miski WC dla niepełnosprawnych, umywalki dla niepełnosprawnych, baterie o 

przedłużonym uchwycie, siedzisko prysznicowe dla niepełnosprawnych z baterią natryskową oraz odpowiednie 

poręcze. 

 

W pokojach pacjentów umywalki dla niepełnosprawnych i umywalkowa poręcz uchylna. 

 

Posadzki wykończone gresem o klasie antypoślizgowej R 10 

 

Komunikację pionową zapewnia istniejąca winda, oraz dodatkowe dwie nowoprojektowane windy przystosowane 

do wymagań osób niepełnosprawnych. 

 

Wejścia do pomieszczeń wykonać bezprogowo. 

 

 

1.7     Wpływ obiektu na środowisko 

 

Projektowana inwestycja nie wpływa negatywnie na otoczenie, oraz zmianę stosunków wód podziemnych i 

naturalnych cieków wodnych.  

 Do budowy zostaną użyte materiały posiadające aprobaty techniczne i dopuszczenia do użytkowania. 

Zastosowane materiały nie są szkodliwe dla użytkowników budynku, otoczenia i środowiska naturalnego. Budynek 

nie będzie emitować drgań, pyłów, zapachów ani hałasu, naruszać praw osób trzecich ani nie będzie miał wpływu 

na glebę. 

 

Realizacja inwestycji wymaga wycinki drzew kolidujących z inwestycją na co należy uzyskać odpowiednie 

pozwolenie w odpowiednim organie. 

 

W związku z dużą liczbą drzew do wycinki zaprojektowano nasadzenia zamienne drzew o walorach przyrodniczych 

podobnych do drzew usuwanych 
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1.8  Uwarunkowania wynikające z Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego                

Nr. AU-2/7331/1265/05 z dnia 12 maja 2005 

 

Zgodnie z warunkami powyższej decyzji przyjęto następujące założenia projektowe: 

�  projektowana zabudowa balkonów zawiera się w obrysie istniejących balkonów 

� zewnętrzne elementy wykończeniowe projektowanej zabudowy nawiązują do istniejącej zabudowy-kolorystyka i 

styl wykończenia elewacji nawiązuje do wystroju pawilonu nr II 

� obsługa komunikacyjna zgodnie ze stanem istniejącym 

� infrastruktura techniczna- w ramach istniejącej infrastruktury. 

 

 

1.8  Uwarunkowania wynikające z  Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego      

              nr AU-   2/6733/106/2011 z dnia 22 marca 2011 

 

Zgodnie z warunkami powyższej decyzji przyjęto następujące założenia projektowe: 

 

� maksymalna wysokość attyki 11,00 n.p.t 

� dach płaski 

� uwzględniono kontekst istniejącego budynku poprzez nawiązanie wysokością attyki nowoprojektowanej 

� części do attyki istniejącej 

� obsługa komunikacyjna poprzez istniejące ciągi komunikacyjne 
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2. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANE 

 

 

2.1 Układ konstrukcyjny 

Planowana przebudowa budynku wykorzystuje istniejący układ konstrukcyjny budynku, w którym nie przewiduje się 

istotnych zmian. 

 

Istniejące rozwiązania materiałowe: 

� ściany zewnętrzne poprzeczne- murowane z cegły- grubość 38 cm 

� ściany zewnętrzne podłużne- murowane z cegły- grubość 25 cm 

� ściany wewnętrzne poprzeczne- murowane z cegły- grubość 38 cm 

� ściany wewnętrzne działowe i ściany korytarza- murowane z cegły 12 cm 

� ściany klatek schodowych- murowane z cegły- 38 cm, ściana zewnętrzna klatki-przeszklona 

� stropy międzypiętrowe- żelbetowe-prefabrykowane – grubość 32 cm 

� strop kondygnacji 2- żelbetowy z pokryciem z płyt prefabrykowanych z wykształconą przestrzenią 

wentylacyjną 

� schody- żelbetowe 

 

Projektowana zabudowa balkonów została zaprojektowana z lekkich materiałów np. beton komórkowy o grubości 20 

cm ocieplony styropianem 10 cm. 

Zaprojektowano przebicia w istniejących stropach w celu budowy windy osobowej w południowej części budynku. 

Zaprojektowano przebicia w istniejącym stropodachu w celu montażu klap dymowych. 

Zaprojektowano przebicia nowych otworów drzwiowych w istniejących ścianach. 

Zaprojektowano nowe ściany wewnętrzne z bloczków SILKA 12*, zamurowania ścian zewnętrznych z pustaków 

Porotherm 38 cm *. 
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Wyburzenia istniejących ścian wg. rysunków rzutów branży architektury. 

 

Konstrukcja części dobudowanej: 

Ściany , stropy i schody o konstrukcji żelbetowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY W KRAKOWIE 

 

 

 

2.1 Przegrody pionowe zewnętrzne 
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2.2 Przegrody pionowe wewnętrzne 
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2.3      Przegrody poziome 
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2.5 Izolacje przeciwwilgociowe 
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Należy odtworzyć izolację pionową podziemnej części budynku. 

 

 Izolację położyć do wysokości 30 cm ponad powierzchnie terenu. 

 

W piwnicach należy usunąć warstwy posadzek wg projektu i odtworzyć izolację przeciwwilgociową posadzki. 

 

 

 

2.6 Izolacja termiczna 

 

� Zaprojektowano ocieplenie ścian zewnętrznych istniejącego budynku 10 cm styropianem. 

� Ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu i do wys 30 cm ponad poziomem gruntu- 10 cm 

polistyren ekstrudowany XPS o grubości 6 cm. 

� Ocieplenie istniejącego stropodachu 15 cm pianka PIR. 

� Ocieplenie posadzki piwnic 6 cm XPS 

� Ocieplenie części dobudowanej- styropian 15 cm. 

 

 

2.8 Schody wewnętrzne 

Istniejące biegi i spoczniki schodów wewnętrznych o konstrukcji  żelbetowej monolitycznej.  

Należy usunąć lastriko z istniejących schodów i położyć płytki gresowe o klasie antypoślizgowej R 10, 

kolorystyka wg rysunków projektu wykonawczego. 

Na podstopnicach stosować płytki ryflowane na krawędziach. 

 

Projektowana klatka schodowa o konstrukcji żelbetowej, schody o konstrukcji żelbetowej monolitycznej. 

Projektowane schody wykończone płytkami gresowymi o klasie antypoślizgowej R 10, 

kolorystyka wg rysunków projektu wykonawczego. 

Przy wszystkich schodach cokół o wysokości 10 cm z materiału jak wykończenie schodów. 

 

  

2.9   Dach 

 

Istniejący stropodach żelbetowy, kryty płytami prefabrykowanymi z wykształconą przestrzenią wentylacyjną. 

 

W istniejącym dachu zaprojektowano przebicia pod klapy dymowe i nadszybie nowoprojektowanej windy. 
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Rozmieszczenie i wielkość przebić wg rzutów PW branży architektury.  

 

Zaprojektowano ocieplenie istniejącego stropodachu pianką PIR i pokrycie membraną dachową SIKA *-warstwy 

wg. rysunków projektu wykonawczego oraz spisu warstw w opisie. Projektowane warstwy należy ułożyć na 

istniejącym pokryciu dachowym. 

 

Projektowany stropodach nad rozbudową o konstrukcji żelbetowej, ocieplony pianką PIR, kryty membraną SIKA* 

Odprowadzenie wody deszczowej koszami podgrzewanymi,  rynny spustowe PE 150, podgrzewane. 

 

Nad wejściami zaprojektowano daszki osłaniające. Konstrukcja z elementów ze stali nierdzewnej. Połać 

zadaszenia ze szkła klejonego. Odprowadzenie wody deszczowej rynną ze stali nierdzewnej. 

 

 

2.10  Wentylacja i klimatyzacja 

 

Budynek wentylowany grawitacyjnie za pomocą kanałów murowanych tradycyjnie z pustaków wentylacyjnych. 

Pomieszczenie kuchni, izolatki, węzłów sanitarnych, brudowników i szatni- wentylacja wyciągowa. Pomieszczenie 

rozdzielnicy głównej klimatyzowane jednostkami zewnętrznymi umieszczonymi na elewacji północnej. 

 

Wentylacja grawitacyjna w budynku realizowana jest istniejącymi kanałami oraz projektowanymi. W nielicznych 

przypadkach zmieniono usytuowanie wlotów do istniejących kanałów. W takim przypadku należy przebić wylot do 

sąsiedniego pomieszczenia i zamurować istniejący wlot. 

Zaprojektowano dodatkowe kanały wentylacyjne do nowoprojektowanych pomieszczeń, murowane z ceramicznych 

pustaków wentylacyjnych. 

Należy wykonać przebicia w stropach w celu budowy nowoprojektowanej wentylacji grawitacyjnej. 

Należy sprawdzić na budowie czy wszystkie pomieszczenia po przebudowie posiadają wloty do kanałów wentylacji 

grawitacyjnej. 

 

Należy rozebrać betonowe czapy istniejących kominów, kominy nadbudować  do odpowiedniej wysokości. 

Dolna krawędź wylotów wentylacyjnych- 60 cm ponad poziom kalenicy dachu.  

 

Należy zdemontować istniejące wentylatory dachowe, zaślepić i zaizolować otwory po nich. 

Należy wykonać wentylację szybów windowych. 

 

 

 



ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY W KRAKOWIE 

 

 

2.11  Elementy wykończenia budynku 

 

2.11.1 Posadzki wewnętrzne 

 

We wszystkich pomieszczeniach należy usunąć istniejące wykończenie posadzek, ok. 7 cm.  Wykonać wylewki       

i ułożyć projektowane wykończenie posadzek. Należy zachować istniejące poziomy wykończenia. Nie odpuszcza 

się zmniejszenia wysokości w świetle pomieszczeń. 

 

W piwnicy należy skuć 17 cm istniejących warstw, wykonać warstwę wyrównującą, termoizolację, hydroizolację 

oraz wykończenie zgodnie z rysunkami przekrojów branży architektura. 

 

Należy usunąć istniejące płyty chodnikowe z tarasu, wykonać warstwy wykończeniowe wg rysunków PW branży 

architektury. 

 

Sposób ułożenia,  lokalizacja i kolorystyka wykończenia projektowanych posadzek wg rysunków PW branży 

architektury. 

 

- Korytarze piwnic, klatki schodowe, łazienki- gres o klasie antypoślizgowej R10 np.- RAKO ROCK* Lasselsberger  

Ceramics* 

-  Pom techniczne, magazyny-  gres techniczny Texas Mat * Kwadro Ceramika* 

- Kuchnie, korytarze, pokoje pacjentów, pokoje pielęgniarek, zabiegowe, pokój lekarza- wykładziny homogeniczne 

IQ GRANIT* firmy TARKETT* 

- w pokojach pacjentów, zabiegowym i lekarza płytki gresowe w strefie umywalkowej 

 

 

2.11.2 Posadzki zewnętrzne 

 

Sposób ułożenia, lokalizacja i kolorystyka wg opisu  projektu zagospodarowania terenu PB branży architektury. 

 

-Pochylnia i schody zewnętrzne wykończone kostką betonową Libet* Modena kolor szary 

-Wykończenie tarasu- kamień naturalny-bazalt płomieniowany 
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2.11.3 Ściany wewnętrzne 

 

Ze wszystkich ścian istniejących, które nie podlegają wyburzeniu należy skuć istniejące warstwy wykończeniowe  

i położyć nowe wykończenia wg rysunków rzutów PW branży architektury. 

 

� Pomieszczenia biurowe, komunikacja, poczekalnia - wykończone tynkiem cementowo-wapiennym, malowane 

farbą emulsyjną-kolorystyka wg rysunków projektu wykonawczego. 

� Pomieszczenia sanitarne, szatnie, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia magazynowe, brudowniki – płytki 

ceramiczne do wysokości min. 210 cm. 

� Komunikacja –wykończone tynkiem cementowo-wapiennym, malowane farbą emulsyjną 

� Wzdłuż korytarzy zamontować odbojoporęcze  i odbojnicę dolną wg rysunków projektu wykonawczego. 

� Narożniki ścian korytarzy do wysokości 120 cm zabezpieczyć ochroną listwą narożnikową z materiału 

analogicznego jak odbojoporęcze. 

� Klatki schodowe- usunąć stare powłoki malarskie, podłoże wyrównac i zagruntować. Do wysokości 120 cm 

wykończenie tapetą z włókna szklanego malowaną farbą lateksową, powyżej malowanie farba emulsyjna. 

� Pokoje pacjentów- malowane farbą emulsyjną. W strefie umywalkowej płytki do wysokości 210 cm 

� Aneksy socjalne-malowanie farbą emulsyjną, nad ciągiem roboczym płytki ceramiczne 

� Pokoje zabiegowe i lekarza- w strefie umywalkowej płytki do wysokości 210 cm 

 

 

2.11.4 Ściany zewnętrzne 

 

Lokalizacja, rodzaj i kolorystyka wykończenia ścian wg rysunków elewacji PB branży architektury. 

 

� Tynk elewacyjny Baumitt* na siatce  

� W strefie cokołowej tj do wysokości 30 cm nad poziomem gruntu tynk mozaikowy Baumitt* 

� Muru oporowe pochylni, schodów- tynk mozaikowy Baumitt* 

 

 

 

2.11.5 Sufity 

 

Komunikacja, pomieszczenia biurowe, sanitariaty - tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm, malowany farbą emulsyjną na 

kolor biały. 

 

Miejscowo obudowy instalacji podstropowych- gładka płyta g-k na ruszcie aluminiowym-lokalizacja wg rysunków 

branży architektury. 
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2.11.6 Stolarka drzwiowa  

 

 

� Drzwi zewnętrzne:  

 

� strefa wejściowa : 

-  ślusarka aluminiowa profilowa, 

- malowane proszkowo na kolor biały 

 

� kontrola dostępu  wg zestawienia stolarki oraz projektu branży niskich prądów. 

� Drzwi ewakuacyjne i zewnętrzne  wyposażone w samozamykacze 

� Drzwi napowietrzające klatki schodowe wyposażone w siłowniki automatycznie otwierające drzwi 

     w przypadku pożaru, drzwi napowietrzających nie należy wyposażać w zamek zamykany kluczem. 

 

 

� Drzwi wewnętrzne: 

 

� pomieszczenie techniczne – do wentylatornii drzwi o odporności EI 30 otwierane na zewnątrz, kolor biały 

� pomieszczenia biurowe, socjalne, higieniczno-sanitarne, pokoje pacjentów – drzwi drewniane, kolor biały 

� drzwi z pomieszczeń na korytarz zabezpieczone płytą ochronną do wys. 90 cm , kolor i rodzaj wg rysunków 

zestawienia stolarki 

� komunikacja – zestawy szklane o odporności ogniowej EI 30, oraz EI 60, aluminiowe, ryglowe, drzwi 

przeszklone na całym skrzydle szkłem bezpiecznym, kolor biały 

� kontrola dostępu wg zestawień stolarki i projektu branży niskoprądowej 

� wyposażenie drzwi w kratki nawiewne wg zestawienia stolarki 

� kontrola dostępu na kartę wg zestawień stolarki i projektu branży niskoprądowej. 

� Wszystkie drzwi wewnętrzne oprócz profilowych-ościeżnice metalowe, malowane proszkowo na kolor biały 

� Drzwi do klatek schodowych wyposażone w samozamykacze 

 

 

        2.11.7    Stolarka okienna  

 

�  Stolarka PCV w kolorze białym z nawiewnikami. 

�  Parapety wewnętrzne konglomerat drobnoziarnisty w kolorze białym np-Polare 

�  Parapety zewnętrzne- blacha ocynkowana, malowana proszkowo na kolor biały. 

�  W oknach rolety wewnętrzne z atestem dopuszczającym do stosowania w obiektach użyteczności 

publicznej i  służby zdrowia. Rolety w kasetach, na prowadnicach montowanych do ramy okiennej. 

�  Rozmiary i kolorystyka rolet wg rysunków branży architektury. 
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2.11.8    Balustrady 

 

 

Balustrady zewnętrzne balkonowe, schodowe i przy pochylniach dla niepełnosprawnych: 

� balustrady i pochwyty wewnętrzne ze stali nierdzewnej satynowanej 

� balustrady balkonowe szklone szkłem bezpiecznym klejonym VSG 

 

 

 

2.11.9 Obróbki blacharskie dachu, rynny i rury spustowe 

 

Należy zdemontować istniejące obróbki blacharskie, kosze i rury spustowe. 

 

Zastosować obróbki dachowe systemowe lub wykonać indywidualnie z blachy aluminiowej lub cynkowo - 

tytanowej. 

 

Koryta spustowe dachu istniejącego: 

 

�  Istniejące koryta wypełnić materiałem termoizolacyjnym 

� Wykonać projektowane spadki połaci dachowych i wypłaszczenia wokół projektowanych wpustów 

dachowych wg. rysunku rzutu dachu PW.  

 

 

Rury spustowe: 

� PE 150 

� Podgrzewane 

� Wpusty dachowe -podgrzewane 

 

 

 

2.11.10 Wykończenie otoczenia wokół budynku 

 

Ciągi piesze: 

�  kostka betonowa Libet* Modena*, kolor szary 

�  Obrzeża i krawężniki betonowe 

�  Podjazd dla samochodu dostawczego-kostka Libet* Modena* kolor szary 
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Wykończenie pochylni i schodów zewnętrznych: 

� kostka betonowa Libet* Modena*, kolor szary 

�  murki oporowe ramp i schodów tynkowane tynkiem mozaikowym Baumitt* 

 

Przy rampach i schodach zewnętrznych odwodnienia liniowe no ACO Drain * 

Wokół części rozbudowanej zastosować opaskę żwirową o szerokości 50 cm 

 

 

 

2.11.11 Wyposażenie budowlano-instalacyjne 

 

Budynki zostaną wyposażone w następujące instalacje techniczne: 

 

� instalacja CWU, 

� instalacja ZWU, 

� instalacja centralnego ogrzewania, 

� kanalizacja deszczowa, 

� kanalizacja sanitarna, 

� instalacja elektryczna linii kablowych N.N,  

� instalacje odgromową uziemioną, 

� instalacja sygnalizacji p.poż. 

� instalacja oddymiania 

� instalacja RTV/SAT 

� instalacja przyzywowa 

� instalacja kontroli dostępu 

� instalacja wentylacji mechanicznej  

� instalacja klimatyzacji (tylko w pomieszczeniu UPS) 

 

 

 

2.11.12 Wyposażenie i wykończenie dźwigów 

 

Projektowane windy osobowo-towarowe bez maszynowni Transys* firmy KONE*. 

Wyposażenienie windy dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. 

Windy o wymiarach kabin umożliwiających przewóz łóżek szpitalnych 

Kabina windy wyposażona w listwy odbojowe ze stali nierdzewnej 
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Wykończenie kabiny: 

 

�  Sufit- LF 1 

�   Ściany- blacha pokryta emalią piecową –kolor ochre yellow RAL 1024 

�  Podłoga-  guma Dayton Grey RC9  

�   Wykończenie drzwi- Asturias Satin F  

 

 

 

2.11.13 Warunki wykonania robót budowlano montażowych 

 

Wszystkie roboty budowlano – montażowe, a także odbiór robót, należy wykonać zgodnie z normami, przepisami 

BHP i Prawem Budowlanym oraz pod nadzorem i kierownictwem osób uprawnionych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY W KRAKOWIE 

 

 

 

3.0 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 

3.1 Budynek Projektowany 

 

§ 5. 1. Podstawę uzgodnienia stanowią dane określone przez projektanta, dotyczące warunków ochrony 

przeciwpożarowej obiektu budowlanego, obejmujące w szczególności: 

 

 

1) powierzchnia, wysokość i liczbę kondygnacji; 

 

 
Powierzchnia działki nr 114/16 obr 59 Podgórze w Krakowie                     4.4507 ha 
 
Powierzchnia zabudowy po przebudowie        890,72  m2   
 

Powierzchnia netto  istniejącego budynku                           2672,6 m2 

 
Powierzchnia netto  po przebudowie                              2894,02  m2 

 

Kubatura brutto projektowanego  budynku                                          11840,15 m3 

 

Wysokość attyki dachu Budynku                                                                11,00 m n.p.t 

                                                                                                                                        

Wymiary maksymalne  Budynku po przebudowie i ociepleniu  (DxS)         77,64x 13,60 m 

 

 

ilość kondygnacji podziemnych                                                                                       1 

 

Ilość kondygnacji nadziemnych                                                                                       3 
 

 

 

2) odległość od obiektów sąsiadujących; 

 

Projektowany budynek oddalony jest od sąsiedniego budynku użyteczności publicznej o 21 m.(tj pawilon nr 2 ZOL) 

 

Odległośc od pawilonu nr 1- 31 m 
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Odległość od pawilonu nr 3- 43 m 

 

 

3) parametry pożarowe występujących substancji palnych; 

W budynku nie przewiduje się występowanie substancji palnych. 

 

 

4) przewidywaną gęstość obciążenia ogniowego; 

 

W pomieszczeniach technicznych przyjmuje się obciążenie mniejsze niż 500 MJ/m2 

 

 

5) kategorię zagrożenia ludzi, przewidywaną liczbę osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych 

pomieszczeniach; 

 

Projektowany budynek zaliczono do ZL II. 

 

Piwnica- max 148 osób w szatniach 

Parter- 35 osób ( 27 pacjentów+8 osób personelu) 

Piętro 1- 56 osób (48 pacjentów+ 8 osób personelu) 

Piętro 2- 58 osób (50 pacjentów+ 8 osób personelu) 

 

 

W budynku  występują pomieszczenia na stały pobyt ponad 2 osób.  

W budynku nie występują pomieszczenia na czasowy pobyt ponad 50 osób. 

W budynku wystepuje pomieszczenie na pobyt ponad 6 osób o ograniczonej zdolności poruszania się (świetlica) 

 

 

6) ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych; 

 

W obiektach nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem 

 

 

7) podział obiektu na strefy pożarowe; 

 

Podział budynku na strefy pożarowe: 

 

� ZL II 
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 Budynek podzielono w pionie  na 2 strefy pożarowe ZLII. Na każdej kondygnacji istnieje możliwość ewakuacji do 

klatki schodowej lub do sąsiedniej strefy pożarowej. 

 

8) klasa odporności pożarowej budynku oraz klasę odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania 

ognia elementów budowlanych;   

 

 

Budynek ZL II 

niski (N) "B" 

 

 

W związku z powyższym ustala się: 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) *) 

 
gł. kontr. nośna kontr. dachu strop ściana zew. ściana wew. 

przekrycie 

dachu 

1 2 3 4 5 6 7 

A R 240 R 30 R E I 120 
E I 120 

(o-i) 
E I 60 R E 30 

B R 120 R 30 R E I 60 
E I 60 

(o-i) 
E I 304) R E 30 

C R 60 R 15 R E I 60 
E I 30 

(o-i) 
E I 154) R E 15 

D R 30 (-) R E I 30 
E I 30 

(o-i) 
(-) (-) 

E (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
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Odporność ogniowa istniejących i projektowanych elementów budynku: 

 

Elementy istniejące: 

�  ściany zewnętrzne poprzeczne nośne- murowane z cegły- grubość 38 cm- REI 240 

�  ściany zewnętrzne podłużne- murowane z cegły- grubość 25 cm -  

�  ściany wewnętrzne poprzeczne nośne- murowane z cegły- grubość 38 cm- REI 240 

�  ściany wewnętrzne działowe i ściany korytarza- murowane z cegły 12 cm (założono cegłę dziurawkę)- EI 90 

�  ściany klatek schodowych- murowane z cegły- 38 cm- REI 240 

�  stropy międzypiętrowe- żelbetowe-prefabrykowane – grubość 32 cm- REI 60 

�  strop kondygnacji 2- żelbetowy z pokryciem z płyt prefabrykowanych z wykształconą przestrzenią 

wentylacyjną- REI 60 

�  

Elementy projektowane: 

�  ściana zewnętrzna z bloczków Ytong 20 cm- EI 120 

�  ściany działowe z bloczków Silka 12 cm-       EI 120 

�  ściany działowe z bloczków Silka 15 cm-      REI120 

�  ściany działowe z bloczków Silka 8 cm-          EI 60 

 

 

9) warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe; 

 

Ewakuacja w budynku projektowanym zapewniona poprzez ciągi ewakuacyjne o szerokości nie mniejszej niż 140 

cm, prowadzące do wyjść ewakuacyjnych, w liczbie 3 , wszystkie wyjścia o szerokości min 140 cm drzwiami 

rozwieralnymi dwuskrzydłowymi, o jednym nieblokowalnym skrzydle o szerokość110 cm.  

Ewakuacja z pięter odbywa się 2 istniejącymi klatkami schodowym. Klatki te nie spełniają obecnych wymogów. 

Szerokość użytkowa biegów wynosi ok. 115 cm, a szerokość spoczników 134-między piwnicą a parterem, na 

pozostałych kondygnacjach 142 -155 cm. Stopnie w biegach schodów mają różną wysokość, która mieści się 

 w przedziale od 13,5 -16,5 cm. 

Projektuje się dodatkową klatkę schodową na północnym końcu budynku. Klatka ta będzie spełniała wymogi 
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Warunków technicznych. Projektowana szerokośc biegu 145 cm, szerokość spocznika 155 cm. Wysokość stopni 

15 cm. 

 

Drzwi, bramy, i inne zamknięcia otworów o wymaganej klasie odporności ogniowej lub muszą być zaopatrzone w 

samozamykacz w każdym możliwym przypadku ukryty w zawiasach.  

 

Dla drzwi o odporności ogniowej należy zamontować samozamykacz i dostosowane okucia do wymagań klasy 

odporności ogniowej 

 

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne - wg projektu elektrycznego. 

 

 

 

10)  sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, 

ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej; 

 

� zastosowano kable z osłoną zewnętrzną trudnopalną (LSZH, LS0H) lub niepalną 

   

�  wszystkie przejścia instalacyjne pionowe i poziome pomiędzy różnymi strefami pożarowymi po 

przeprowadzeniu instalacji uszczelnić przeciwpożarowo do odporności ogniowej (EI120) przegrody  - wg 

rozwiązań systemowych np. firmy PROMAT 

 

 

Projektowane instalacje: 

 

� instalacja elektryczna (w tym awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, główny wyłącznik prądu) 

� instalacja wentylacji wyciągowej 

� instalacja wod-kan (spełniająca wymagania przeciwpożarowego zaopatrzenia obiektów w wodę) 

� instalacja CO 

� instalacja kanalizacji deszczowej 

� instalacja odgromowa 

� instalacja sygnalizacji p.poż. 

� instalacja oddymiania 

 

 

 

11)  dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie: 
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� wewnętrzna i zewnętrzna instalacja hydrantowa: 

 

Zapotrzebowanie w wodę do celów gaśniczych spełniają 5 hydranty. Jeden w odległości 5 m od ściany budynku, 

drugi w odległości ok. 30 m , trzeci w odległości 115 m. 

W budynku na każdej kondygnacji znajdują się istniejące 2 hydranty hp25 z wężem półsztywnym (długości 30m).  

Budynek należy zaopatrzyć w gaśnicze urządzenia pomocnicze w ilości odpowiedniej dla projektowanej 

powierzchni).  

 

� urządzenia oddymiające 

        zastosowano oddymianie klatek schodowych klapami dymowymi umieszczonymi w oknach 

 

�  instalacja SAP  

 

 

12) Wyposażenie w gaśnice; 

 

- na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym należy 

przewidzieć jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach. W szafkach 

hydrantowych należy przewidzieć miejsce lokalizacje gaśnic.  

 

 

13) zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru; 

 

Działka zaopatrywana będzie w wodę poprzez 2 hydranty nadziemne HP 80 o wydajności 10dm3/s . Jeden 

znajdujący się w odległości 5 m od ściany budynku , drugi w odległości 33 m 

 

 

14)  drogi pożarowe. 

 

Wymagania dotyczące przebiegu drogi pożarowej,  w stosunku do ściany zewnętrznej budynku określa par.12 ust. 

2 rozporządzenia „w  sprawie Przeciwpożarowego zaopatrzenie w wodę oraz drogi pożarowych”  

Powyższe wymagania nie obowiązują, gdy są spełnione warunki określone w par.12 ust.7 : 

 

„wymagania, o których mowa w ust. 2 i 3 nie dotycza budynku o nie więcej niż 3 kondygnacjach nadziemnych i 

wysokości nie większej niż 12 m, jeżeli jest zapewnione  połączenie z drogą pożarową, wyjść z  tego budynku, 

utwardzonym dojściem o szerokości minimalnej 1,5 m i długości nie większej niż 30 m, w sposób zapewniający 

dotarcie, bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi, do każdej strefy pożarowej.„ 
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Wymaganą szerokość drogi pożarowej określa par. 13. ust 2 ww rozporządzenia- wynosi ona 3,5 m. 

 

Funkcję drogi pożarowej pełni istniejący ciąg jezdny, o nawierzchni asfaltowej biegnący w pobliżu południowej 

granicy działki. Ciąg ten ma szerokość 3,5 m. Do ciągu tego zapewnione jest dojście od wejścia głównego do 

budynku o długości nie większej niż 30 m. 

 

 

 
4.0 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU 

 

Oddziaływanie obiektu zamyka się w granicach własnej działki. 

Rozbudowywany budynek nie będzie stwarzał uciążliwości dla środowiska. 

Odpady powstałe podczas remontu, gruz rozbiórkowy oraz stara stolarka okienna będą wstępnie segregowane i 

gromadzone w specjalnych pojemnikach na gruz ustawionych na terenie budowy i 

usuwane przez specjalistyczne przedsiębiorstwo, z którymi wykonawca lub inwestor podpisze umowę na odbiór i 

utylizację. 

 

 

5.0    WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE 

 

Projekt przebudowy pawilonu Zol ma na celu głównie poprawę warunków sanitarno higienicznych i komfortu 

pacjentów przebywających w  pawilonie  oraz personelu. Budynek pawilonu słuzy do długotrwałego pobytu 

pacjentów wymagających opieki. 

Pawilon przeznaczony jest dla 125 pacjentów, oraz 20 osób personelu medycznego,pracującego w pełnym 

wymiarze godzin ,na zmiany, po max 8 osób personelu na piętrze. 

 

 

Opis zmian: 

 

1. Pokoje pacjentów 

 

Obecnie pacjenci przebywają w pokojach 4 i 6 cio osobowych. Projektowana przebudowa zakłada umieszczenie 

pacjentów w pokojach 1 i 2 osobowych oraz 4 osobowych przeznaczonych dla pacjentów obłożnie chorych. 

 

Każdy pokój wyposażony umywalki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Obecnie w niektórych pokojach nie ma żadnej wentylacji, po przebudowie każdy pokój będzie miał wentylację 

grawitacyjna. 

Stolarka we wszystkich pokojach zostanie wymieniona ,na nowa wyposażoną w nawiewniki. 
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Istniejące okna w pokojach pacjentów zostaną zastapione portfenetrami co wpłynie na komfort pacjentów. 

 

2. Pomieszczeni higieniczno-sanitarne 

 

Obecnie na każdym piętrze znajdują się 1 łazienka i 1 zespół sanitariatów. Niektóre z zespołów sanitariatow są 

przechodnie ,a kabiny nie posiadają drzwi. 

Obecne rozwiązania zakładają budowę na każdej kondygnacji 4 łazienek dla pacjentów wyposażonych w toaletę, 

umywalkę, natrysk, oraz pochwyty dla niepełnosprawnych. Rozwiązania przestrzenne umożliwiają mycie pacjentów 

na wózek wannie w każdej łazience. 

Jedna z łazienek na parterze wyposażona jest w wannę. 

Dodatkowo na każdej kondygnacji nadziemnej znajduje się jedna łazienka obsługująca izolatkę. 

 

 

3. Izolatki  

 

Obecnie pawilon Zol nie posiada izolatek . 

Projekt przebudowy zakłada budowę 1 izolatki na każdej kondygnacji. Izolatki będą wyposażone w przedsionek z 

umywalką,  własną łazienkę i wentylację działająca na zasadzie podciśnienia 

 

 

4. Szatnie 

 

Na kondygnacji podziemnej zaprojektowano szatnie dla 140 osób. Szatnie te będą obsługiwały projektowany 

pawilon,a także pozostałe pawilony. 

Obecnie zespół pawilonów ZOL nie posiada wystarczającej ilości szatni dla personelu. 

Projektowane szatnie wyposażone będą  w umywalnie i wentylacje wyciągowa. 

 

 

5. Wentylacja 

 

Wizja lokalna projektowanego pawilonu ujawniła brak wentylacji grawitacyjnej w niektórych pokojach pacjentów. 

Wentylacja mechaniczna kuchni i brudowników była niesprawna. 

Projektowana przebudowa zakłada gruntowna poprawę wentylacji w budynku. 

W pomieszczeniach pacjentów dobudowane zostaną kanały wentylacji grawitacyjnej, a stolarka zostanie 

wyposażona w nawiewniki umieszczone w górnej ramie skrzydła. 

 

Sanitariaty, brudowniki, szatnie i kuchnie zostaną wyposażone w wentylację wywiewną. 
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6. Pomieszczenia dodatkowe 

 

Na parterze zaprojektowano pomieszczenia porządkowe, na piętrach znajdują się pom. gospodarcze. 

Na każdej kondygnacji znajduje się brudownik z przedsionkiem. 

Na każdej kondygnacji znajduje się magazyn czystej pościeli, a w piwnicy magazyny brudnej pościeli. 

W pawilonie nie ma pralni, pranie pościeli zlecane jest firmie zewnętrznej 

 

7. Pokój lekarza 

 

W projektowanym pawilonie na parterze znajduje się pokój biurowy lekarza. 

Pokój lekarza dyżurującego znajduje się w sąsiednim pawilonie, połączonym przewiązką z projektowanym 

budynkiem. 

 

8. Kuchnie 

 

 Na kondygnacjach przeznaczonych na pobyt pacjentów znajdują się kuchenki oddziałowe. Składają się one z 

kuchni czystej i brudnej. W kuchenkach odbywa się porcjowanie żywności i odbiór brudnych naczyń. 

Potrawy przygotowywane są poza budynkiem i dostarczane gotowe w pojemnikach. 

 

9. Apteka 

 

Projektowanym budynku nie ma apteki. Cały zespół pawilonów ZOL obsługiwany jest przez Zakład Farmacji 

znajdujący się w pawilonie administracyjnym ZOL 

 

10. Pokoje socjalne personelu 

 

Dla personelu zaprojektowano pomieszczenia socjalne na każdej kondygnacji. Wyposażenie pomieszczeń 

umożliwia odpoczynek i spożycie posiłku. 

 

11. Dyżurka/informacja 

 

Na każdym piętrze znajduje się dyzurka/ informacja. 

Jest to stanowisko otwarte na korytarz, nie wydzielone ścianami. 

Stanowisko to jest doświetlone światłem dziennym pośrednim, przez pokój pielęgniarki poprzez szklaną ścianę. 

Stanowisko to nie jest miejscem stałej pracy. 
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6. 0  UWAGI KOŃCOWE 

 

  

� * - Marki producentów i dystrybutorów zaproponowane w projekcie należy uznać za proponowane. 

Istnieje możliwość zmiany materiałów na inne równoważne ich formie i charakterystyce technicznej 

 

� W przypadku stosowania zamiennych w stosunku do Projektu rozwiązań technicznych bądź 

materiałowych, Generalny Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego skonsultowania ich  

z Głównym Projektantem Obiektu oraz uzyskania od niego pisemnej akceptacji takich rozwiązań 

zamiennych." 

 

� Projekt rozpatrywać wraz projektami wykonawczymi branżowymi 

 

� Wszystkie wymiary potwierdzić na budowie 

 

� Wszelkie rozwiązania zamienne Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Projektantem i/lub 

właściwymi rzeczoznawcami i/lub technologiem. 
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