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l. Informacje wprowadzajace

Projekt zostat wykonany na zlecenie Zaktadu Opiekunczo-Leczniczego w Krakowie. Podstawa do opracowania
sq uzgodnienia z przysztym Uzytkownikiem obiektu, oraz koncepcja dostarczona przez Zamawiajacego. Wszelkie
zmiany dotyczace Programu Funkcjonalno - Uzytkowego zostaty uzgodnione z Zamawiajacym.

Il. Cel opracowania

Celem opracowania niniejszego dokumentu jest dostosowanie istniejgcego budynku do obowigzujgcych przepiséw
prawa , gtéwnie do Rozporzadzenie Ministra Zdrowia dnia 26 czerwca 2012 w sprawie szczeg6towych wymagan jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ lecznicza, a takze poprawa
warunkdw sanitarnych, ochrony przeciwpozaroweji ogdéinego standardu budynku.

lll. Materiaty wyjSciowe, podstawa opracowania

= Program Funkcjonalno — Uzytkowy
= Koncepcja architektoniczna
= Uzgodnienia z Zamawiajacym, oraz przysztym Uzytkownikiem
= Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego
Nr. AU-2/7331/1265/05 z dnia 12 maja 2005
= DecyzjiA o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publiczne
nr AU-2/6733/106/2011 z dnia 22 marca 2011
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1.0 OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO

1.1 Charakterystyczne dane liczbowe

Powierzchnia dziatki nr 114/16 w Krakowie przy ul. Wielickiej 44507 ha
Powierzchnia zabudowy budynku istniejacego 820,28 m2
Powierzchnia zabudowy cze$ci dobudowane; 70,44 m2
Powierzchnia zabudowy razem 890,72 m2
Powierzchnia netto istniejacego budynku 2672,6 m?
Powierzchnia netto po rozbudowie 2894,02 m?
Kubatura brutto projektowanego budynku 11840,15 m?
Wysokos¢ attyki dachu Budynku 11,00 mn.p.t
Wymiary maksymalne Budynku po rozbudowie i ociepleniu (DxS) 77,64x 13,60
ilos¢ kondygnaciji podziemnych 1

llo§¢ kondygnacji nadziemnych 3

1.2 Opis stanu istniejacego

Projektowany budynek znajduje sie na terenie kompleksu budynkéw wchodzacych w sktad Zaktadu Opiekunczo-
Leczniczego Krakowie. Zespot sktada sie z budynku administracyjnego i czterech budynkow przeznaczonych na
pobyt pacjentéw. Wszystkie budynki polaczone s przewiazka na poziomie 1 pietra.

Projektowany budynek-Pawilon nr 4 jest budynkiem przeznaczonym na pobyt pacjentéw. Budynek przeznaczony
jest na pobyt osob ciezko chorych i niepetnosprawnych ruchowo. Obecnie pacjenci przebywajg pomieszczen
pokojach 2,4 i 6 cio osobowych. Orientacyjna ilo$¢ pacjentow:
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Parter- ok. 40 pacjentow
1 pietro- ok. 60 pacjentow
2 pietro- ok. 60 pacjentéw

Kondygnacja podziemna stanowi zaplecze techniczno-socjalne budynku. Znajdujg sie¢ tu pomieszczenia
techniczne, magazyny podreczne, szatnie i sanitariaty dla personelu.

Budynek posiada balkony od strony wschodniej. Planuje sie zabudowe balkondéw S$cianami murowanymi

pomieszczen celu powigkszenia powierzchni uzytkowe;.

Komunikacja w budynku odbywa sie korytarzem o szeroko$ci ok. 176 cm i 2 klatkami schodowymi. Budynek
posiada 1 winde.

Wysokos¢ w swietle kondygnacji wynosi:

Parter- 267 cm
1 pietro- 244 cm
2 pietro- 247 cm

1.3 Rozwiazania funkcjonalno - przestrzenne

Projekt przewiduje przebudowe i rozbudowe istniejacego budynku, ktdra swoim zakresem obejmie nowy uktad

funkcjonalny pomieszczen.

Zakres przebudowy obiektu obejmuje:

= budowe szybu windowego w potudniowej czesci budynku

= dobudowe ewakuacyjnej klatki schodowej i windy towarowo-osobowej na pétnocnym korcu budynku
= zabudowe balkonow Scianami murowanymi

= dobudowe pochylini dla niepetnosprawnych

= zmiane uktadu pomieszczen- gtéwnie przebudowe pokojéw pacjentéw z 4 osobowych na 2 osobowe,
= na kazdym pietrze planuje sie pozostawienie 1 pokoju 4 osobowego dla ciezko chorych pacjentow.

= poszerzenie korytarzy do szeroko$ci 240 cm

= ocieplenie elewacji 10 cm styropianu

= odtworzenie izolacji poziomej $cian piwnic

»  izolacje termiczng i przeciwwilgociowa posadzek piwnic.

Na kondygnacji -1 pozostawiono istniejace funkcje techniczne, gospodarcze oraz istniejace pomieszczenia
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promorte.
Cze$¢ magazynoéw adaptowano na szatnie dla 148 oséb.
Przebudowa piwnic obejmuje poszerzenie korytarza do szerokosci 140 cm.

Na parterze zachowano zesp6t wejsciowy z hallem oraz wydzielenie dojécia do budynku
RTG ,ktory pozostaje poza zakresem opracowania pod wzgledem adaptacji pomieszczen ale wymaga dobudowy
pochylni o wtasciwych parametrach.

Na trzech kondygnacjach naziemnych planowany jest powtarzalny uktad funkcji, adaptujacy istniejacy uktad
komunikacji i pomieszczen dziatalnosci medyczne;.

Powtarzalne kondygnacje dziatalno$ci medycznej stanowig oddzielne odcinki pielegniarskie z ulokowanym w
centralnej czesci gabinetem zabiegowym i dyzurkg pielegniarek .Obok istniejacego dzwigu ulokowano kuchenki
oddziatowe, a na przeciwlegtych koncach korytarzy ulokowano magazyny bielizny i brudowniki.

Dodatkowo planuje sie dzwig osobowo-towarowy na koricu korytarza wewnatrz budynku- w sasiedztwie istniejacej
klatki schodowej od strony potudniowej

Pozostatg cze$¢ kondygnaciji wypetniajg pokoje pacjentdw oraz zespoly sanitarne dla personelu i pacjentoéw
niepetnosprawnych.

Projektowane ilos¢ t6zek pacjentow:

Parter- 27 tozek
Pietro 1- 48 tozek
Pietro 2- 50 tozek

taczna pojemno$¢ oddziatu to 126 tozek.

Pacjenci — ulokowani w pokojach jedno i dwu t6zkowych z toaletami dostepnymi z korytarza , przystosowanymi do
opieki nad chorymi lezacymi .Pokoje czterotézkowe zlokalizowane przy dyzurkach pielegniarskich. Na kazdym
pietrze 1 izolatka.

Personel — posiada wiasne zaplecze szatniowe, sanitarne i socjalne. Na jednej zmianie przewiduje sie

maksymalnie 20 pracownikow. Na dzien dzisiejszy sa wprowadzone 3 zmiany.

Czysta bielizna - przechowywana w magazynach czystej bielizny. Cze$¢ bielizny bedzie sie znajdowaé w
magazynach czystej bielizny, cze$¢ w samych pomieszczeniach zabiegowych.
Brudna bielizna - prana poza zaktadem, bedzie sktadowana w magazynie brudnej bielizny. Pojemniki z brudng
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bielizng bedg przechowywane w magazynie z brudng bielizna i wywozone do pralni po zakorczeniu pracy dziatu.
Komunikacja miedzy pietrami zapewniona zostata poprzez 3 klatki schodowe- 2 istniejace, oraz 1 projektowang,

oraz 3 windy osobowo-towarowe- 1 istniejaca, 1 nowoprojektowang w obrebie istniejacego obrysu budynku i 1 w
obrebie projektowanej rozbudowy budynku.

1.4 Zestawienie pomieszczen projektowanych

ZAKEAD OPIEKU NCZO - LECZNICZY KRAKOW

PIWNICA

-1.1 | POMIESZCZENIE NA BRUDNA BIELIZNE I 19,38
-1.2 | KLATKA SCHODOWA 8,92
-1.3 | POMIESZCZENIE NA BRUDNA BIELIZNE | 28,25
-1.4 | SZATNIA 40 0SOB 28,57
-1.5 | UMYWALNIA 16,94
-1.6 | UMYWALNIA SZATNI 12,56
-1.7 | SZATNIA 40 OSOB 28,6
-1.8 | MAGAZYN / ARCHIWUM 14,54
-1.9 | PRO MORTE 8,08
-1.10 | PRO MORTE 31,23
-1.11 | PRZEDSIONEK PRO MORTE 2,3
-1.12 | MAGAZYN 28,15
-1.13 | POMIESZCZENIE CZYSTEJ BIELIZNY 28,46
-1.14 | POMIESZCZENIE CZYSTEJ BIELIZNY 14,44
-1.15 | ROZDZIELNIA GEOWNA 12,63
-1.16 | GEOWNY ZAWOR WODY 7,89
-1.17 | MAGAZYN 8,98
-1.18 | MAGAZYN 9,01
-1.19 | MAGAZYN 19,42
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MAGAZYN / ARCHIWUM 9,18
SZATNIA 28 0SOB 19,38

UMYWALNIA SZATNI 18,38
KORYTARZ 53,33

-1.29 | MAGAZYN

ISTNIEJACA WENTYLATORNIA

-1.33 | KORYTARZ 43,93

KORYTARZ 17,15

-1.38 | KLATKA SCHODOWA 8,99

PARTER

KLATKA SCHODOWA

PRZEDSIONEK BRUDOWNIKA

SALA 1-OSOBOWA

IZOLATKA 16,74
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08 tAZIENKA IZOLATKI 5,56
09 SALA 1-OSOBOWA 8,44
09A | SALA 1-OSOBOWA 8,44
010 |SALA 2-OSOBOWA 13,98
011 |SALA 1-OSOBOWA 14,13
012 |SALA 1-OSOBOWA 8,44
013 |PRZEDSIONEK WC PERSONELU 3,26
013A | WC PERSONELU 2,7
014 |LAZIENKA 5,89
015 |SALA 2-OSOBOWA 19,05
016 |HOL WEJSCIOWY 7,22
017 |POMIESZCZENIE SOCJALNE PIELEGNIAREK 13,25
018 |SALA 2-OSOBOWA 17,24
019 |DYZURKA /INFORMACJA 7,53
020 |POKOJ PRZYTOWANIA PIELEGNIARKI 7,02
021 | GABINET ZABIEGOWY 15
022 | SALA 2-OSOBOWA 17,24
023 | SALA 2-OSOBOWA 15,1
024 | SALA 2-OSOBOWA 14,29
025 | KUCHNIA BRUDNA 8,48
026 | KUCHNIA CZYSTA 8,47
027 |LAZIENKA 6,01
028 | SALA 2-OSOBOWA 19,45
029 |KORYTARZ 53,61
030 |tAZIENKA 4,38
031 |HOL 15,26
031A | POKOJ BIUROWY LEKARZA 8,69
032 | PRZEDSIONEK 6,37
033 | SALA 1-OSOBOWA 9,59
034 |SALA 1-OSOBOWA 8,44
034A | SALA 1-OSOBOWA 8,44
035 |SALA 2-OSOBOWA 14,66
036 | SALA 2-OSOBOWA 14,77
037 | SALA 2-OSOBOWA 17,24
038 |LAZIENKA Z WANNA 13,12
041 | MAGAZYN MEDYCZNY 7,97
042 | MAGAZYN POSCIELI 6,33
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043 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 6,49

045 | KLATKA SCHODOWA 21,52

PIETRO 1

1.1 KLATKA SCHODOWA 17,75

1.3 BRUDOWNIK

1.4 SALA 2-OSOBOWA 12,25

PRZEDSIONEK IZOLATKA
IZOLATKA 10,28

1.9 SALA 2-OSOBOWA

SALA 2-OSOBOWA

SALA 2-OSOBOWA

1.15 |tAZIENKA 5,89

WC PERSONELU 2,63

POMIESZCZENIE SOCJALNE PIELEGNIAREK 14,82
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1.21 |SALA 4-OSOBOWA 32,01
1.22 |SALA 4-OSOBOWA 24,96
1.24 | DYZURKA / INFORMACJA 7,53
1.25 |POKOJ PRZYGOTOWANIA PIELEGNIAREK 8,14
1.26 | GABINTE ZABIEGOWY 15,54
1.27 | ZMYWALNIA - KUCHNIA ODDZIELNA 12,06
1.28 | KUCHNIA CZYSTA 11,82
1.29 | SWIETLICA 31,31
1.30 |KLATKA SCHODOWA 18,41
1.31 |SALA 4-OSOBOWA 24,61
1.33 | LAZIENKA 5,74
1.34 |SALA 2-OSOBOWA 19,88
1.35 |SALA 2-OSOBOWA 12,15
1.36 | SALA 2-OSOBOWA 12,29
1.37 | SALA 2-OSOBOWA 15,75
1.38 [SALA 2-OSOBOWA 15,75
1.39 |SALA 2-OSOBOWA 12,2
1.40 | SALA 2-OSOBOWA 12,25
1.41 |LAZIENKA 5,95
1.42 | SALA 2-OSOBOWA 19,88
1.43 |WC PERSONELU 4,78
1.43A | PRZEDSIONEK WC PERSONELU 31
1.44 | MAGAZYN POSCIELI 14,44
1.45 |KORYTARZ 60,52
1.46 |KORYTARZ 23,96
1.47 |KLATKA SCHODOWA 21,52

RAZEM POW. UZYTKOWA

767,12
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ZAKEAD OPIEKU NCZO - LECZNICZY KRAKOW

PIETRO 2

POWIERZCHNIA

NR NAZWA POMIESZCZENIA
(m?)
2.1 KLATKA SCHODOWA 17,73
2.2 KORYTARZ 104,94
2.3 BRUDOWNIK 8,18
2.3A | BRUDOWNIK PRZEDSIONEK 3,47
2.4 SALA 2-OSOBOWA 12,2
2.5 tAZIENKA 4,95
2.6 PRZEDSIONEK IZOLATKI 2,66
2.6A |POMIESZCZENIE PORZADKOWE 2,99
2.7 IZOLATKA 10,28
2.8 LAZIENKA IZOLATKI 5,85
2.9 SALA 2-OSOBOWA 12,12
2.10 | SALA 2-OSOBOWA 12,2
2.11 | SALA 2-OSOBOWA 15,73
2.12 |SALA 1-OSOBOWA 15,4
2.13 | SALA 2-OSOBOWA 12,12
2.14 |SALA 2-OSOBOWA 12,11
2.15 |LAZIENKA 5,85
2.16 |SALA 2-OSOBOWA 19,81
2.17 |WC PERSONELU 2,63
2.17A | PRZEDSIONEK WC PERSONELU 4,02
2.18 | POMIESZCZENIE SOCJALNE PIELEGNIAREK 14,82
2.19 | SALA 2-OSOBOWA 12,2
2.20 | SALA 2-OSOBOWA 12,17
2.21 | SALA 4-OSOBOWA 32,01
2.22 | SALA 2-OSOBOWA 12,15
2.23 | SALA 2-OSOBOWA 12,25
2.24 | DYZURKA PIELEGNIAREK 7,53
2.25 |POKOJ PRZYGOTOWANIA PIELEGNIAREK 8,14
2.26 | GABINET ZABIEGOWY 15,49
2.27 | KUCHNIA BRUDNA 11,91
2.28 | KUCHNIA CZYSTA 11,87
2.29 |tAZIENKA 57




ZAKEAD OPIEKUNCZO-LECZNICZY W KRAKOWIE

2.30 | SALA 2-OSOBOWA 19,92
2.31 | KLATKA SCHODOWA 17,82
2.32 | SALA 4-OSOBOWA 24,69
2.33 |tAZIENKA 5,64
2.34 | SALA 2-OSOBOWA 19,88
2.35 |SALA 2-OSOBOWA 12,17
2.36 | SALA 2-OSOBOWA 12,25
2.37 | SALA 2-OSOBOWA 15,72
2.38 | SALA 2-OSOBOWA 15,72
2.39 |SALA 2-OSOBOWA 12,2
2.40 | SALA 2-OSOBOWA 12,25
2.41 |[tAZIENKA 5,74
2.42 | SALA 2-OSOBOWA 19,88
2.43 |WC PERSONELU 4,78
2.43A | PRZEDSIONEK WC PERSONELU 31
2.44 | MAGAZYN POSCIELI 14,85
245 |KORYTARZ 60,34
2.46 |KORYTARZ 23,22
2.47 | KLATKA SCHODOWA 21,52

RAZEM POW. UZYTKOWA 761,17

1.5 Forma architektoniczna

Istniejacy budynek posiada prostg modernistyczna bryte o wieloosiowej kompozyciji elewacii.

Istniejace okna w elewacji zachodniej zostang czesciowo zamurowane, czeSciowo zastgpione portfenetrami.
Balkony elewacji wschodniej zostang zabudowane $cianami murowanymi z bloczkow z betonu komorkowego w
ktérych zostang umieszczone portfenetry.

Kompozycja nowych podziatéw na elewacjach bedzie rytmiczna, nawigzujaca do istniejacych osi konstrukcyjno-
kompozycyjnych.

Kolorystyka elewacji utrzymana w cieptych szarosciach i bielach podkreslajacych plastyke bryty.
Nad wejSciami daszki ostaniajace wykonane z profili ze stali nierdzewnej i tafli szkta klejonego.
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1.6 Przystosowanie budynku dla potrzeb os6b niepetnosprawnych

Projektowana przebudowa budynku uwzglednia potrzeby oséb niepetnosprawnych. Do wejscia gtownego prowadzi
istniejacy podjazd, umozliwiajacy podjazd zaréwno osobom niepetnosprawnym jak i pojazdom sanitarnym.
Dodatkowo zaprojektowano pochylnie dla niepetnosprawnych przy 2 wejsciach do budynku. Pochylnie

o nawierzchni z kostki betonowej np. Libet *, wyposazone w obustronne porecze o podwdjnych pochwytach.

Na wszystkich kondygnacjach zaprojektowano tazienki dla niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach
inwalidzkich, oraz dodatkowo na parterze tazienke do mycia oséb chorych w wannie. tazienki dla
niepetnosprawnych wyposazone w miski WC dla niepetnosprawnych, umywalki dla niepetnosprawnych, baterie o
przedtuzonym uchwycie, siedzisko prysznicowe dla niepetnosprawnych z baterig natryskowg oraz odpowiednie
porecze.

W pokojach pacjentow umywalki dla niepetnosprawnych i umywalkowa porecz uchylna.

Posadzki wykoriczone gresem o klasie antyposlizgowej R 10

Komunikacje pionowg zapewnia istniejaca winda, oraz dodatkowe dwie nowoprojektowane windy przystosowane
do wymagan o0s6éb niepetnosprawnych.

Wejscia do pomieszczen wykonaé bezprogowo.

1.7 Wplyw obiektu na srodowisko

Projektowana inwestycja nie wptywa negatywnie na otoczenie, oraz zmiang stosunkéw wéd podziemnych i
naturalnych ciekéw wodnych.

Do budowy zostang uzyte materiaty posiadajace aprobaty techniczne i dopuszczenia do uzytkowania.
Zastosowane materiaty nie sg szkodliwe dla uzytkownikow budynku, otoczenia i Srodowiska naturalnego. Budynek
nie bedzie emitowa¢ drgan, pytdw, zapachow ani hatasu, narusza¢ praw 0séb trzecich ani nie bedzie miat wptywu
na glebe.

Realizacja inwestycji wymaga wycinki drzew kolidujacych z inwestycjg na co nalezy uzyska¢ odpowiednie

pozwolenie w odpowiednim organie.

W zwigzku z duzg liczbg drzew do wycinki zaprojektowano nasadzenia zamienne drzew o walorach przyrodniczych
podobnych do drzew usuwanych
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1.8 Uwarunkowania wynikajace z Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego
Nr. AU-2/7331/1265/05 z dnia 12 maja 2005

Zgodnie z warunkami powyzszej decyzji przyjeto nastepujace zatozenia projektowe:

=  projektowana zabudowa balkonéw zawiera sie w obrysie istniejacych balkonow

= zewnetrzne elementy wykonczeniowe projektowanej zabudowy nawigzujg do istniejacej zabudowy-kolorystyka i
styl wykonczenia elewacji nawigzuje do wystroju pawilonu nr |l

= obstuga komunikacyjna zgodnie ze stanem istniejgcym

= infrastruktura techniczna- w ramach istniejacej infrastruktury.

1.8 Uwarunkowania wynikajace z Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego
nr AU- 2/6733/106/2011 z dnia 22 marca 2011

Zgodnie z warunkami powyzszej decyzji przyjeto nastepujace zatozenia projektowe:

= maksymalna wysokos¢ attyki 11,00 n.p.t

= dach ptaski

= uwzgledniono kontekst istniejacego budynku poprzez nawigzanie wysoko$cig attyki nowoprojektowanej
= czeSci do attyki istniejacej

= obstuga komunikacyjna poprzez istniejace ciagi komunikacyjne
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2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANE

2.1 Ukiad konstrukcyjny

Planowana przebudowa budynku wykorzystuije istniejacy uktad konstrukcyjny budynku, w ktérym nie przewiduje sie

istotnych zmian.

Istniejace rozwigzania materiatowe:
= Sciany zewnetrzne poprzeczne- murowane z cegty- grubos¢ 38 cm
= Sciany zewnetrzne podtuzne- murowane z cegty- grubo$¢ 25 cm
= Sciany wewnetrzne poprzeczne- murowane z cegty- grubos¢ 38 cm
= Sciany wewnetrzne dziatowe i Sciany korytarza- murowane z cegty 12 cm
= Sciany klatek schodowych- murowane z cegly- 38 cm, Sciana zewnetrzna klatki-przeszklona
= stropy miedzypietrowe- zelbetowe-prefabrykowane — grubos¢ 32 cm

= strop kondygnacji 2- Zelbetowy z pokryciem z plyt prefabrykowanych z wyksztatcong przestrzenig
wentylacyjng

= schody- zelbetowe

Projektowana zabudowa balkonéw zostata zaprojektowana z lekkich materiatdw np. beton komérkowy o grubosci 20
cm ocieplony styropianem 10 cm.

Zaprojektowano przebicia w istniejacych stropach w celu budowy windy osobowej w potudniowe] czesci budynku.
Zaprojektowano przebicia w istniejgcym stropodachu w celu montazu klap dymowych.
Zaprojektowano przebicia nowych otworéw drzwiowych w istniejacych Scianach.

Zaprojektowano nowe $ciany wewnetrzne z bloczkéw SILKA 12*, zamurowania $cian zewnetrznych z pustakéw

Porotherm 38 cm *.
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Wyburzenia istniejacych $cian wg. rysunkdw rzutow branzy architektury.

Konstrukcja czesci dobudowanej:

Sciany , stropy i schody o konstrukcji zelbetowej
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2.1Przegrody pionowe zewnetrzne

PRZEGRODY PIONOWE ZEWNETRZNE
521 Sciana zewngtrzna - termoizolacja
zewnetrzna
tynk na siaice
10cm | styropian
41 om |istniejaca $ciana zewnetrzna
wykonczenie wewnelrzne
§22 Sciana zewngtrzna - zamurowania
tynk na siaice
10cm |styropian
30 cm |pustak Porotherm®
wykoriczenie wewngirzne
523 Sciana zewnetrzna - zabudowa balkontw
tynk na siatce
10 cm |styropian
20 cm |bloczek YTONG® PP 4/0,6
wykonczenie wewnelrzne
§Z4 _$ciana zewnetrzna - projektowana
tynk zewnetrzny na siatce
15 om |styropian
25cm |zelbet
wykoriczenie wewnetrzne
$25 Sciana zewnetrzna -czesé cokolowa
tynk mozaikowy na siatce
8om |polistyran XPS
izolacja pionowa
istniejaca sciana
wykoriczenie wewnelrzne
826 Sciana zewnetrzna ~ze4¢ fundamentowa
folia kubetkowa
6cm |polistyren XPS
izolacja pionowa
istniejaca sciana
wykoriczenie
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$27 Sciana zew. czeét fundament. szyb windy
folia kubetkowa
8cm |polistyren XPS
izolacja pionowa
istnigjaca sciana
dylatacja
hydroizolacja
25cm |zebet
8Z1' Sciana zew. czes6 fundament szyb windy
Bcm |polistyren XPS
izolacja pionowa
25cm |zelbet
878 Sciana zewnetrzna -czest cokolowa
tynk mozaikowy na siatce
10 cm |styropian
izolacja pionowa
istniejgca soiana
3em |pianka PIR
membrana SIKAPLAN 1B G*- RAL 7015
- MOceWana mechanicznie
* - lub bne odpowisdaaca formis | charaldsrystyea fechnicznef
Unagi:
1. Kolor | materishwylficzeniowy £cian zewngfrznyeh wg opisy
tachnicznego | rysunidw erchiteidonicznych elswar
2. W pomisszezeniach makeych oldsdzina z plytel ceramicznych
oo wys rtin, 210 om
3. W pokgjech pagientw w strefie umywalki okdadzing z plylak
coramicznyeh do wys min 210 cm
Uwaga

Kolor i materiaf wykoriczeniowy Scian zewngirznych ,
wawngirznych | posadzek wg rysunkéw rzutéw brandy
architektoniczrej
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2.2 Przegrody pionowe wewnetrzne

PRZEGRODY PIONOWE WEWNETRZNE

SW1

Sciana wewnetrzna - istniejaca

wykoriczenie wewnetrzne

3B cm

istniejaca §ciana wewnetrzna

wykoriczenie wewnetrzne

Sw2

Sciana wewnetrzna - istnisigca

wykoriczenie wewnetrzne

12 cm

istnigjaca Sciana wewnetrzna

wykoliczenie wewnetrzne

SW3

$Sciana wewnairzna - projekiowana

wykoriczenie wewnetrzne

12cm

bloczek wapienno-piaskowy SILKA E12*

wykariczenie wewnetrzne

Sw4

Sciana wewnetrzna - projekiowana

wykoriczenie wewnetrzne

38cm

pustak Porothemn®

wykoriczenie wewnetrzne

SW5

$ciana wewnetrzna - projektowana

wykoriczenie wewnetrzne

26 cm

*albet

wykoficzenie

SW6

Sciana wewnsirzna - projeidowana

wykoriczenie

20cm

2elbst

wykoriczenig

Sw?

Sciana wewnetrzna - projekiowana

wykoliczenie

10em

2x phyta gk wodoodpoma na stelazu alu.

wykoriczenie

* - b inne ocpomiadafice formia i charakinrysiyts technicznej

Uwagi:

waennym

1. W pomiaszezeniach mokrych olfadzing 2 pivtsk caramicznych
tho wys min.
2.w§zwﬂdsndnnymmmmmmmdsmmm-

3. W polejach pecienitw w sirafia umywalki okdadzing z piyfok
cenamicznyeh do wys min 200 o

200 em
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2.3  Przegrody poziome

PRZEGRQDY POZIOME

P1

Dach

membrana SIKAPLAN 18 G*- RAL 7015
- mocowana machanicznie

15 em

Sikatherm PIR AL*

geowiknina S-Falt T 300*

stare podice bitumiczne

20-30 em

Isnlejgca konstrukela stropodachu

P2

Strop migdzypigtrowy

2cm

wykonczenie wg opisu na rzutach

Sem

wylewka betonowa zbrojona

istnisjacy strop

P2

Strop

2cm

wykonczenie wg opisu na rzutach

Sem

wylewka betonowa zbrojona

istigjacy strop

15 em

styropian

10cm

styropian

tynk mozaikowy na siatce

Uwagl:

1. Sians 7 om istriejqeyeh warstwy posadziowych, powisrzohnig
Po skucks wordimad | zagrmfowed

2 W pomiaszczemiach mokrych wykonac izolacis z foff w phymia
oo warstwa wykoviczeniowg z plyiak presowyth

P3

posadzka piwnicy

2cm

warstwa wykoriczeniows

folia w plynie

Scm

wylewka betonowa

folia PE

Sem

styropian xps 500

izolacja przeciwwilgociowa

Scm

warstwa wyrbwnawcza

istiejaca phyta

P3"

posadzka piwnicy

2cm

warstwa wykoriczeniowa

folia w plynie

wylewka befonowa

folia PE

Sem

styropian XPS 500

izolacja przeciwwodna

5cm

warstwa wyrbwnawcza

40 em

pivta zelbelowa

hydroizolacja

15¢m

beton

30cm

podsypka 2wirowa

30cm

podsypka piaskows
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P4

Dach czeéci dobudowansej

membrana SIKAPLAN 18 G*- RAL 7015
- mocowana mechanicznie

15¢cm

Sikatherm PIR AL*

paroizolacja

328cm

wylewka w spadku 3-28 cm

25cm

plyia zelbetowa

2cm

wykonczenie

P&

Dach nadszybia-cz. dobudowana

membrana SIKAPLAN 18 G*- RAL 7015
- mocowana mechanicznie

15¢cm

Sikatherm PIR AL*

12 cm

parpizolacja

krokwig

329cm

przestrzen

25¢cm

phyia zelbetowa

P&

Spocznik migdzypigtrowy

2cm

wykoriczenie

3em

warstwa wyrbwnawcza

12cm

piyta zelbatowa

Zcm

wykonczenie

ml

Strop nad piwnicg cz. dobudowanej

2ecm

wykoiiczenie

3cm

warstwa wyréwnawcza

15 cm

piyia zelbetowa

2cm

wykonczenie

P8

Poszadzka podszybie windy

40 cm

phyta zelbetowa

hydroizolacja

15¢cm

beton

3D em

podsypka Zwirowa

30cm

podsypka piaskowa
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2.5 lzolacje przeciwwilgociowe

Ps Dach nadbudowy przewiazki

membrana SIKAPLAN 18 G* - RAL 7015
- mocowana mechanicznie

15 cm | Sikathermn PIR AL*

geowidknina S-Felt T 300*

paroizolacja

3-28 cm| wylewka w spadku 3-28 cm

16 cm | piyta Zelbetowa

2 cm | wykorficzenie

P10  Strop nad 1 pigtremn przewigzki

2com | wykonczenie wg opisu na rzutach

5cm | wylewka betonowa zbrojona

15cm | plyta Zelbelowa

2om | wykorficzenie

R1 rampa dla niepeinosprawnych

8com | kostka betonowa

4cm | warstwa wyrdwnaweza

plyta zelbetowa

* - fub inne odpowianalaes formis | charakterystyes tachniczne)
Unegt

Z foll w plynie pod warsiwe wykoficzeniowg z piytek
grescwyeh
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Nalezy odtworzy¢ izolacje pionowg podziemnej cze$ci budynku.

[zolacje potozy¢ do wysoko$ci 30 cm ponad powierzchnie terenu.

W piwnicach nalezy usuna¢ warstwy posadzek wg projektu i odtworzy¢ izolacje przeciwwilgociowa posadzki.

2.6 lzolacja termiczna

= Zaprojektowano ocieplenie $cian zewnetrznych istniejacego budynku 10 cm styropianem.

= Ocieplenie $cian zewnetrznych ponizej poziomu gruntu i do wys 30 cm ponad poziomem gruntu- 10 cm
polistyren ekstrudowany XPS o grubosci 6 cm.

= Qcieplenie istniejacego stropodachu 15 cm pianka PIR.

= Ocieplenie posadzki piwnic 6 cm XPS

= Qcieplenie cze$ci dobudowanej- styropian 15 cm.

2.8 Schody wewnetrzne

Istniejace biegi i spoczniki schodow wewnetrznych o konstrukcji zelbetowej monolityczne;.

Nalezy usunac lastriko z istniejacych schodow i potozy¢ ptytki gresowe o klasie antyposlizgowej R 10,
kolorystyka wg rysunkow projektu wykonawczego.
Na podstopnicach stosowac ptytki ryflowane na krawedziach.

Projektowana klatka schodowa o konstrukcji zelbetowej, schody o konstrukcji zelbetowej monolityczne;.
Projektowane schody wykoriczone ptytkami gresowymi o klasie antyposlizgowej R 10,

kolorystyka wg rysunkow projektu wykonawczego.
Przy wszystkich schodach cokét o wysokosci 10 cm z materiatu jak wykonczenie schoddw.

2.9 Dach

Istniejacy stropodach Zelbetowy, kryty ptytami prefabrykowanymi z wyksztatcong przestrzenig wentylacyjna.

W istniejacym dachu zaprojektowano przebicia pod klapy dymowe i nadszybie nowoprojektowanej windy.
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Rozmieszczenie i wielkos¢ przebi¢ wg rzutow PW branzy architektury.

Zaprojektowano ocieplenie istniejacego stropodachu pianka PIR i pokrycie membrang dachowg SIKA *-warstwy
wg. rysunkow projektu wykonawczego oraz spisu warstw w opisie. Projektowane warstwy nalezy utozy¢ na
istniejgcym pokryciu dachowym.

Projektowany stropodach nad rozbudowa o konstrukcji zelbetowej, ocieplony piankg PIR, kryty membrang SIKA*
Odprowadzenie wody deszczowej koszami podgrzewanymi, rynny spustowe PE 150, podgrzewane.

Nad wejSciami zaprojektowano daszki ostaniajace. Konstrukcja z elementéw ze stali nierdzewnej. Pofaé
zadaszenia ze szkia klejonego. Odprowadzenie wody deszczowej rynng ze stali nierdzewnej.

2.10 Wentylacja i klimatyzacja

Budynek wentylowany grawitacyjnie za pomocg kanatbw murowanych tradycyjnie z pustakéw wentylacyjnych.
Pomieszczenie kuchni, izolatki, weztéw sanitarnych, brudownikéw i szatni- wentylacja wyciggowa. Pomieszczenie

rozdzielnicy gtownej klimatyzowane jednostkami zewnetrznymi umieszczonymi na elewaciji pétnocne;.

Wentylacja grawitacyjna w budynku realizowana jest istniejacymi kanatami oraz projektowanymi. W nielicznych
przypadkach zmieniono usytuowanie wlotow do istniejacych kanatow. W takim przypadku nalezy przebi¢ wylot do
sgsiedniego pomieszczenia i zamurowac istniejacy wiot.

Zaprojektowano dodatkowe kanaty wentylacyjne do nowoprojektowanych pomieszczen, murowane z ceramicznych
pustakow wentylacyjnych.

Nalezy wykonac przebicia w stropach w celu budowy nowoprojektowanej wentylacji grawitacyjne;.

Nalezy sprawdzi¢ na budowie czy wszystkie pomieszczenia po przebudowie posiadajg wloty do kanatéw wentylaci
grawitacyjnej.

Nalezy rozebra¢ betonowe czapy istniejacych komindw, kominy nadbudowa¢ do odpowiedniej wysokosci.
Dolna krawedz wylotow wentylacyjnych- 60 cm ponad poziom kalenicy dachu.

Nalezy zdemontowac istniejace wentylatory dachowe, zaslepi¢ i zaizolowaé¢ otwory po nich.
Nalezy wykona¢ wentylacje szybow windowych.
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2.11 Elementy wykonczenia budynku

2111 Posadzki wewnetrzne

We wszystkich pomieszczeniach nalezy usuna¢ istniejace wykonczenie posadzek, ok. 7 cm. Wykonac¢ wylewki
i utozy¢ projektowane wykonczenie posadzek. Nalezy zachowac istniejace poziomy wykonczenia. Nie odpuszcza
sie zmniejszenia wysoko$ci w $wietle pomieszczen.

W piwnicy nalezy sku¢ 17 cm istniejacych warstw, wykona¢ warstwe wyréwnujaca, termoizolacje, hydroizolacje
oraz wykoriczenie zgodnie z rysunkami przekrojow branzy architektura.

Nalezy usungg¢ istniejace ptyty chodnikowe z tarasu, wykona¢ warstwy wykorczeniowe wg rysunkow PW branzy
architektury.

Sposéb utozenia, lokalizacja i kolorystyka wykonczenia projektowanych posadzek wg rysunkéw PW branzy
architektury.

- Korytarze piwnic, klatki schodowe, tazienki- gres o klasie antyposlizgowej R10 np.- RAKO ROCK* Lasselsberger
Ceramics*

- Pom techniczne, magazyny- gres techniczny Texas Mat * Kwadro Ceramika*

- Kuchnie, korytarze, pokoje pacjentdw, pokoje pielegniarek, zabiegowe, pokoj lekarza- wyktadziny homogeniczne
|Q GRANIT* firmy TARKETT*

- w pokojach pacjentéw, zabiegowym i lekarza ptytki gresowe w strefie umywalkowe;j

211.2 Posadzki zewnetrzne

Sposaéb utozenia, lokalizacja i kolorystyka wg opisu projektu zagospodarowania terenu PB branzy architektury.

-Pochylnia i schody zewnetrzne wykoriczone kostka betonowg Libet* Modena kolor szary
-Wykonczenie tarasu- kamie naturalny-bazalt ptomieniowany
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2113 Sciany wewnetrzne

Ze wszystkich Scian istniejacych, ktore nie podlegajg wyburzeniu nalezy skuc istniejace warstwy wykonczeniowe
i pofozy¢ nowe wykoriczenia wg rysunkow rzutow PW branzy architektury.

= Pomieszczenia biurowe, komunikacja, poczekalnia - wykoficzone tynkiem cementowo-wapiennym, malowane
farbg emulsyjna-kolorystyka wg rysunkéw projektu wykonawczego.

= Pomieszczenia sanitarne, szatnie, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia magazynowe, brudowniki — ptytki
ceramiczne do wysokosci min. 210 cm.

= Komunikacja —wykoriczone tynkiem cementowo-wapiennym, malowane farbg emulsyjng

= Wzdtuz korytarzy zamontowa¢ odbojoporecze i odbojnice dolng wg rysunkdw projektu wykonawczego.

= Narozniki Scian korytarzy do wysokosci 120 cm zabezpieczy¢ ochrong listwg naroznikowg z materiatu
analogicznego jak odbojoporecze.

= Klatki schodowe- usuna¢ stare powtoki malarskie, podtoze wyréwnac i zagruntowac. Do wysokosci 120 cm
wykonczenie tapetg z widkna szklanego malowang farba lateksowa, powyzej malowanie farba emulsyjna.

= Pokoje pacjentdw- malowane farbg emulsyjna. W strefie umywalkowej ptytki do wysokosci 210 cm

= Aneksy socjalne-malowanie farbg emulsyjna, nad ciagiem roboczym ptytki ceramiczne

= Pokoje zabiegowe i lekarza- w strefie umywalkowej ptytki do wysokosci 210 cm

2114 Sciany zewnetrzne
Lokalizacja, rodzaj i kolorystyka wykorczenia Scian wg rysunkow elewacji PB branzy architektury.
= Tynk elewacyjny Baumitt* na siatce

= W strefie cokotowe;j tj do wysokosci 30 cm nad poziomem gruntu tynk mozaikowy Baumitt*
= Muru oporowe pochylni, schodéw- tynk mozaikowy Baumitt*

2115 Sufity

Komunikacja, pomieszczenia biurowe, sanitariaty - tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm, malowany farbg emulsyjng na
kolor biaty.

Miejscowo obudowy instalacji podstropowych- gtadka ptyta g-k na ruszcie aluminiowym-lokalizacja wg rysunkéw
branzy architektury.
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2.11.6 Stolarka drzwiowa

= Drzwi zewnetrzne:

= strefa wejsciowa :
- $lusarka aluminiowa profilowa,

- malowane proszkowo na kolor biaty

= Kkontrola dostepu wg zestawienia stolarki oraz projektu branzy niskich pradéw.
= Drzwi ewakuacyjne i zewnetrzne wyposazone w samozamykacze
= Drzwi napowietrzajace klatki schodowe wyposazone w sitowniki automatycznie otwierajace drzwi

w przypadku pozaru, drzwi napowietrzajacych nie nalezy wyposaza¢ w zamek zamykany kluczem.

= Drzwi wewnetrzne:

= pomieszczenie techniczne — do wentylatornii drzwi 0 odpornosci El 30 otwierane na zewnatrz, kolor biaty

= pomieszczenia biurowe, socjalne, higieniczno-sanitarne, pokoje pacjentéw — drzwi drewniane, kolor biaty

= drzwi z pomieszczen na korytarz zabezpieczone ptytg ochronng do wys. 90 cm , kolor i rodzaj wg rysunkow
zestawienia stolarki

=  komunikacja — zestawy szklane o odpornosci ogniowej El 30, oraz El 60, aluminiowe, ryglowe, drzwi
przeszklone na catym skrzydle szktem bezpiecznym, kolor biaty

= Kkontrola dostepu wg zestawien stolarki i projektu branzy niskopradowe;

= wyposazenie drzwi w kratki nawiewne wg zestawienia stolarki

= kontrola dostepu na karte wg zestawien stolarki i projektu branzy niskopradowe;.

= Wszystkie drzwi wewnetrzne oprocz profilowych-o$cieznice metalowe, malowane proszkowo na kolor biaty

= Drzwi do klatek schodowych wyposazone w samozamykacze

2.11.7 Stolarka okienna

= Stolarka PCV w kolorze biatym z nawiewnikami.

= Parapety wewnetrzne konglomerat drobnoziarnisty w kolorze biatym np-Polare

= Parapety zewnetrzne- blacha ocynkowana, malowana proszkowo na kolor biaty.

= W oknach rolety wewnetrzne z atestem dopuszczajagcym do stosowania w obiektach uzytecznosci
publicznej i stuzby zdrowia. Rolety w kasetach, na prowadnicach montowanych do ramy okienne;.

= Rozmiary i kolorystyka rolet wg rysunkéw branzy architektury.
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211.8 Balustrady

Balustrady zewnetrzne balkonowe, schodowe i przy pochylniach dla niepetnosprawnych:
= balustrady i pochwyty wewnetrzne ze stali nierdzewnej satynowanej
= balustrady balkonowe szklone szktem bezpiecznym klejonym VSG

2.11.9 Obrébki blacharskie dachu, rynny i rury spustowe

Nalezy zdemontowac istniejace obrébki blacharskie, kosze i rury spustowe.

Zastosowa¢ obrobki dachowe systemowe lub wykona¢ indywidualnie z blachy aluminiowej lub cynkowo -
tytanowe;j.

Koryta spustowe dachu istniejgcego:

= [stnigjgce koryta wypetni¢ materiatem termoizolacyjnym
= Wykona¢ projektowane spadki potaci dachowych i wyptaszczenia wokdt projektowanych wpustow
dachowych wg. rysunku rzutu dachu PW.

Rury spustowe:
= PE150
= Podgrzewane

= Wpusty dachowe -podgrzewane

21110  Wykonczenie otoczenia wokét budynku

Ciagi piesze:
=  Kkostka betonowa Libet* Modena*, kolor szary
= Obrzeza i krawezniki betonowe

»  Podjazd dla samochodu dostawczego-kostka Libet* Modena* kolor szary



ZAKEAD OPIEKUNCZO-LECZNICZY W KRAKOWIE

Wykoriczenie pochyini i schodow zewnetrznych:
=  kostka betonowa Libet* Modena*, kolor szary

= murki oporowe ramp i schodéw tynkowane tynkiem mozaikowym Baumitt*

Przy rampach i schodach zewnetrznych odwodnienia liniowe no ACO Drain *
Wokot czesci rozbudowanej zastosowac opaske zwirowg o szerokosci 50 cm

21111 Wyposazenie budowlano-instalacyjne

Budynki zostang wyposazone w nastepujace instalacje techniczne:

» instalacja CWU,

= instalacja ZWU,

= instalacja centralnego ogrzewania,
= kanalizacja deszczowa,

= kanalizacja sanitarna,

= instalacja elektryczna linii kablowych N.N,
= instalacje odgromowa uziemiona,
* instalacja sygnalizacji p.poz.

= instalacja oddymiania

* instalacja RTV/SAT

= instalacja przyzywowa

= instalacja kontroli dostepu

» instalacja wentylacji mechanicznej

= instalacja klimatyzaciji (tylko w pomieszczeniu UPS)

21112 Wyposazenie i wykonczenie dzwigow

Projektowane windy osobowo-towarowe bez maszynowni Transys* firmy KONE*,
Wyposazenienie windy dostosowane do przewozu 0séb niepetnosprawnych.
Windy o wymiarach kabin umozliwiajacych przewoz tozek szpitalnych

Kabina windy wyposazona w listwy odbojowe ze stali nierdzewnej
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Wykonczenie kabiny:

Sufit- LF 1

" Sciany- blacha pokryta emalig piecowa —kolor ochre yellow RAL 1024
»  Podtoga- guma Dayton Grey RC9

. Wykonczenie drzwi- Asturias Satin F

21113  Warunki wykonania robé6t budowlano montazowych

Wszystkie roboty budowlano — montazowe, a takze odbiér rob6t, nalezy wykonaé zgodnie z normami, przepisami
BHP i Prawem Budowlanym oraz pod nadzorem i kierownictwem oséb uprawnionych.
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3.0 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

3.1 Budynek Projektowany

§ 5. 1. Podstawe uzgodnienia stanowig dane okreslone przez projektanta, dotyczace warunkéw ochrony
przeciwpozarowej obiektu budowlanego, obejmujace w szczegolnosci:

1) powierzchnia, wysokos¢ i liczbe kondygnacji;

Powierzchnia dziatki nr 114/16 obr 59 Podgdrze w Krakowie 4.4507 ha
Powierzchnia zabudowy po przebudowie 890,72 m2
Powierzchnia netto istniejacego budynku 2672,6 m?
Powierzchnia netto po przebudowie 2894,02 m?
Kubatura brutto projektowanego budynku 11840,15 m?
Wysokos¢ attyki dachu Budynku 11,00 mn.p.t

Wymiary maksymalne Budynku po przebudowie i ociepleniu (DxS) 77,64x 13,60 m

ilos¢ kondygnaciji podziemnych 1

llos¢ kondygnacji nadziemnych 3

2) odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych;

Projektowany budynek oddalony jest od sasiedniego budynku uzytecznosci publicznej o 21 m.(tj pawilon nr 2 ZOL)

Odlegtosc od pawilonu nr 1- 31 m
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Odlegtos¢ od pawilonu nr 3- 43 m

3) parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;

W budynku nie przewiduje sie wystepowanie substancji palnych.

4) przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego;

W pomieszczeniach technicznych przyjmuije sie obcigzenie mniejsze niz 500 MJ/m?

5) kategorie zagrozenia ludzi, przewidywana liczbe oséb na kazdej kondygnacji i w poszczegdlnych

pomieszczeniach;

Projektowany budynek zaliczono do ZL Il.

Piwnica- max 148 os6b w szatniach

Parter- 35 0sdb ( 27 pacjentow+8 osdb personelu)

Pietro 1- 56 0s6b (48 pacjentéw+ 8 0sdb personelu)
Pietro 2- 58 0s6b (50 pacjentéw+ 8 0sdb personelu)

W budynku wystepujg pomieszczenia na staty pobyt ponad 2 0sob.
W budynku nie wystepuja pomieszczenia na czasowy pobyt ponad 50 osdb.
W budynku wystepuje pomieszczenie na pobyt ponad 6 0s6b 0 ograniczonej zdolnosci poruszania sig (Swietlica)

6) ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

W obiektach nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem

7) podziat obiektu na strefy pozarowe;

Podziat budynku na strefy pozarowe:

= ZLII
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Budynek podzielono w pionie na 2 strefy pozarowe ZLII. Na kazdej kondygnacii istnieje mozliwo$¢ ewakuacji do

klatki schodowej lub do sasiedniej strefy pozarowe;.

8) klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania

ognia elementéw budowlanych;

Budynek

W zwigzku z powyzszym ustala sie:

ZLI

Klasa odpornos$ci ogniowej elementow budynku5) *)

. . . przekrycie
gt. kontr. no$na| kontr. dachu strop $ciana zew. $ciana wew. dach
achu
1 2 3 4 5 6 7
E 1120
A R 240 R 30 REI120 , E 160 RE 30

c R 60 R15 RE160 = EI154) | RE15
(0-i)

D R 30 o) RE 130 130 o) o)

~ - (0-i)

Im
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Odpornosé ogniowa istniejacych i projektowanych elementéw budynku:

Elementy istniejace:
= $ciany zewngtrzne poprzeczne nodne- murowane z cegly- grubo$¢ 38 cm- REI 240
= $ciany zewnetrzne podtuzne- murowane z cegty- grubo$¢ 25 cm -
= $ciany wewngtrzne poprzeczne nodne- murowane z cegly- grubo$¢ 38 cm- REI 240
= $ciany wewnetrzne dziatowe i $ciany korytarza- murowane z cegly 12 cm (zatozono cegte dziurawke)- EI 90
= Sciany klatek schodowych- murowane z cegty- 38 cm- REI 240
= stropy miedzypietrowe- zelbetowe-prefabrykowane — grubos¢ 32 cm- REI 60

= strop kondygnacji 2- Zelbetowy z pokryciem z piyt prefabrykowanych z wyksztatcong przestrzenig
wentylacyjna- REI 60

Elementy projektowane:

= $ciana zewnetrzna z bloczkow Ytong 20 cm- EI 120
= $ciany dziatowe z bloczkéw Silka 12 cm-  EI 120
= Sciany dziatowe z bloczkéw Silka 15 cm-  REI120
= $ciany dziatowe z bloczkéw Silka 8 cm- ElI 60

9) warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe;

Ewakuacja w budynku projektowanym zapewniona poprzez ciagi ewakuacyjne o szerokosci nie mniejszej niz 140
cm, prowadzace do wyjs¢ ewakuacyjnych, w liczbie 3 , wszystkie wyjScia o szerokoci min 140 cm drzwiami
rozwieralnymi dwuskrzydtowymi, o jednym nieblokowalnym skrzydle o szeroko$¢110 cm.

Ewakuacja z pieter odbywa sie 2 istniejgcymi klatkami schodowym. Klatki te nie spetniajg obecnych wymogdw.
Szerokos¢ uzytkowa biegéw wynosi ok. 115 ¢cm, a szeroko$¢ spocznikéw 134-miedzy piwnicg a parterem, na
pozostatych kondygnacjach 142 -155 cm. Stopnie w biegach schodéw maja rézng wysokos¢, ktdra miesci sie

w przedziale od 13,5 -16,5 cm.

Projektuje sie dodatkowa klatke schodowg na pétnocnym koncu budynku. Klatka ta bedzie spetniata wymogi
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Warunkdw technicznych. Projektowana szeroko$c biegu 145 cm, szeroko$¢ spocznika 155 cm. Wysoko$¢ stopni
15 cm.

Drzwi, bramy, i inne zamkniecia otworéw o wymagane;j klasie odpornosci ogniowej lub muszg by¢ zaopatrzone w

samozamykacz w kazdym mozliwym przypadku ukryty w zawiasach.

Dla drzwi o odpornosci ogniowej nalezy zamontowa¢ samozamykacz i dostosowane okucia do wymagan klasy

odpornosci ogniowe;

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne - wg projektu elektrycznego.

10) sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci: wentylacyjnej,

ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromoweyj;

= zastosowano kable z ostong zewnetrzng trudnopalng (LSZH, LSOH) lub niepalng,

= wszystkie przejscia instalacyjne pionowe i poziome pomigdzy réznymi strefami pozarowymi po
przeprowadzeniu instalacji uszczelni¢ przeciwpozarowo do odpornosci ogniowej (EI120) przegrody - wg
rozwigzan systemowych np. firmy PROMAT

Projektowane instalacje:

» instalacja elektryczna (w tym awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, gtéwny wytacznik pradu)

= instalacja wentylacji wyciggowe;

= instalacja wod-kan (spetniajaca wymagania przeciwpozarowego zaopatrzenia obiektow w wode)
» instalacja CO

= instalacja kanalizacji deszczowej

= instalacja odgromowa

» instalacja sygnalizacji p.poz.

= instalacja oddymiania

11) dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:
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= wewnetrzna i zewnetrzna instalacja hydrantowa:

Zapotrzebowanie w wode do celéw gasniczych spetniajg 5 hydranty. Jeden w odlegtosci 5 m od Sciany budynku,
drugi w odlegtosci ok. 30 m, trzeci w odlegto$ci 115 m.

W budynku na kazdej kondygnacji znajduja sie istniejace 2 hydranty hp25 z wezem pétsztywnym (diugosci 30m).
Budynek nalezy zaopatrzy¢ w gasnicze urzadzenia pomocnicze w ilosci odpowiedniej dla projektowane;

powierzchni).

= urzadzenia oddymiajace
zastosowano oddymianie klatek schodowych klapami dymowymi umieszczonymi w oknach

» instalacja SAP

12) Wyposazenie w gasnice;

- na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym urzadzeniem gasniczym nalezy
przewidzie¢ jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach. W szafkach
hydrantowych nalezy przewidzie¢ miejsce lokalizacje gasnic.

13) zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Dziatka zaopatrywana bedzie w wode poprzez 2 hydranty nadziemne HP 80 o wydajnosci 10dm3/s . Jeden
znajdujacy sie w odlegtosci 5 m od $ciany budynku , drugi w odlegtosci 33 m

14) drogi pozarowe.

Wymagania dotyczace przebiegu drogi pozarowej, w stosunku do $ciany zewnetrznej budynku okresla par.12 ust.
2 rozporzadzenia ,w sprawie Przeciwpozarowego zaopatrzenie w wode oraz drogi pozarowych”

Powyzsze wymagania nie obowigzuja, gdy sq spetnione warunki okreslone w par.12 ust.7 :

,wymagania, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 nie dotycza budynku o nie wiecej niz 3 kondygnacjach nadziemnych i
wysokosci nie wigkszej niz 12 m, jezeli jest zapewnione potgczenie z drogg pozarowa, wyjs¢ z tego budynku,
utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i diugo$ci nie wigkszej niz 30 m, w sposob zapewniajacy

dotarcie, bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi, do kazdej strefy pozarowej.,,
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4.0

5.0

Wymagang szerokos¢ drogi pozarowej okresla par. 13. ust 2 ww rozporzadzenia- wynosi ona 3,5 m.

Funkcje drogi pozarowej petni istniejacy ciag jezdny, o nawierzchni asfaltowej biegnacy w poblizu potudniowej
granicy dziatki. Ciag ten ma szeroko$¢ 3,5 m. Do ciggu tego zapewnione jest dojscie od wejscia gtownego do
budynku o dtugosci nie wiekszej niz 30 m.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Oddziatywanie obiektu zamyka sie w granicach wtasnej dziatki.

Rozbudowywany budynek nie bedzie stwarzat ucigzliwosci dla Srodowiska.

Odpady powstate podczas remontu, gruz rozbiorkowy oraz stara stolarka okienna beda wstepnie segregowane i
gromadzone w specjalnych pojemnikach na gruz ustawionych na terenie budowy i

usuwane przez specjalistyczne przedsiebiorstwo, z ktérymi wykonawca lub inwestor podpisze umowe na odbior i

utylizacje.

WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE

Projekt przebudowy pawilonu Zol ma na celu gtéwnie poprawe warunkow sanitarno higienicznych i komfortu
pacjentow przebywajacych w pawilonie oraz personelu. Budynek pawilonu stuzy do dtugotrwatego pobytu
pacjentow wymagajacych opieki.

Pawilon przeznaczony jest dla 125 pacjentow, oraz 20 osob personelu medycznego,pracujacego w petnym

wymiarze godzin ,na zmiany, po max 8 osob personelu na pietrze.

Opis zmian:

1. Pokoje pacjentéw

Obecnie pacjenci przebywajg w pokojach 4 i 6 cio osobowych. Projektowana przebudowa zaktada umieszczenie
pacjentow w pokojach 1i 2 osobowych oraz 4 osobowych przeznaczonych dla pacjentéw obtoznie chorych.

Kazdy pokdj wyposazony umywalki dostosowane do potrzeb osob niepetnosprawnych.

Obecnie w niektérych pokojach nie ma zadnej wentylacji, po przebudowie kazdy pokéj bedzie miat wentylacje
grawitacyjna.

Stolarka we wszystkich pokojach zostanie wymieniona ,na nowa wyposazong w nawiewniki.
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Istniejace okna w pokojach pacjentéw zostang zastapione portfenetrami co wptynie na komfort pacjentéw.

2. Pomieszczeni higieniczno-sanitarne

Obecnie na kazdym pietrze znajdujg sie 1 tazienka i 1 zespdt sanitariatow. Niektore z zespotow sanitariatow sg
przechodnie ,a kabiny nie posiadajg drzwi.

Obecne rozwigzania zaktadajg budowe na kazdej kondygnaciji 4 tazienek dla pacjentdw wyposazonych w toalete,
umywalke, natrysk, oraz pochwyty dla niepetnosprawnych. Rozwigzania przestrzenne umozliwiajg mycie pacjentéw
na wozek wannie w kazdej fazience.

Jedna z fazienek na parterze wyposazona jest w wanne.

Dodatkowo na kazdej kondygnacji nadziemnej znajduje sie jedna fazienka obstugujaca izolatke.

3. lzolatki

Obecnie pawilon Zol nie posiada izolatek .
Projekt przebudowy zaktada budowe 1 izolatki na kazdej kondygnacii. Izolatki bedg wyposazone w przedsionek z
umywalka, wtasng tazienke i wentylacje dziatajaca na zasadzie podci$nienia

4. Szatnie

Na kondygnacji podziemnej zaprojektowano szatnie dla 140 os6b. Szatnie te bedg obstugiwaty projektowany
pawilon,a takze pozostate pawilony.

Obecnie zespdt pawilondw ZOL nie posiada wystarczajacej ilosci szatni dla personelu.

Projektowane szatnie wyposazone bedg w umywalnie i wentylacje wyciggowa.

5. Wentylacja

Wizja lokalna projektowanego pawilonu ujawnita brak wentylacji grawitacyjnej w niektorych pokojach pacjentow.
Wentylacja mechaniczna kuchni i brudownikow byta niesprawna.

Projektowana przebudowa zaktada gruntowna poprawe wentylacji w budynku.

W pomieszczeniach pacjentow dobudowane zostang kanaty wentylacji grawitacyjnej, a stolarka zostanie

wyposazona w nawiewniki umieszczone w gérnej ramie skrzydta.

Sanitariaty, brudowniki, szatnie i kuchnie zostang wyposazone w wentylacje wywiewna.
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6. Pomieszczenia dodatkowe

Na parterze zaprojektowano pomieszczenia porzadkowe, na pietrach znajdujg sie pom. gospodarcze.
Na kazdej kondygnacji znajduje sie brudownik z przedsionkiem.

Na kazdej kondygnacji znajduje sie magazyn czystej poscieli, a w piwnicy magazyny brudnej poscieli.
W pawilonie nie ma pralni, pranie poscieli zlecane jest firmie zewnetrzne;

7. Pokdj lekarza

W projektowanym pawilonie na parterze znajduje sie pokdj biurowy lekarza.

Pokdj lekarza dyzurujgcego znajduje sie w sasiednim pawilonie, potaczonym przewigzka z projektowanym
budynkiem.

8. Kuchnie

Na kondygnacjach przeznaczonych na pobyt pacjentow znajdujg sie kuchenki oddziatowe. Sktadajg sie one z
kuchni czystej i brudnej. W kuchenkach odbywa sie porcjowanie zywnoéci i odbiér brudnych naczyn.

Potrawy przygotowywane sg poza budynkiem i dostarczane gotowe w pojemnikach.

9. Apteka

Projektowanym budynku nie ma apteki. Caty zespot pawilonow ZOL obstugiwany jest przez Zaktad Farmacii
znajdujacy sie w pawilonie administracyjnym ZOL

10. Pokoje socjalne personelu

Dla personelu zaprojektowano pomieszczenia socjalne na kazdej kondygnacji. Wyposazenie pomieszczen
umozliwia odpoczynek i spozycie positku.

11. Dyzurka/informacja

Na kazdym pietrze znajduije sie dyzurka/ informacja.

Jest to stanowisko otwarte na korytarz, nie wydzielone $cianami.

Stanowisko to jest doswietlone Swiattem dziennym posrednim, przez pokéj pielegniarki poprzez szklang $ciane.
Stanowisko to nie jest miejscem statej pracy.
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6.0 UWAGI KONCOWE

* - Marki producentdw i dystrybutorow zaproponowane w projekcie nalezy uznaC za proponowane.
Istnieje mozliwos$¢ zmiany materiatdw na inne rwnowazne ich formie i charakterystyce technicznej

W przypadku stosowania zamiennych w stosunku do Projektu rozwigzan technicznych badz
materiatowych, Generalny Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego skonsultowania ich

z Gtownym Projektantem Obiektu oraz uzyskania od niego pisemnej akceptacji takich rozwigzan
zamiennych."

Projekt rozpatrywa¢ wraz projektami wykonawczymi branzowymi

Wszystkie wymiary potwierdzi¢ na budowie

Wszelkie rozwigzania zamienne Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Projektantem i/lub

wiasciwymi rzeczoznawcami i/lub technologiem.

Projektant:

mgr inz. arch. Tytus T. Stopa

mgr inz. arch. Stanistaw Karpiel

Sprawdzajacy:



ZAKEAD OPIEKUNCZO-LECZNICZY W KRAKOWIE

mgr inz. arch. Barttomiej Bednarczyk



