nazwaplku: ZOL calosc v40
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ZESTAWIENIE OKIEN PCV
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Pokoje pacjentéw, Pokoje

Pokoje pacjentéw, Pokoje

Pokoje lekarskie i pienlggniarskie,

Pokoje terapii, Jadalnie w skrzydle

Pokoje terapii, Jadalnie w skrzydle

Pokoje terapii, Jadalnie w skrzydle

Pok, socjalny, rejestracja, korytarze i

Lokalizacja lekarskie, Galbinety, Pom. terapii w | lekarskie, Gapinety, Pom. terapii w Gab.. terapii, korytarze w skrzydle Pok. terapii w skrzydle dziennym | Pok. terapii w skrzydle dziennym | Pok. terapii w skrzydle dziennym stacjonarnym stacjonarnym stacjonarnym Jadalnia w skrzydle dziennym Pokoje terapii, korytarze Pokoje terapii, korytarze Klatki schodowe skrzydto dzienne
skrzydle stacjonarnym skrzydle stacjonarnym stacjonarnym

Ug 0,53 W/m2K 0,53 W/m2K 0,53 W/m2K 0,53 W/m2K 0,53 W/m2K 0,53 W/m2K 0,53 W/m2K 0,53 W/m2K 0,53 W/m2K 0,53 W/m2K 0,53 W/m2K 0,53 W/m2K 0,53 W/m2K

Uw okna <=0,7W/m2K <=0,7W/m2K <=0,75W/m2K <=0,75W/m2K <=0,7W/m2K <=0,7W/m2K <=0,7W/m2K <=0,7W/m2K <=0,7W/m2K <=0,7W/m2K <=0,75W/m2K <=0,75W/m2K <=0,75W/m2K

Uf <=0,8W/m2K <=0,8W/m2K <=0,85W/m2K <=0,8W/m2K <=0,8W/m2K <=0,8W/m2K <=0,85W/m2K <=0,8W/m2K <=0,85W/m2K <=0,85W/m2K <=0,85W/m2K <=0,85W/m2K <=0,8W/m2K

psi ramki szyby 0,029 W/mK 0,029 W/mK 0,029 W/mK 0,029 W/mK 0,029 W/mK 0,029 W/mK 0,029 W/mK 0,029 W/mK 0,029 W/mK 0,029 W/mK 0,029 W/mK 0,029 W/mK 0,029 W/mK

Wykonczenie

PCV - kolor biaty

PCV - kolor biaty

PCV - kolor biaty

PCV - kolor biaty PCV - kolor biaty

PCV - kolor biaty

PCV - kolor biaty

PCV - kolor biaty

PCV - kolor biaty

PCV - kolor biaty

PCV - kolor biaty

PCV - kolor biaty

PCV - kolor biaty

g=50%, dolne skrzydta funkcja

9=50%, dolne skrzydta funkcja

9=50%, dolne skrzydta funkcja

g=50%, dolne skrzydta funkcja

g=50%, dolne skrzydta funkcja

g=50%, dolne skrzydta funkcja

g=50%, dolne skrzydta funkcja

i =509 =509 =509 =509 =509 =509
Szklenie 9=50% 9=50% 9=50% 9=50% 9=50% 9=50% balustrady - szkto bezpieczne balustrady - szklo bezpieczne balustrady - szkto bezpieczne balustrady - szkto bezpieczne balustrady - szkto bezpieczne balustrady - szkto bezpieczne balustrady - szkto bezpieczne
. . . . .- . mniejsze skrzydto RU, wieksze mniejsze skrzydto RU, wieksze mniejsze skrzydfo gérne RU, mniejsze skrzydto gérne RU, mniejsze skrzydfo gérne RU, mniejsze skrzydto gérne RU, . . .
Otwieranie mniejsze skrzydto RU, wieksze FIX | mniejsze skrzydto RU, wieksze FIX | R+RU R+RU FIX FIX pozostate FIX pozostate FIX pozostate FIX pozostate FIX gorne R+RU, pozostate FIX gorne R+RU, pozostate FIX gorne R+RU, pozostate FIX
Akcesoria Zaluzje zewn. ALU Zaluzje zewn. ALU Zaluzje zewn. ALU Zaluzje zewn. ALU Zaluzje zewn. ALU Zaluzje zewn. ALU Zaluzje zewn. ALU Zaluzje zewn. ALU Zaluzje zewn. ALU Zaluzje zewn. ALU Zaluzje zewn. ALU Zaluzje zewn. ALU Zaluzje zewn. ALU
Okucia Okucie typu Tilt-first,otwieranie Okucie typu Tilt-first,otwieranie Okucie typu Tilt-first,otwieranie tylko Okucie typu Tilt-first,otwieranie Okucie typu Tilt-first,otwieranie Okucie typu Tilt-first,otwieranie Okucie typu Tilt-first,otwieranie Okucie typu Tilt-first,otwieranie Okucie typu Tilt-first,otwieranie Okucie typu Tilt-first,otwieranie Okucie typu Tilt-first,otwieranie tylko | Okucie typu Tilt-first,otwieranie Okucie typu Tilt-first,otwieranie tylko
tylko przez obstuge (blokada) tylko przez obstuge (blokada) przez obstuge (blokada) tylko przez obstuge (blokada) tylko przez obstuge (blokada) tylko przez obstuge (blokada) tylko przez obstuge (blokada) tylko przez obstuge (blokada) tylko przez obstuge (blokada) tylko przez obstuge (blokada) przez obstuge (blokada) tylko przez obstuge (blokada) przez obstuge (blokada)
Klamka kolor biaty kolor biaty kolor biaty kolor biaty kolor biaty kolor biaty kolor biaty kolor biaty kolor biaty kolor biaty kolor biaty kolor biaty kolor biaty
Zawiasy kolor biaty kolor biaty kolor biaty kolor biaty kolor biaty kolor biaty kolor biaty kolor biaty kolor biaty kolor biaty kolor biaty kolor biaty kolor biaty
wewnetrzny: pcv zewnetrzny - | wewnetrzny: pcv zewnetrzny - | wewnetrzny: pcv zewnetrzny - wewnetrzny: pcv zewnetrzny | wewnetrzny: pcv zewnetrzny - | wewnetrzny: pcv zewnetrzny - | wewnetrzny: pcv zewnetrzny - | wewnetrzny: pcv zewnetrzny - | wewnetrzny: pcv zewnetrzny - | wewnetrzny: pcv zewnetrzny - | wewnetrzny: pcv zewnetrzny - | wewngtrzny: pcv zewnetrzny - | wewnetrzny: pcv zewnetrzny -
Parapety stalowy powlekany w kolorze stalowy powlekany w kolorze stalowy powlekany w kolorze szarym | - stalowy powlekany w kolorze stalowy powlekany w kolorze stalowy powlekany w kolorze stalowy powlekany w kolorze stalowy powlekany w kolorze stalowy powlekany w kolorze stalowy powlekany w kolorze stalowy powlekany w kolorze stalowy powlekany w kolorze stalowy powlekany w kolorze szarym
szarym (kolor obrébek) szarym (kolor obrébek) (kolor obrébek) szarym (kolor obrébek) szarym (kolor obrébek) szarym (kolor obrébek) szarym (kolor obrébek) szarym (kolor obrébek) szarym (kolor obrébek) szarym (kolor obrébek) szarym (kolor obrébek) szarym (kolor obrébek) (kolor obrébek)
Uwagi taczone z oknem O3 taczone z oknem O3A lub O2A taczone z oknem O3
ZESTAWIENIE OKIEN PCV
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N Pok, socjalny, rejestracja, tacznik miedzy skrzydtami dziennymi | tgcznik migdzy skrzydtami tacznik miedzy skrzydtami dziennym | tgcznik miedzy skrzydtami tacznik migdzy skrzydtami Okienka podawcze - okno
Lokalizacja korytarze i klatki schodowe taci dzi i staci i staci dzi i staci dzi i staci Korytarze w skrzydle dziennym Przewigzka Przewigzka Przewigzka Okno napowietrzajgce klatki schodowe t
skrzydio dzienne stacjonarnym ziennym i stacjonarnym i stacjonarnym ziennym i stacjonarnym ziennym i stacjonarnym wewnetrzne
Ug 0,53 W/m2K 0,53 W/m2K 0,53 W/m2K 0,53 W/m2K 0,53 W/m2K 0,53 W/m2K 0,53 W/m2K 0,53 W/m2K 0,53 W/m2K 0,53 W/m2K 0,53 W/m2K
Uw okna <=0,75W/m2K <=0,7W/m2K <=0,8W/m2K <=0,7W/m2K <=0,7W/m2K <=0,7W/m2K <=0,75W/m2K <=0,7W/m2K <=0,7W/m2K <=0,7W/m2K <=0,75W/m2K
uUf <=0,8W/m2K <=0,85W/m2K <=0,8W/m2K <=0,8W/m2K <=0,8W/m2K <=0,8W/m2K <=0,8W/m2K <=0,85W/m2K <=0,9W/m2K <=0,9W/m2K <=0,8W/m2K
psi ramki szyby 0,029 W/mK 0,029 W/mK 0,029 W/mK 0,029 W/mK 0,029 W/mK 0,029 W/mK 0,029 W/mK 0,029 W/mK 0,029 W/mK 0,029 W/mK 0,029 W/mK
Wykonczenie PCV - kolor biaty PCV - kolor biaty PCV - kolor biaty PCV - kolor biaty PCV - kolor biaty PCV - kolor biaty PCV - kolor biaty PCV - kolor biaty PCV - kolor biaty PCV - kolor biaty PCV - kolor biaty PCV - kolor biaty

g=50%, dolne skrzydta funkcja

g=50%, dolne skrzydta funkcja g=50%, dolne skrzydta funkcja

g=50%, dolne skrzydta funkcja

g=50%, dolne skrzydta funkcja

g=50%, dolne skrzydta funkcja balustrady - szkto

g=50%, dolne skrzydta funkcja

g=50%, dolne skrzydta funkcja

Szklenie g=50%, dolne skrzydta funkcja g=50%, dolne skrzydta funkcja =50% szklo bezpieczne

balustrady - szkto bezpieczne balustrady - szkto bezpieczne balustrady - szkto bezpieczne balustrady - szkto bezpieczne balustrady - szkto bezpieczne balustrady - szkto bezpieczne balustrady - szkto bezpieczne bezpieczne balustrady - szkto bezpieczne balustrady - szkto bezpieczne 9 ° P
. . . mniejsze skrzydto gérne RU, pozostate | mniejsze skrzydto gorne RU, . mniejsze skrzydto gérne RU, mniejsze skrzydio gérne RU, - . mniejsze skrzydto gérne RU, mniejsze skrzydto gérne RU, .

Otwieranie gorne R+RU, pozostate FIX FIX pozostate FIX gorne R+RU, pozostate FIX pozostate FIX pozostate FIX U mniejsze skrzydta gorne RU, pozostate FIX pozostate FIX pozostate FIX RU odsuwane do goéry

Akcesoria Zaluzje zewn. ALU Zaluzje zewn. ALU Zaluzje zewn. ALU Zaluzje zewn. ALU Zaluzje zewn. ALU Zaluzje zewn. ALU Zaluzje zewn. ALU Zaluzje zewn. ALU Zaluzje zewn. ALU Zaluzje zewn. ALU

Okucia Okucie typu Tilt-first,otwieranie Okucie typu Tilt-first,otwieranie tylko Okucie typu Tilt-first,otwieranie Okucie typu Tilt-first,otwieranie tylko | Okucie typu Tilt-first,otwieranie Okucie typu Tilt-first,otwieranie Okucie typu Tilt-first,otwieranie Okucie typu Tilt-first,otwieranie tylko przez obstuge Okucie typu Tilt-first,otwieranie tylko Okucie typu Tilt-first,otwieranie tylko sitowniki sterowane instalacjg oddymiania, Zamvkane na zamek
tylko przez obstuge (blokada) przez obstuge (blokada) tylko przez obstuge (blokada) przez obstuge (blokada) tylko przez obstuge (blokada) tylko przez obstuge (blokada) tylko przez obstuge (blokada) (blokada) przez obstuge (blokada) przez obstuge (blokada) otwieranie do mycia przez obstuge Y

Klamka kolor biaty kolor biaty kolor biaty kolor biaty kolor biaty kolor biaty kolor biaty kolor biaty kolor biaty kolor biaty kolor biaty kolor biaty

Zawiasy kolor biaty kolor biaty kolor biaty kolor biaty kolor biaty kolor biaty kolor biaty kolor biaty kolor biaty kolor biaty kolor biaty
wewnetrzny: pcv zewnetrzny - | wewnetrzny: pcv zewnetrzny - wewnetrzny: pcv zewnetrzny - | wewnetrzny: pcv zewnetrzny - wewnetrzny: pcv zewnetrzny | wewnetrzny: pcv zewnetrzny | wewnetrzny: pcv zewnetrzny - wewnetrzny: pcv zewnetrzny - stalowy powlekany w wewnetrzny: pcv zewnetrzny - wewnetrzny: pcv zewnetrzny - wewnetrzny: pcv zewnetrzny - stalowy

Parapety stalowy powlekany w kolorze stalowy powlekany w kolorze szarym stalowy powlekany w kolorze stalowy powlekany w kolorze szarym | - stalowy powlekany w kolorze - stalowy powlekany w kolorze stalowy powlekany w kolorze kolorze szarym (kolor obrébek) stalowy powlekany w kolorze szarym | stalowy powlekany w kolorze szarym owlekany w kolorze szarym (kolor obrébek) pcv
szarym (kolor obrobek) (kolor obrobek) szarym (kolor obrobek) (kolor obrobek) szarym (kolor obrobek) szarym (kolor obrobek) szarym (kolor obrobek) ry (kolor obrébek) (kolor obrobek) P y ry

Uwagi taczone z 0O10B taczone z O10A taczone z O10E taczone z 010D Parapet min10cm ponad podtoga Parapet min10cm ponad podtoga Parapet min10cm ponad podtoga

UWAGI:
- okna montowane na kotwach w strefie
ocieplenia

- nalezy zastosowa¢ montaz ciepty
tréjstopniowy (tasma paroizolacyjna od
whnetrza, pianka niskoprezna, tasma
paroprzepuszczalna od zewnatrz)

- wielkos¢ wegarkéw zgodnie z
rysunkiem detalu.

- wymiary otworow nalezy sprawdzié¢ na
budowie

PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA PAWILONU NR 5 w Zaktadzie Opiekunczo -
Leczniczym w  Krakowie przy ul. Wielickiej 267
przeznaczonego na opieke psychiatryczng i odrebng czescig
przeznaczong na osrodek opieki dziennej powigzanego
funkcjonalnie  przewiazkg z pozostatymi  pawilonami
sktadajgcymi sie na kompleks Zaktadu Opiekunczo -
Leczniczego w Krakowie z instalacjami wewnetrznymi wraz z
zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczna,
komunikacjg piesza, kotowg, budowg miejsc parkingowych
oraz budowg dwodch zbiornikéw p.poz wraz z punktami

poboru.
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