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1. Wprowadzenie

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji wodociggowej z punktami
poboru do podlewania zieleni w otoczeniu projektowanego Pawilonu nr 5 w Zaktadzie
Opiekunczo - Leczniczym przeznaczonym na opieke psychiatryczng i odrebng czescia
przeznaczong na osrodek opieki dziennej.

Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach nr 114/13, 114/14, 114/16,
114/17, obreb 59, Podgoérze w Krakowie nalezacych do Inwestora.

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi przez Architekture Pasywng Sp.J. z Inwestorem
projektowana zielen bedzie nawadniana w okresach bezdeszczowych z projektowanych
czterech punktow poboru za pomocag weza ogrodowego lub przenosnych zraszaczy.

Zakres opracowania obejmuje instalacje wodociggowa do punktéw poboru.

1.2. Podstawa opracowania

= Zlecenie inwestora,

» Projekt budowlano — architektoniczny przedmiotowej budowy opracowany przez
Architektura Pasywna Pyszczek i Stelmach Sp.J.

» Decyzja ULICP nr AU-2/6733/37/2016 wydana przez Prezydenta Miasta Krakowa w dniu
01.02.2016.

» Informacja techniczna nr L.dz. ITT/II-O/41516/2015 wydana przez MPWiK w Krakowie
dnia 30.11.2015.

= Podktad geodezyjny w skali 1:500,

» ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.2002.75.690
z pdzniejszymi zmianami)

»  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych Cobti Instal. Zeszyt
nr 3.

= Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” — zeszyt 7, wyd.
COBRTI Instal, Warszawa 2003 r.

= _Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” - tom |l wyd.
»Arkady”, Warszawa 1988 r.

= Wizje w terenie,

= Uzgodnienia miedzybranzowe,

» Obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne do projektowania.

1.3. Stan istniejacy

Istniejgce budynki ZOL przy ul. Wielickiej 267 posiadajg zasilanie w wode poprzez przytgcze
wodociggowe DN 100 ze studnig wodomierzowa, wykonane w nawigzaniu do miejskiej sieci
wodociggowej DN200 w ulicy Wielickiej oraz odprowadzenie $ciekdw poprzez przytacze
kanalizacyjne, wykonane w nawigzaniu do miejskiej sieci kanalizacyjnej @300 w ulicy Wielickiej.
Przedmiotowa zabudowa posiada rowniez wtasne ujecie wody — studnie glebinowg i wiasnag
stacje uzdatniania wody. Uzdatniona woda podawana jest do instalacji wewnetrznych ZOL za
pomocg zestawu hydroforowego o cisnieniu ok. 3,5bara.

Projektowane punkty poboru do nawadniania zieleni wokdt pawilonu nr 5 bedg zasilane woda z
wlasnego ujecia.
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1.4. Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowo — wodne dla projektowanej inwestycji zostaty okreslone na podstawie opinii
geotechnicznej wykonanej w styczniu 2013 przez Pracownie Badan Geologicznych PBG
Tomasz Koziot. Wykonano 5 otwordéw geotechnicznych do gtebokosci 5, 0 m p.p.t. i 5 sondowan
sondg dynamiczng, a nastepnie przeprowadzono badania laboratoryjne, z ktérych najwazniejsze
whnioski dla przedmiotowego zakresu robét sg nastepujace:

- wystepujgce w podtozu grunty podzielono na dwie grupy: antropogeniczne nasypowe (ok. 80%
piaski i ok. 20 % gruz) oraz grunty rodzime (piaski drobne i gliny pylaste),

- do gtebokosci rozpoznania podtoza pod konstrukcje projektowanego obiektu stwierdzono
wystepowanie jednego poziomu wody gruntowej — od -3.6 do -4.3m ppt.

- ze wzgledu na wystepowanie wody gruntowej w warstwach niespoistych metoda odwadniania
wykopu bezposrednio z dna wigze sie z ryzykiem uptynnienia gruntu, wymywania gruntu ze
zboczy oraz utraty stabilnosci scian wykopu,

- nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk i proceséw geodynamicznych, ktére
destabilizujg grunty, ktére mogag wptywac negatywnie na zamierzenie inwestycyjne w trakcie
realizacji i uzytkowania obiektu,

- wyrdznione w obrebie warstw geotechnicznych rodzaje gruntéw budowlanych w skali
wysadzinowosci KTNT 1997 sg gruntami niewysadzinowymi, gteboko$¢ przemarzania gruntéw
w tym rejonie wynosi do 1,0m ppt,

- dla sieci wodociggowych i kanalizacyjnych wartos¢ 1,0 nalezy powiekszy¢ o 1/3,

- ustalono ztozone warunki gruntowe,

- na podstawie oceny stopnia ztozonosci warunkéw geotechnicznych oraz zakresu zamierzenia
inwestycyjnego, obiekty nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej (roboty
budowlane ziemne o gtebokosci >1,2m i rozparcia wykopow o réznicy pozioméw
przekraczajgcej 2,0m).

2. Dane ogodlne o projektowanym zamierzeniu

Zaopatrzenie w wode projektowanego Pawilonu nr 5 odbywac¢ sie bedzie z dwéch zrodet
zasilania. Podstawowym zrédtem zaopatrzenia w wode bedzie woda wodociggowa dostarczana
w ramach istniejgcego przytacza wodociggowego do budynkéw ZOL na zasadzie rozbudowy
instalacji wewnetrznej, rezerwowym zrédtem zaopatrzenia w wode bedzie rozbudowa instalacji
wodociggowej z wlasnego ujecia wody ze studni wierconej.

Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych i przemystowych oraz opadowych z projektowanego
obiektu zostanie wykonane na zasadzie rozbudowy zewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej
i opadowe;.

Zaopatrzenie w dostawe ciepta dla zabezpieczenia potrzeb w zakresie centralnego ogrzewania,
cieptej wody uzytkowej oraz wentylacji zostanie zapewnione w oparciu o projektowane przytacze
do miejskiej sieci cieptowniczej.

Zaopatrzenie budynku w energie elektryczng odbywacé sie bedzie w ramach rozbudowy
istniejgcej instalaciji wewnetrznej linii zasilajgcej stanowigcej wtasnos¢ inwestora. Drugim
zrodtem zasilania bedzie agregat pragdotwoérczy.
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3. Projektowane instalacje. Przyjete rozwigzania techniczne

3.1. Podiaczenie wody zimnej

Zgodnie z decyzjg inwestora projektowane punkty poboru do nawadniania zieleni wokét
pawilonu nr 5 bedg zasilane wodg z wtasnego ujecia, a podlewanie zieleni bedzie wykonywane
przez pracownikéw obstugi. Jako punkty poboru do wpiecia weza ogrodowego lub montazu
zraszaczy przenosnych zostang wykorzystane projektowane 4 hydranty ogrodowe podziemne
DN25. Kazdy z projektowanych hydrantéw wyposazony bedzie w automatyczny odwadniacz,
ktéry nalezy obsypaé zwirem zabezpieczonym przed kolmatacjg geowtdkning. Nasady
hydrantow obudowa¢ ptytg podktadowsg i zwienczy¢ skrzynkg tworzywowa. Pobdr wody bedzie
mozliwy po zamontowaniu przenosnego stojaka z dwoma wylewkami i otwarciu zasuwy.
Wigczenie do projektowanych rurociggdw wykonac zgodnie z zatgczonymi na rys. 2.3 i 4
weztami.

Po zakohczeniu okresu wegetacji roslin zaleca sie zamkniecie projektowanych zasuw DN40.

taczenia i zmiany kierunkdéw projektowanych rurociggéw wodociggowych wykonaé za pomocg
ksztattek elektrooporowych typu mufowego , w przypadku niewielkich katéw zmiany kierunku
trasy wodociggu wykonywaé z wykorzystaniem elastyczno$ci rur, stosujgc promien giecia wg
zalecen producenta rurociggow.

Wszystkie ksztattki elektrooporowe i doczotowe powinny by¢ wykonane z PE100 SDR11 i na
PN10, musza takze posiadac kody kreskowe opisujgce procedure zgrzewania.

Do zgrzewania stosowac wytacznie zgrzewarki kompatybilne z systemem uzywanych ksztattek.
Elektro zgrzewanie jest dopuszczalne w zakresie temper otoczenia od +5 do +45 OC o ile
producent ksztattek nie dopuscit innego zakresu.

Przy potgczeniach kotnierzowych stosowac nakretki, podktadki i sruby ze stali nierdzewnej A2.
Ponadto wszystkie potgczenia kotnierzowe zabezpieczyé taSma termokurczliwag.

Na tukach zewnetrznych od 45° montowac bloki oporowe z betonu min. B15. Tylna $ciana bloku
powinna opieraé sie o grunt rodzimy.

Na catej trasie wodociggdéw w odlegtosci ok. 30 cm nad rurociggiem nalezy utozy¢ tasme
znacznikowg z wkiadkg metalows.
Roboty ziemne wykona¢ wg pkt 4.1

Trase, spadki i szczegoty materiatowe przedstawiono na planie sytuacyjnym rysunkach
montazowym i profilach.

3.1.1. Préba cisnieniowe i proby szczelnosci przewodow.

Prébe cisnieniowa nalezy wykonaé po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z
podbiciem rur z obu stron. Wszystkie ztgcza winny by¢ odkryte. Probe cisnienia nalezy wykonac
na cisnienie nie mniejsze niz 1,5 x cisnienia roboczego (podanego przez stuzby eksploatacyjne
sieci wodociggowej), lecz nie mniej niz 1,0MPa.

Z préby cisnienia nalezy sporzadzi¢ protokot, ktéry musi byé podpisany przez Inwestora,
Wykonawce i przedstawiciela administratora sieci.

3.1.2. Ptukanie i dezynfekcja wodociagu

Po pozytywnie przeprowadzonej prébie cisnieniowej i wykonaniu robét ziemnych rurocigg nalezy
podda¢ dezynfekciji i ptukaniu.
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Dezynfekcje rurociggu nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-10732, stosujgc dodatek chlorku
wapnia w maksymalnej iloéci 100g/m3 wody lub wodnym roztworem podchlorynu sody w iloSci
250mg/dma3 tj. 25g/m3 wody ptuczne;.

Roztwor ze $rodkiem dezynfekujacym powinien pozosta¢ w rurociggu przez co najmniej 24
godziny. Nastepnie rurocigg nalezy intensywnie przeptukac z predkoscig min. 1m/s i pobraé
probke do analizy.

Wode poptuczng nalezy odprowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy ewaporacije chloru.

Rurocigg moze by¢ przekazany do eksploatacji po uzyskaniu swiadectwa zdatnosci wody do
celéw bytowo-gospodarczych

4, Wytyczne realizacji

Wykonawca przed przystgpieniem do budowy powinien:

- zapozna¢ sie z projektami branzowymi i warunkami budowy w terenie,

- wykonac i uzgodni¢ projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia na czas budowy,

- wykona¢ pomiary i wykopy kontrolne potwierdzajace rzedne wigczen instalaciji,

- wytyczy¢ geodezyjnie trase projektowanego uzbrojenia z punktami charakterystycznymi
(studnie, zatamania),

- powiadomi¢ poszczeg6lne zaktady zarzgdzajgce poszczegblnymi sieciami o planowanym
terminie rozpoczecia budowy.

4.1. Roboty ziemne

Trasy projektowanych rurociggéw nalezy wytyczy¢ geodezyjnie. Roboty ziemne prowadzi¢
nalezy sposobem mechanicznym i recznym. Przewody bedg uktadane w wykopach otwartych
obudowanych, o $cianach pionowych, ubezpieczonych wypraskami stalowymi lub skrzyniowymi
obudowami stalowymi zgodnie z normami: PN-B-10736 z 03. 1999 r. ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych” — zeszyt 7, wyd. COBRTI Instal, Warszawa

2003 r. oraz PN-B-06050 z 01.1999 r. ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”.

Wykopy pod przewody nalezy prowadzi¢ tak, aby nie przekroczyé¢ projektowanej gtebokosci jego
utozenia. Przy wykonywaniu wykopdw metodg mechaniczng, powinna pozosta¢ warstwa gruntu
o grubosci okoto 15 cm, kt6rg nalezy usuwacé recznie, bezposrednio przed utozeniem przewodu.
Nastepnie wykonaé podsypke z piasku lub zwiru o jednorodnym uziarnieniu ok. 15¢cm (ew.
mieszaniny gruntéw z grupy |, Il zgodnie z normg PN-ENV 1046). Rurociggi montowa¢ zgodnie
z przyjetg technologig nad wykopem lub wewnatrz.

Obsypke rurociggéw nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci 10-30cm do wysokosci minimum
30 cm powyzej gbérnej Scianki rury. Materiat stosowany do obsypki powinien spetnia¢ te same
wymagania co materiat podsypki.

Pierwsza warstwa obsypki powinna by¢ starannie rozprowadzana po obu stronach rurociggu ze
zwroceniem szczegoblnej uwagi na doktadne wypetnienie przestrzeni w okolicach styku rury z
podsypka tzw. pachwin. Zageszczanie tej warstwy nalezy wykonywac ostroznie aby nie
spowodowac podniesienia lub przesuniecia rurociggu.

Stopien zageszczenia obsypki w ciggach komunikacyjnych jezdnych i pieszych powinien
wynosi¢ minimum 0,95 wg standardowej skali Proctora (SPD), w pozostatych terenach minimum
0,90% SPD.

Bezposrednio na obsypce na catej trasie wodociagu w odlegtosci ok. 30-40 cm nad rurociggiem
nalezy utozy¢ tasme znacznikowg z wkiadkg metalowg taczong na zaciski, ktérg nalezy
wyprowadzi¢ do skrzynek zasuwowych.
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Po wykonaniu i zageszczeniu obsypki, pozostata przestrzen wykopu powinna by¢ wypetniona do
poziomu terenu lub projektowanej rzednej materiatem, ktéry zapewni wymagany stopien
nosnosci dla zaktadanego obcigzenia uzytkowego.

Materiatem zasypowym warstwy ochronnej powinien by¢ grunt mineralny- piasek sypki, drobno
lub $rednio ziarnisty bez grud i kamieni.

Przy skrzyZzowaniu sieci z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prace prowadzi¢ recznie i pod
nadzorem poszczegélnych zaktadéw. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z wykopem zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Przy wykonywaniu wykopow w miejscach zblizen do stupéw energetycznych i
telekomunikacyjnych wykonac¢ stosowne zabezpieczenia, zapewniajgce ich statecznosé. Prace
ziemne w rejonach zblizen wykonywac recznie. Szczegolng ostrozno$¢ nalezy zachowac takze
przy pracach prowadzonych w rejonie linii energetycznych. Pod liniami energetycznymi
zabronione jest stosowanie sprzetu zmechanizowanego z wysiegnikiem. Prace w obrebie linii
energetycznych winny by¢ prowadzone przy udziale przedstawiciela Rejonowego Zaktadu
Energetycznego.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikédw naturalnych i urzadzeh odwadniajgcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Rurociggi przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie oraz przedstawi¢

do odbioru technicznego uprawnionemu przedstawicielowi Inwestora i zarzadcy sieci.

Przez caty czas trwania robét wykopy powinny byé zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z
wymogami BHP ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych).

5. Skrzyzowania z istniejgcya i projektowang infrastruktura

Projektowane instalacje: kanalizacji sanitarnej i wodociggowa beda prowadzone bezposrednio w
gruncie z zachowaniem zalecen i wytycznych zawartych w uzgodnieniach z poszczegdlnymi
uzytkownikami uzbrojenia podziemnego. Skrzyzowania z istniejgcymi i projektowanymi
instalacjami podziemnymi pokazano na rysunkach profili podtuznych.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi.

Istniejace i projektowane kable elektroenergetyczne beda chronione rurami z tworzywa
sztucznego dwudzielnymi Dn 100 o dtugosci 2,0m. Konce rur nalezy uszczelni¢. Wszelkie prace
wykonywac recznie pod nadzorem uzytkownika urzgdzen z zachowaniem wymagan normy PN-
E-05100 1:1998, Rozp. Min. Gospodarki z dn.17.09.1999r Dz. U. nr 80 poz. 912, Rozp. Min.
Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. Dz.U. nr 47 poz.401 z 2003r.

Skrzyzowania z ciggiem teletechnicznym.

Prace w obrebie sieci teletechnicznej wykonac¢ recznie pod nadzorem uzytkownika. Z uwagi na
gtebokos¢ utozenia kabli teletechnicznych (0,6 — 0,8 m) kanalizacja i wodocigg powinny
przebiegac pod kablami z zachowaniem odlegtosci do gory rury kanalizacyjnej nie mniejszej niz
0,15m. Istniejgce kable telekomunikacyjne beda chronione rurami z tworzywa sztucznego
dwudzielnymi Dn 100 o dtugosci takiej, aby rury wystawaty poza brzegi wykopu minimum 0,5 m
z kazdej strony. Nalezy stosowac sie do warunkéw okreslonych przez osobe petnigcg nadzér
odnos$nie ewentualnego zabezpieczenia kabli w miejscu wykopu na czas robét ziemnych.

Skrzyzowania z siecig wodociggowa.

Rure wodociggowa nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie. Przy zasypie nalezy zwrocié
uwage na doktadne podbicie rury wodociggowej, prace nalezy wykonywacé recznie.

W przypadku wystgpienia kolizji istniejgcych przewoddw wodociggowych z projektowang
kanalizacjg — rurocigg nalezy przetozy¢ lub etazowac.
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6. Odbiory roboét

Odbiory wykona¢ zgodnie z:
» PN-EN-805 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich
czesci sktadowych.
=  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych Cobti Instal. Zeszyt
nr 3.
= W zakres odbioréw powinny wchodzi¢:
= zgodno$¢ z dokumentacjg pod wzgledem formalnym i merytorycznym wraz ze zmianami
dokonywanymi w trakcie budowy, rurociggéw kanatéw,
» zgodnos¢ wykonania podsypki, obsypki i zasypki, rodzaju zastosowanych materiatéw,
stopnia zageszczenia,
= materialy — w zakresie zgodnos$ci parametréw technicznych z zastosowanymi w
projekcie, szczelnos¢ rurociggéw, wykonania préb szczelnosci.
Odbiorem czesciowym powinny by¢ objete poszczegbine fazy robét ulegajgce zakryciu przed
zakonhczeniem budowy:

montaz rurociggow i armatury

wykonanie warstw ochronnych rurociggéw,

wykonanie prob szczelnosci oraz na infiltracje i eksfiltracje,

montaz elementéw odwodnienia obiektu, szczegdlnie warstw izolacji przeciwwodnych ,
wykonanie ztgczy i montaz studni.

Odbiory czesciowe nalezy zgtosi¢ uprawnionemu przedstawicielowi Inwestora.
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7. Zestawienie materiatow
Instalacja wodociggowa
Ozn. na
L.p. Wyszczegdlnienie Materiat producent Jedn. planie/
/nrorma [szt], [m] .
Uwagi
np. Wavin, )
1 Rura PE-RC DZ50 SDR11 PE100RC Kaczmarek, | 134 | ©° ﬁ*o do
Pipe Life
2 Folia znacznikowa z wkiadka metalowg (niebieska) |PE 134 0d ﬁo do
. s . np. Hawle
3 quraqt ogrodowy DN 25 z odwadniaczem, zasuwg zeI.,lstaI NN; /Jafar 8002/ 4 Ho{-4
odcinajaca, kolumng i odudowa mosigdz
Akwa
4 Skrzynka uliczna do zasuw i ptyta podktadowa pod PEHD np. Hawle 4 Ho1-4
skrzynke /Jafar/ Akwa
. np. Hawle )
5 Klucz do hydrantu ogrodowego zel.; stal NN /Jafar/ Akwa 2 Ho1-4
6 StOJak do hydrgntg ogrogowego z gwoma wylewkami sel.: stal NN: stal np. Hawle 4 Hol-4
i zaworami odcinajgcymi /Jafar/ Akwa
7 Zwir 10-32mm ok. 2m3 Ho1-4
8 Geowloknina iglowana ~8m? 26 Ho1-4
Zasuwa DN40 z kr6¢cami do zgrzewania z klinem nb. Hawle
9 miekkouszczelniejgcym, z obudowa trzpienia, zel.; stal NN P 2 Wn 4, 10
; ; /Jafar/ Akwa
skrzynka uliczng i ptyta podktadowa
Zasuwa DN40 z gwintem zewnetrznym i ztaczem no. Hawle
10 ISO, z klinem miekkouszczelniejgcym, z obudowa zel.; stal NN P: 1 Wn 1
-~ . : /Jafar/ Akwa
trzpienia, skrzynka uliczng i ptyta podktadowg
np. GF,
11 Mufa elektrooporowa DZ50 PE100 SDR11 PE100 SDR11 Wavin 5 Wn 4, 10
12 |Elektrotréjnik rownoprzelotowt DZ50 PE100 SDR11 |PE100 SDR11 np. GF, 3 Wn 4, 10,
Wavin Ho2
13 Elektroredukcja DZ50/ 32 PE100 SDR11 PE100 SDR11 rl/’\)/a(\?li 4 Ho1-4
14 Adaptor PE/stalNN D32/ 1 " z gwintem zewngtrznym |PE100 SDR11/ s rllr\)/a(\ii 4 wi-w6
15 Opaska do nawiercania zeliwna do rur PE DZ110/ 1 |zel. sferoidalne, | np. Hawle 1 Wni
1/2" z gwintem wewngtrznym stal NN /Jafar/ Akwa
16 quz _ogrodowy 3/4 zbrolgny 30m do 2,5MPa, z PE, tworzywo np. Garc_iena, 2
wézkiem do duzych ogrodow Wavin
17 |Pistolety zraszajace PE, stal NN, Al |"P- Gardena, 2
y J3 ’ o Wavin
18 Zraszacz bijakowy na statywie PE, stal NN, Al. np- Gargena, 2
Wavin
o np. GF,
19 Elektrokolano 90° DZ50 PE100 SDR11 PE100 SDR11 Wavin 9
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Uwagi koncowe

. Trasy projektowanych instalacji powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta zgodnie z

planem sytuacyjnym.

W niniejszej dokumentaciji istniejgce uzbrojenie podziemne zostato wrysowane i opisane
wysokosciowo przez uprawnionego geodete w trakcie wykonywania aktualizacji mapy.
Podane w dokumentacji na planie i profilach lokalizacje i rzedne uzbrojenia moga sie
rézni¢ od rzeczywistego potozenia i nie moga by¢ podstawa prowadzenia robot bez
nadzoru

Roboty prowadzi¢ w miare mozliwosci w okresie suchym. Teren po wykonaniu robot
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Przed przystgpieniem do robo6t wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgody na
zajecie pasa drogowego i rozpoczecie prac od zarzadcy drogi oraz wtasciciela sieci
kanalizacyjne;.

Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas budowy i uzyska stosowne zgody
na wykonanie robét.

Roboty instalacji zewnetrznych nalezy poprzedzi¢ pomiarami i odkrywkami kontrolnymi..
Zaprojektowane instalacje zostaty na podstawie aktualnych podktadéw geodezyjnych, nie
wyklucza sie jednak wystepowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia w
przedmiotowym terenie.

Wszystkie materiatu uzyte do wykonania robét budowlano montazowych powinny
posiadac stosowne atesty lub deklaracje zgodnosci. Catos¢ dokumentacji dotyczaca
wbudowywanych materiatdw nalezy przekaza¢ Inwestorowi.

Wykonawca winien udokumentowaé badaniem wskaznik zageszczenia warstwy
ochronnej rurociggu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony
badaniem laboratoryjnym wykonanym przez uprawnione jednostki geotechniczne wg
uproszczonej metody Proctora. Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu powinien
wynosi¢ w ciggu pieszo jezdnym 1 — 0,95%, w pozostatych ciggach komunikacyjnych
min. 0,95-0,85% .

Catos¢ robot budowlano-montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
.Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. Il
Instalacje Sanitarne i Przemystowe” oraz ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych”.

Do zasypywania wykopu mozna przystgpi¢ po dokonaniu odbioru technicznego przez
uprawnionego przedstawiciela wykonawcy i wykonaniu inwentaryzacji powykonawcze;.
Podane powyzej rozwigzania materiatowe i urzadzenia zostaty przyjete na podstawie
ofert katalogowych wiodgcych firm branzowych. Mozliwe jest zastosowanie innych,
réwnorzednych urzgdzen i materiatéw o nie gorszych parametrach zaakceptowanych
przez Inwestora.

Rurociagi przed zasypaniem zinwentaryzowac geodezyjnie.

Podane powyzej rozwigzania materiatowe i urzgdzenia zostaty przyjete na podstawie
ofert katalogowych wiodacych firm branzowych. Mozliwe jest zastosowanie innych,
réwnorzednych urzgdzen i materiatéw o nie gorszych parametrach zaakceptowanych
przez Inwestora

Rysunki
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Zalaczniki
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