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I. FORMULARZ WARUNKOW TECHNICZNYCH

Zestaw komputerowy typu PC - wymagana konfiguracja minimalna

Nazwa komponentu

Stacjonarny zestaw
komputerowy

Zastosowanie:

Ilo$¢ zamawiana:

Procesor

Pamig¢ operacyjna:

Pami¢¢ masowa:

Parametry minimalne

Komputer stacjonarny. W ofercie nalezy poda¢ model, symbol
oraz producenta.

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji
biurowych, dostepu do Internetu oraz poczty elektroniczne;.

8 zestawoOw

Procesor taktowany zegarem co najmniej 3,00 do 3,50 GHz,
pamigci cache L3 6MB np. Intel Core i5-7400 lub rownowazny
Zamawiajacy zastrzega sobie, iz w celu sprawdzenia
rownowaznosci testu Oferent musi udostepni¢ Zamawiajacemu
licencjonowane oprogramowanie testujace, komputer do testu
oraz doktadny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z
wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dtuzszym niz 3
dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego

8GB 2400MHz DIMM DDRA4,
mozliwo$¢ rozbudowy do min 16GB,
dwa sloty, jeden slot wolny

Min. 256GB SSD SATA 111,

zawierajacy partycj¢ RECOVERY umozliwiajaca odtworzenie
systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na
komputerze po awarii bez dodatkowych no$nikow.

Zatacznik nr 2 do Ogloszenia

Parametry oferowane
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Nazwa komponentu
Ptyta gtéwna

Porty I/O (min.)

Karta dzwiekowa

Karta sieciowa

Parametry minimalne

Ptyta gtéwna z wbudowanymi:

- 2 zlacza PCI-Express x1

- 1 ztacze PCI-Express x16

Obstuga kart wytacznie o pelnym profilu — nie dopuszcza si¢ kart
o profilu niskim,

min. 2 ztacza DIMM z obstuga do 8GB DDR4 pamigci RAM,
min. 4 zlacz SATA,

ptyta musi by¢ trwale oznaczona logo producenta komputera

-1x VGA

- 1 x HDMI

-1 xRJ-45

- 1 x Audio: line-in

- 1 x Audio: line-in/mikrofon

- 1 x Audio: line-out

- 1 x Audio: mikrofon z przodu obudowy

- 1 x Audio: stuchawki z przodu obudowy

- 6 szt USB w tym:

minimum 2 porty USB 3.0 z przodu obudowy,

minimum 4 porty USB 2.0 z tylu obudowy,

Wymagana ilo$¢ 1 rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy
komputera) portéw USB nie moze by¢ osiagnig¢ta w wyniku
stosowania konwerterow, przejsciowek itp.

zintegrowana z ptyta gtowna, porty stuchawek i mikrofonu na
przednim oraz na tylnym panelu obudowy.

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z
ptyta gtdéwna, wspierajaca obstuge WoL (funkcja wlaczana przez
uzytkownika)

Parametry oferowane
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Nazwa komponentu

Bezprzewodowa karta
sieciowa

Bluetooth
Karta graficzna

Obudowa

Zasilacz

Dodatkowe
oprogramowanie

Inne napedy
Mysz

Klawiatura
Listwa zasilajqca

Zgodnos¢ z systemami
operacyjnymi
1 standardami:

Parametry minimalne
IEEE 802.11 b/g/n/ac

Tak
Grafika zintegrowana

Typu MiniTower z obstuga kart PCI Express wylacznie o
pelnym profilu,

Obudowa umozliwia zamontowanie dodatkowego dysku HDD.
Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia
fizycznego w postaci linki metalowej lub ktodki (oczko w
obudowie do zatozenia ktodki)

Zasilacz o mocy minimum 240W pracujacy w sieci 230V
50/60Hz pradu zmiennego Zasilacz musi takze posiadac
przelacznik umozliwiajacy jego wylaczenie.

W pelni automatyczng instalacje sterownikow urzadzen oparta o
automatyczna detekcj¢ posiadanego sprzegtu

Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do
nagrywania

Mysz laserowa USB z trzema klawiszami oraz rolka (scroll) min
800dpi

Klawiatura USB w uktadzie QWERTY US

Listwa zasilajaca z filtrem, min 5 gniazd

Oferowane modele komputeréw musza posiadac certyfikat
Microsoft, potwierdzajacy poprawna wspolprace oferowanych
modeli komputerow z systemem operacyjnym Windows 10 32bit
1 64bit (zataczy¢ wydruk ze strony Microsoft WHCL)

Parametry oferowane

m liiNet

&

ISO 9001:2008



Zaktad Opiekunczo-Leczniczy w Krakowie
30-663 Krakow, ul. Wielicka 267

N
=)
p

samodzielny publiczny zaktad opieki zdrowotnej

————— tel 012 44-67-500 fax 012 44-67-501
http://www.zol.krakow.pl )
Sad Rejonowy dla Krakowa — Srodmiescia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

Nazwa komponentu
System operacyjny

Oprogramowanie
biurowe

Monitor LCD LED

Parametry minimalne
Microsoft® Windows 10 Professional PL 64-bit;
Microsoft Office Home and Business 2016 Win Polish

Format ekranu monitora: panoramiczny
Przekatna ekranu: 21,5 cali
Wielko$¢ plamki: 0,248 mm
Typ panela: LED TFT TN
Technologia pod$wietlenia: LED
Matryca: "matowa"
Zalecana rozdzielczos$¢ obrazu: 1920 x 1080 pikseli
Widoczny obszar ekranu: 476 x 268 mm
Czestotliwos¢ odchylania poziomego: 30-82 kHz
Czestotliwos¢ odchylenia pionowego: 56-76 Hz
Czas reakcji matrycy: 12 ms
Jasno$¢: 250 cd/m2
Kontrast: 3000:1

8000000:1
Kat widzenia poziomy: 178 stopni
Kat widzenia pionowy: 178 stopni
Liczba wyswietlanych kolorow: 16,8 min
Regulacja cyfrowa (OSD): Tak
Ztacza wejsciowe: HDMI, 15-stykowe D-Sub
Pobor mocy (praca/spoczynek): 24/0,3 Wat
Mozliwo$¢ zabezpieczenia (Kensington): Tak
Certyfikaty:
ENERGY STAR 6.0,
EPEAT Silver,
TCO
RoHS

Parametry oferowane
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Nazwa komponentu Parametry minimalne Parametry oferowane
Gwarancja na caty Gwarancji jako$ci producenta:
zestaw - Na okres co najmniej 36 miesigcy
- Naprawy gwarancyjne urzadzen musi by¢ realizowany przez
Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego
Producenta
Wsparcie techniczne - Mozliwo$¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzg¢towej
producenta komputera oraz warunkéw gwarancji po podaniu numeru
seryjnego bezposrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
- Dostgp do najnowszych sterownikow i uaktualnien na stronie
producenta zestawu realizowany poprzez podanie na
dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego
lub modelu komputera.
/Miejscowosc i data/ /Upetnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/
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